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М. П Л Р У С Н И К О  В, действительный член Академии архитектуры СССР,
Л . Д  Ю Б Е К, архитектор

Б ытовые и художественные качества жилища в боль­
шой мере определяются объемно-планировочным 

решением жилой квартиры в целом.
Красота форм, их простота и изящество легко дости­

гаются там, где они находятся в единстве с удобствами 
и комфортом жилища, с высокими достоинствами его 
плакировки.

Можно без ошибки сказать, что всесторонне проду­
манная планировка, сочетающаяся с хорошим качеством 
отделочных работ и оборудования, предопределяет 
хорошее качество архитектуры интерьера квартиры.

И понятно поэтому, что стремление возместить недо­
статки планировки и низкое качество строительных 
работ искусственными, декоративными приемами лишь 
приводит к дорогостоящему «украшательству», не от­
вечающему существу архитектуры жилища и чуждому 
нашему реалистическому стилю.

Взаимозависимость между внутренним оформлением 
и планировкой жилища настолько неразрывна, что в 
статье, посвященной теме интерьера, невозможно не 
коснуться вначале некоторых основных вопросов объ­
емно-планировочной организации жилой квартиры.

Первостепенное и принципиальное значение имеет 
вопрос о характере заселения квартиры.

В самом деле, творческие задачи, возникающие в хо­
де проектирования квартиры, как и планировочные ка­
чества самой квартиры, резко меняются в зависимости 
от того, какими принципами заселения руководствуется 
проектировщик — односемейным или покомнатным за­
селением всей квартиры.

В первом случае всеми частями квартиры, ее комна­
тами, передней, кухней, ванной и т. п. пользуется пол­
ноценно одна семья. В этих условиях передняя может 
быть использована как дополнительная площадь к 
главной (общей) жилой комнате, все пространство квар­
тиры получит художественное раскрытие.

Комнаты, будучи дифференцированными по назначе­
нию (общая комната, спальная комната и т. д.), приоб­
ретут различную индивидуальность.

Кухня, функционально связанная с общей комнатой 
или столовой, займет в общей системе квартиры 
свое, наиболее удобное в бытовом отношении по­
ложение.

Ванная может быть приближена к спальне, и в силу 
этого она, наконец, потеряет свою вынужденную связь 
с кухней, обычно предопределяемую планировочным ре­
шением, в котором все подчинено не мысли о комфор­
те квартиры, а положению «общего стояка».

Все это неминуемо скажется на облике квартиры в 
целом, будет способствовать взаимному обогащению 
отдельных частей интерьера, даст ему организован­
ность, красоту и уют, органически связанные с удоб­
ством квартиры. Выявится архитектурный центр квар­
тиры, которому подчинится оформление остальных по­
мещений. Нет нужды говорить о том, что, наряду с 
удобствами и красотой, выше будет и экономичность 
жилища, так как станут ненужными усложняющие пла­
нировку квартиры различные коридоры и другие не 
используемые целесообразно «подсобные площади».

В противоположность изложенному принципу совер­
шенно иначе решается интерьер квартиры, когда она 
проектируется архитектором, заранее исходящим из 
компромиссных, конъюнктурных соображений о воз­
можности покомнатного заселения квартиры (имею­
щего в нашей стране безусловно временный ха­
рактер),

В этом случае все элементы квартиры как бы обез­
личиваются, комнаты отгораживаются друг от друга и 
от мест общего пользования.

Передние становятся темными (даже предусмотрен­
ные в проекте остекленные двери, как показывает 
опыт эксплуатации квартиры, «зашиваются» фанерой).

Кухни, объединенные в общие блоки с санитарными 
узлами, в планировочном смысле приобретают своеоб­
разное нейтральное положение по отношению к жилым 
комнатам, их отодвигают вглубь квартиры, чем удли­
няется и усложняется система коридоров, а это ложится 
тяжелым бременем на стоимость квартиры. Растрачивае­
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Интерьер комнаты, соединенной с передней застекленной дверью-перегородкой. Москва. Архитекторы И. Кастель и Т. Занкин

мые на общие передние и коридоры площади исполь­
зуются нерационально. Общие ванные иногда превра­
щаются в своеобразные кладовые.

Как и планировка, самый интерьер квартиры приоб­
ретает замкнутый характер, пространственно обедняет­
ся, лишается художественной выразительности, уюта. 
Вся квартира утрачивает должный комфорт, теряет 
свою полноценность и становится полуквартирой — по- 
луобщежитием.

И как результат компромиссного, паллиативного ре­
шения, взамен органических художественных средств, 
архитектор использует «украшения»; пороки планиров­
ки, неудобства организации быта «восполняются» леп­
ными карнизами, потолочными розетками и т. д.

Направляющие строительство органы, научные орга­
низации и архитекторы не имеют права не замечать 
запросов и требований населения. Поскольку в действи­
тельности еще существуют два принципа расселения, 
казалось бы правильным установить, в соответствии с 
ними, и два типа квартир; для домов секционного типа 
и для домов коридорного типа. И в том и другом слу­

чае надо решать каждый тип без компромиссов, а пол­
ноценно, т. е. найти для них такие специфические пла­
нировочные особенности, которые в равной мере для 
каждого типа квартиры обеспечат максимум удобств, 
комфорт и высокие художественные качества интерье­
ра. Это сегодня одна из главных задач в творческой ра­
боте над жилищем. И надо считать правильным, что 
Институт архитектуры жилища Академии архитектуры 
СССР работает сейчас над этой темой.

Однако имеются и другие существенные элементы в 
нашей работе, учет которых должен способствовать по­
вышению бытовых удобств квартиры, решительному 
улучшению интерьера жилища. Такими элементами яв­
ляются, например, разумно запроектированные альковы 
(это р особенности относится к однокомнатным и мало­
метражным квартирам), эркеры, ризалиты, раздвижные 
многостворчатые остекленные перегородки и т. п. Эти 
средства объемно-пространственной композиции жили­
ща, значительно обогащающие интерьер квартиры и 
повышающие ее комфорт, к сожалению, применяются 
еще слишком робко.
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Уместно здесь отметить, что и органы, утверждающие 
проекты, не только не стимулируют применение ука­
занных элементов, но и очень часто, основываясь на 
ложно понятых санитарно-гигиенических или экономи­
ческих требованиях, всячески препятствуют их при­
менению.

Так, например, органы Государственной санитарной 
инспекции всячески препятствуют применению алько­
вов, во многих случаях безусловно повышающих ком­
форт жилища. Такая позиция свидетельствует об отста­
лости и косности взглядов Госсанинспекции на совре­
менный тип жилища.

Если, в свете изложенных нами соображений, обра­
титься к современной практике массового жилищного 
строительства, осуществляемого по секциям серии 11 
или секциям САКБ, то придется высказать ряд серьез­
ных замечаний.

Секциям серии 11 придано сейчас едва ли не значе­
ние монопольного стандарта, а между тем в разработке 
этой серии игнорировались вопросы объемно-простран­
ственной композиции квартир при решении их плани­

ровки, что нанесло серьезный ущерб качеству ин­
терьера жилища.

При больших общих размерах подсобных площадей 
квартир сами эти площади в планировочном отношении 
использованы примитивно, с очень малым эффектом. 
Передние неудобны, вызывают возражения их пропор­
ции, ванные комнаты и проходы затеснены, во многих 
местах устройство наличников у дверей оказывается 
почти невозможным.

Прогоны перекрытий выступают из плоскостей пере­
городок, усложняя и ухудшая внутреннюю отделку. 
Выступы труб в кухнях не дают возможности приме­
нить совмещенный блок кухонного оборудования (пли­
ту, стол, мойку, настенный шкаф), размещаемый по 
одной стене. Оборудование кухни рассредоточивается 
по всем стенам, что ухудшает условия пользования им, 
усложняет труд хозяйки, портит интерьер кухни.

Лестницы с большими площадками и несоизмеримо 
малыми по отношению к ним входными дверями в 
квартиры производят неприятное впечатление, интерьер 
лестницы лишен парадности.

3



Внутреннее оформление квартир (серия 1-402 типовых проектов 4—5-этажных жилых домов). Гипрогор.
Развертка стен спальни и кухни

Подобные пороки планировки усугубляются плохим 
качеством отделочных работ, пренебрежительным в ря­
де случаев отношением к качеству отделки со стороны 
строителей и авторов проектов. К каким отрицательным 
результатам приводят подобные недостатки проекта, 
усугубленные плохим качеством строительных работ, 
можно судить хотя бы на примере одного из недавно 
законченных в Кунцеве (Москва) домов. Дом этот осу­
ществлен по секциям серии 11. Отметим попутно, что 
в проекте этого дома, выстроенного архитектором
А. Босиным, полностью отсутствует проектный ма­
териал по внутреннему оформлению жилища (этого ма­
териала нет и в утвержденных типовых секциях).

К общим, весьма серьезным недостаткам, допущен­
ным в этом строительстве, надо добавить и низкое ка­
чество санитарно-технического оборудования и его 
монтажа (начальник строительства Н. Бржестовицкий).

Наша общественность не может проходить равно­
душно мимо таких фактов, более того, мимо определен­
но существующей и вредной тенденции придавать во­
просам бытовой организации квартиры, качеству ее 
планировки, оборудования и отделки второстепенное 
значение.

Многочисленные факты неудачной разработки плани­
ровки и интерьера квартиры побуждают со всей серьез­
ностью ставить вопрос о коренном улучшении каче­
ства внутреннего оформления жилища и о массовом

внедрении новых прогрессивных типов оборудования 
квартир.

Говоря о главных проблемах, связанных с внутрен­
ним оформлением жилища, не следует оставлять в сто­
роне и такие элементы, непосредственно и активно 
влияющие на качество интерьера, как полы, столярные 
изделия (окна и двери), отделка и оборудование ку­
хонь, ванных и уборных.

Мы не склонны придавать большого значения 
роли «пышных» потолочных карнизов и розеток. Мно­
гие давно испытывают глубокое неудовлетворение 
от той «пышности», какая зачастую насаждается 
во внутреннем оформлении жилища, свидетельствуя о 
пережитках мещанского вкуса, проявляющихся еще, к 
сожалению, в нашей архитектуре.

Действительно, нужно ли в современной жилой квар­
тире прибегать к сложным, насыщенным лепкой кар­
низам, розеткам и другим подобным вещам? Ведь эти 
сложные детали служат аккумуляторами пыли, они 
быстро «заплывают» при повторных побелках и, сле­
довательно, теряют свои эстетические качества (если 
они таковыми обладали). Простой и скромный карниз, 
простая и скромная розетка не только больше способ­
ствуют улучшению санитарно-гигиенических и эксплуа­
тационных качеств квартиры, но и свидетельствуют о 
хорошем вкусе архитектора.

Там, где в строительном деле, являющемся не просто

Передняя и коридор
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ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЕСТИБЮЛЕЙ И ЛЕСТНИЦ 

(Серия 1 — -102 типовых проектов 4—5-этажных жилых домов Гипропор)

Вестибюль со сквозным проходом. 
Разрез и план потолка

Ф рагм ент  ..Я'

Фрагменты стен вестибюлей

Входной вестибюль фронтальной секции. 
Разрез, план потоліса и деталь

Сечение 1-1
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Интерьер комнаты в жилом доме. Москва. Архитекторы В. Лебедев и П. Штеллер

ремеслом, а подлинным искусством, принимает творче­
ское участие архитектор, продолжая свою проектную 
работу непосредственно на стройке, мы всегда встре­
чаем высокое качество отделочных работ.

Свидетельством этому являются помещаемые в на­
стоящем номере журнала отдельные снимки интерьеров 
квартир в доме, построенном по проекту архитекторов
В. Лебедева и П. Штеллера.

Известно, какое большое значение в интерьере квар­
тиры имеет пол. Одна и та же — пусть скромная — ком­
ната приобретает другой вид, преображается, если пол 
в ней добротен, красив.

Паркетный пэл неузнаваемо меняет облик этой ком­
наты, делает ее опрятной. Тем не менее паркет еще 
слишком мало используется в нашем массовом жилищ­
ном строительстве, а качество самого паркета часто 
бывает низкое.

В нашей стране, богатой лесами различных пород и 
высокой технической культурой, имеются все условия 
для удовлетворения массового жилищного строитель­
ства дешевым и высококачественным паркетом.

В ближайшее время широкое применение должны 
найти и другие высококачественные материалы: цвет­
ной линолеум, пластические массы (в частности для ку­
хонь и санитарных узлов) и другие изделия, необхо­
димые для отделки квартир.

Хороший рисунок, удачные пропорции двери, окна, 
продуманное их расположение в помещении, масштаб­
ное их соотношение, разумное применение в нужных 
местах остекленных дверей — все это делает интерьер 
красивым, значительно обогащает его пространствен­
ную композицию.

Огромное значение имеет качество столярных изде­
лий. На постройке в Кунцеве, о которой мы уже упо­
минали, можно видеть, как портят интерьер квартиры 
столярные изделия низкого качества, небрежно остро­
ганные, с плохой шпаклевкой и покраской. Необходи­
мость изготовления столярных изделий высокого каче­
ства является неотложной задачей. Эта задача должна 
решаться не только улучшением качества изделий, из­
готовляемых из лесоматериалов (это само собой разу­
меется); необходимо также широко применять штампо-
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РАЗЛИЧНЫ Е ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ ДВУХКОМНАТНЫХ КВАРТИР

1 400 ! зго [ 320
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1. Основной вариант квартиры секции серии 11, утвержденной в качестве типовой. Преувеличены и плохо используются 
подсобные площади, планировка имеет замішутый хараістер. неудобно размещено оборудование кухни, размеры продольных 
пролетов многотипиы.
2. Вариант той же квартиры, принятый в типовых проектах серии 1-402. Лучше используется подсобная площадь (увели­
чены размеры ванной, ісладовой, встроенного шкафз), удобнее расположено оборудование кухни, количество типоразмеров 
пролетов сокращено до двух.
3. Вариант квартиры, примененный И. В. Жолтовским в строительстве на Б. Калужской улице в Москве. Жилая площадь 
квартиры увеличена за счет резкого сокращения подсобной площади, создана хорошая функциональная связь между под­
собными и жилыми помещениями, пространственное решение интерьера обогащено. Спорным является освещение кухни 
вторым светом.
4. Вариант, предлагаемый Я. Стефановичем. Планировка сходная с предыдущей. Кухня освещается первым светом.

ванные изделия из различных пластических масс, с 
разнообразной отделкой лицевых поверхностей.

Нельзя не упомянуть и о скобяных изделиях. Мы ча­
сто видим простые по форме, красивые и прочные ско­
бяные изделия на выставках, в том числе на выставках 
в Академии архитектуры СССР, в Торговой палате 
и т. д.

Многие из этих изделий вполне отвечают запросам 
трудящихся. Однако в строительстве все еще продол­
жают применять не эти изделия, а своеобразные штам­
пованные жестянки, приходящие в негодность в пер­
вые же дни эксплуатации дома.

То же можно сказать и об отделочных стеновых ма­
териалах. В хороших образцах обоев у нас недостатка 
нет. Но выпуск их задерживается промышленностью, 
вот почему на постройках часто применяются обои 
низкого художественного качества.

Большой счет должен быть предъявлен промышлен­
ности, выпускающей оборудование для квартир. Массо­
вое жилище требует красивых и удобных для пользо- 

1 вания эмалированных кухонных плит (не только для 
газа, но и для других видов топлива), портативных эма­
лированных кухонных моек, встроенных ванн с борто­
выми фартуками, фаянсовых унитазов с низко распо­
ложенными бачками, никелированных регистров, удоб­
ной арматуры.

Для облицовки стен кухонь и санитарных узлов, вза­
мен дорогостоящей кафельной плитки, строительная 
промышленность должна выпускать плитные облицо­
вочные материалы с водостойкой и красивой поверх­
ностью, со встроенными мыльницами, полочками и т. п.

Улучшение оборудования и отделки кухонь и сани­
тарных узлов, в свою очередь, требует строгой стандар­
тизации планировочных решений этих помещений.

Разработка новых образцов оборудования и отделки 
кухонь и санитарных узлов, скобяных и прочих завод­
ских изделий должна стать повседневной заботой кон­
структорских бюро фабрик и заводов.

К вопросам коренного улучшения планировки жили­
ща и его внутреннего оформления и оборудования сей­
час приковано внимание всей нашей общественности.

Тем большее сожаление вызывает то обстоятельство, 
что на только что прошедшей в Союзе советских архи­
текторов творческой дискуссии и на выставке, посвя­
щенным итогам архитектурной практики 1953 года, 
вопросы улучшения удобств и повышения комфорта 
жилища занимали весьма незначительное место.

Ведущие научные и проектные организации призва­
ны создать в ближайшее же время наиболее рациональ­
ные типы жилых квартир и секций, обеспечить корен­
ное улучшение планировки, интерьера и комфорт 
массового жилища.
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П л а н и р о в к а  и  о т д е л к а  к в а р т и р ы

Архитектор И. Р А Б И Н О В И Ч

В  жилищном строительстве послевоенного периода 
облик массовой квартиры приобрел ряд принци­

пиально новых черт.
Интерьер квартиры в целом улучшился. Удачны, 

в частности, интерьеры ряда новых домов Москвы, 
Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси и других горо­
дов. Особенно следует отметить важность того факта, 
что и во многих периферийных центрах, как, напри­
мер, в Краснотуринске, Норильске и в других, дости­
гнуты успехи в создании уютного жилища.

Общее повышение качества внутренней архитектуры 
жилых домов достигнуто прежде всего благодаря улуч­
шению планировочной структуры и оборудования 
квартир. Более четко дифференцированы площади ком­
нат в зависимости от их назначения. Главная, самая 
большая комната лучше связана с входом в квартиру. 
Если в предвоенные годы ее нередко располагали в 
глубине квартиры, чем ухудшались бытовые и художе­
ственные качества жилища, то в послевоенном строи­
тельстве подобные планировочные приемы встречаются 
гораздо реже. Спальня и санузел удачнее изолируются 
от парадной части квартиры. В домах послевоенного 
строительства кухню и санузел различными приемами 
отделяют от передней (с помощью шлюза, расположе­
нием санузла и кухни в глубине квартиры, разобще­
нием кухни и санузла и т. д.). Это позволяет использо­
вать переднюю как своеобразное продолжение интерьера 
главной комнаты. Так решены планы подавляющего боль­
шинства квартир в домах послевоенного строительства.

Следует отметить ряд других улучшений, внесенных 
в планировочную структуру жилища. Так, например, 
правилами проектирования закреплено увеличение пло­
щади кухонь. Минимальная площадь кухни в одно­
двухкомнатных квартирах установлена в 7 м-, а в 
трех- четырехкомнатных квартирах соответственно 8 м2. 
Более удобно, чем прежде, размещают мусоропроводы. 
В довоенном жилищном строительстве их зачастую 
устраивали в основной лестничной клетке. В настоящее 
время их, как правило, размещают в непосредственной 
связи с подсобными помещениями квартиры (в кухне, 
переходном межсекционном шлюзе, на черной лестни­
це и т. п.). Правильнее применяется прием совмещения 
санитарного узла. В послевоенном строительстве убор­
ную с ванной допускается совмещать только в кварти­
рах, имеющих не более 1 -2  комнат.

Улучшилось оборудование кухонь и санузлов. Выпу­
щены, в частности, более совершенные образцы газо­
аппаратуры, что весьма важно, так как в наших горо­
дах значительно увеличилось потребление газа для бы­
товых нужд. Наряду с Москвой газовыми плитами и 
водонагревательными колонками (для ванных) обору­
дуют квартиры в новых домах Киева, Ленинграда, 
Сталинграда, Магнитогорска и многих других городов.

Все чаще при оборудовании санитарных узлов при­
меняют новые типы тарельчатых унитазов с низкорас­
положенным бачком, прямобортные ванны, душевые 
сетки на гибком шланге, встроенные зеркала, мыльни­
цы, шкафчики и т. д.

Однако возможности дальнейшего улучшения плани­
ровочной структуры и оборудования квартир далеко 
не исчерпаны. Качество планировки и оборудования 
квартир не может удовлетворить трудящихся.

Прежде всего надо указать на то, что мало разрабо­
таны приемы планировки экономичных квартир в Ѵ /2, 
2 и 3 комнаты для небольшой семьи. Слабо использует­

ся и развивается имеющийся ценный опыт разработки 
соответствующих приемов планировки таких квартир, 
в частности опыт творческой работы И. В. Жолтовского 
(дома на Калужской улице и Смоленской площади в 
Москве). Интересны, хотя еще далеко не совершенны, 
приемы планировки законченного в 1953 году 14-этаж­
ного дома-башни на Можайском шоссе в Москве (автор 
3. Розенфельд). В этом доме коридорного типа хорошо 
использована глубина корпуса, целиком занятая цен­
тральным коридором и подсобными помещениями при­
легающих к нему квартир. В этих квартирах естествен­
ным светом освещены только жилые комнаты, а кухни 
и санузлы — вторым светом. Такая планировка несо­
мненно экономична, однако бытовые и гигиенические 
качества кухонь, освещенных через фрамугу в задней 
стене жилой комнаты, вызывают известные сомнения, 
во всяком случае нуждаются в тщательной проверке.

Следует отметить, что имеющиеся новые предложения 
по планировке небольших квартир, например, секции 
коридорного типа, разработанные Институтом архитек­
туры жилища совместно с САКБ АПУ Мосгорисполко- 
ма, не проходят необходимой стадии эксперименталь­
ной проверки, подолгу остаются на бумаге. Необходимо 
смелее и шире экспериментировать и развивать опыт­
ное строительство новых типов квартир, систематически 
изучать опыт эксплуатации новых домов. Одна из ос­
новных причин невысокого качества квартир состоит в 
том, что недостаточно используется имеющийся пере­
довой опыт жилищного строительства. В массовое 
строительство робко и медленно переносятся достиже­
ния отдельных строек как рядовых, так и уникальных.

Высотный жилой дом на Котельнической набережной 
в Москве (авторы Д. Чечулин и А. Ростковский) по 
своей характеристике уникален и тип его от­
нюдь не рассчитан на массовое строительство. Тем не 
менее ряд элементов оборудования его квартир -  
электрооборудование (выключатели, штепсельные розет­
ки и т. п.), дополнительные дверцы для изоляции му­
соропроводов, остроумно и по-новому размещенные 
стенные шкафы и т. д. — могут и должны найти ши­
рокое применение в интерьере массовой квартиры.

Заслуживает широкого распространения опыт строи­
телей Песчаных улиц, внедривших газовые автоматиче­
ские котельные для централизованного снабжения 
квартир горячей водой, опыт ленинградских архитек­
торов и строителей, размещающих водонагревательную 
колонку не в ванной, а в кухне.

Эти удачные нововведения позволяют пересмотреть 
старую санитарную норму объема воздуха в ванной и 
более экономно использовать подсобную площадь квар­
тиры.

* * *
Улучшение бытовых и художественных качеств квар­

тиры непосредственно связано с повышением мастер­
ства ее объемно-пространственного построения.

Лучшие интерьеры в довоенное время были созданы 
на основе многокомнатных квартир с большими пло­
щадями комнат. Этот тип квартир по своей экономи­
ческой характеристике не является ведущим в практи­
ке нашего массового жилищного строительства. В пер­
вом послевоенном пятилетии советскими архитекторами 
впервые были созданы хорошие образцы интерьера 
массовой двухкомнатной квартиры небольшой площади.

В послевоенной практике жилищного строительства 
преобладает принцип слитности пространства квартиры
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При одновременном обособлении ее парадной части от 
подсобной и должной изоляции жилых комнат друг от 
друга.

Как правило, и в двухкомнатных, и в многокомнат- 
ных квартирах имеется ясно выраженный компози­
ционный центр, который слагается из наиболее парад­
ной (большой) комнаты и передней-холла, связанных 
между собой широким остекленным проемом. Передняя 
при этом чаще всего разделяется на две части. Та из 
них, которая связана с входом, служит тамбуром-при- 
хожей.

Такое разделение передней на две части и объедине­
ние ее «парадной» половины с общей жилой комнатой 
делает переднюю как бы частью гостиной. Вместе с 
тем соединение передней с общей комнатой позволяет 
«раскрыть» в глубину пространство квартиры, создать 
ощущение простора даже при сравнительно небольших 
размерах жилых комнат. Примером такой композиции 
могут служить двух- и трехкомнатные квартиры в 
большинстве новых домов Москвы, в частности в до­
мах по Садово-Триумфальной улице (авторы 3. Розен- 
фельд и А. Сурис) и по Садово-Кудринской улице (ав­
торы Л. Руднев, Е. Асс и В. Мунц). В объемно-про­
странственном решении двухкомнатных квартир в до­
ме по Садово-Кудринской имеется, однако, существен­
ный недостаток: малая комната расположена при вхо­
де в квартиру и связана дверью с тамбуром; это вы­
ключает ее из общей композиции квартиры.

Удачно скомпонованы трехкомнатные квартиры в 
этих домах, где объединены не только холл и общая 
комната, но и три смежные комнаты, расположенные 
анфиладой вдоль фасада. Этим создана возможность 
объединения всех жилых помещений в единую про­
странственную систему.

Менее выразительная композиция и неудачные про­
порции получились в тех квартирах, где две смежные 
комнаты небольшой ширины, соединенные торцами и 
обращенные окнами в противоположные стороны, 
объединены с помощью проема во внутренней торцо­
вой стене (корпус 51 по Песчаной улице, построенный 
по проекту архитекторов Н. Швец и П. Болонова).

В послевоенной практике нашел применение еще

один прием «раскрытия» пространства квартиры. Он 
заключается в расположении передней-холла между 
двумя комнатами, окна которых обращены на противо­
положные фасады. Этот прием характерен для много­
комнатных квартир с двусторонней ориентацией, но 
может быть использован в некоторых случаях и для 
двухкомнатных квартир в домах широтной ориентации.

Характерными примерами квартир с такой попереч­
ной анфиладой служат многокомнатные квартиры в 
упомянутых домах по Садово-Кудринской и Садово- 
Триумфальной, а также в домах по улице Горького, 9 
(архитектор А. Жуков), улице Горького, 25/9 (архитектор
А. Буров), в доме по улице Чкалова (архитектор 
Е. Рыбицкий).

Поперечная анфилада, включающая переднюю-холл, 
обладает некоторыми преимуществами перед обычной 
анфиладой, располагаемой вдоль фасада. Она позволяет 
лучше изолировать друг от друга жилые комнаты и 
благодаря двустороннему освещению хорошо связы­
вает квартиру с внешним пространством. Но вместе с 
тем при таком построении резко снижается степень 
освещенности естественным светом средней (централь­
ной) части квартиры, что создает ряд трудностей при 
разработке интерьера.

Расположение передней в центре поперечной анфила­
ды побуждает многих авторов придать ей центрическую 
форму, сделав переднюю одним из основных элементов 
композиции квартиры.

Вряд ли эта задача правильна сама по себе. К  тому 
же она иногда решается слишком формально. Так, на­
пример, подчеркнуто-центрическая форма холла в неко­
торых квартирах дома по улице Горького, 25/9 (архитек­
тор А. Буров) осуществлена автором с помощью допол­
нительных остекленных дверей, срезающих углы квад­
ратного помещения. Эти двери по высоте и рисунку 
совпадают с дверьми, ведущими в комнаты. Но «допол­
нительные» двери на деле никуда не ведут: за ними 
скрыты стенные шкафы, имеющие в плане форму тре­
угольника. Эти двери мешают посетителю правильно 
ориентироваться в квартире, а треугольные стенные 
шкафы неудобны.

Жилоіі лом n ІІово-Спас- 
ском переулке в Москве

Интерьер комнаты с эрке­
ром. Архитекторы В. Ле­

бедев и П. Штеллер
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Наиболее трудно добиться целостного объемно-про­
странственного построения двухкомнатной квартиры 
небольшой площади. Удачные решения пока найдены 
только для квартир со смежным расположением комнат. 
Хороших примеров объемно-пространственной компози­
ции двухкомнатных квартир при двусторонней ориен­
тации (для широтных секций) архитекторами пока еще 
не создано.

Содержательным примером целостного построения 
пространства небольшой квартиры служат двухкомнаг- 
ные квартиры в доме 11 по Калужской улице и в доме 
на Смоленской площади (автор -  академик архитектуры 
И. В. Жолтовский).

И. В. Жолтовский раскрывает пространство квартиры 
совершенно по-иному, чем авторы описанных ранее 
домов. В упомянутых домах пространство квартиры 
раскрывается вдоль по оси анфилады, что придает ин­
терьеру черты известной монументальности. Нам пред­
ставляется, что такой прием наиболее уместен при 
создании торжественных интерьеров в общественных 
зданиях. Применением этого приема в композиции не­
больших квартир нельзя злоупотреблять, ибо это 
может привести к некоторой нарочитости.

В квартирах домов на Калужской улице и Смолен­
ской площади, путем соответствующей расстановки 
междукомнатных дверей, И. В. Жолтовский раскрывает 
пространство не вдоль продольной или поперечной оси 
квартиры, а по диагонали. Организуя восприятие про­
странства квартиры по наибольшему расстоянию, 
И. В. Жолтовский как бы дополнительно увеличивает 
ее глубину. Раскрывая зрителю интерьер квартиры не 
фронтально, а под углом, мастер придает ему необходи­
мую интимность и живописность.

Нам представляется, что это правильный прием рас­
крытия пространства небольшой квартиры. Следует 
попутно отметить, что и В. А. Веснин, работая в 
1944 году совместно с Г. М. Орловым над типовыми 
проектами малоэтажных домов с небольшими экономич­
ными квартирами, также использовал прием раскрытия 
пространства квартиры по ее диагонали.

Художественный образ интерьера квартиры будет 
неполон, если он не связан органически с внешней 
архитектурой дома и архитектурой помещений, распо­

ложенных по пути от входа в дом до двери в квар­
тиру (вестибюли, лестничные клетки и т. п.).

В наших лучш их жилых домах создан удачный 
архитектурный переход от широкого внешнего про­
странства и крупных масштабов улицы к интимному 
пространству и более мелким масштабам квартиры пу­
тем устройства и соответствующей отделки вестибюлей 
и архитектурной обработки лестничных клеток.

Однако успехи в этом отношении еще очень малы. 
Из числа новых домов, построенных в Москве за 
последние два-три года, можно назвать очень немного 
жилых зданий с хорошими вестибюлями и лестничны­
ми клетками.

В доме по Новоспасскому переулку (авторы В. Л е­
бедев и П. Штеллер) вестибюли и лестницы радуют 
глаз своей отделкой, пропорциями, рисунком полов, 
удачно найденным переходным масштабом от фасада 
к квартире. К сожалению, этот пример далеко не ти­
пичен для нашей архитектурной практики. Чаще 
случаи непродуманной композиции вестибюля. Так, 
например, в новом многоэтажном доме на Валовой 
улице (авторы И. Кастель и Т. Заикин) вестибюли мало 
удачны и недостаточно представительны. В этом 
11-этажном доме, с остро подчеркнутым вертикальным 
строем фасада, следовало бы сделать, вместо двух 
маленьких затесненных вестибюлей, один просторный 
монументальный вестибюль, соответствующий общему 
характеру архитектуры этого многоэтажного дома.

* » *
Благодаря типизации строительства высокое качество 

квартир, которое прежде было присуще только «уни­
кальным» жилым домам, постепенно, хотя и очень мед­
ленно, становится неотъемлемой чертой всего нашего 
жилищного строительства. В этом направлении уже 
проделана значительная работа.

Однако достижения типового проектирования не 
должны заслонить от нас тех недостатков, которые еще 
встречаются в типовых проектах жилых домов.

Авторы типовых проектов уделяют слишком мало 
внимания интерьеру квартиры, не развивают в своих 
проектах те достижения, которые характеризуют луч­
шие новые дома последних лет.

Жилой дом на улице 
Горького в Киеве

Пример применения трех 
створчатого окна в ин 
терьере кабинета. Архи­
текторы Е. Левенберг и

С. Шпильт

9



Жилой дом на улице Горького в Москве. Передняя восьмигранной формы.
Архитектор А. Буров
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План. Углы передней срезаны стенными шкафами

Так, например, в двухкомнатных и 
трехкомнатных квартирах рядовой четы­
рехквартирной секции действующей се­
рии 11 формально соблюдены все совре­
менные принципы планировки: большая 
комната связана с передней, санузел и 
кухня отнесены в глубину и отделены от 
передней коридорами, жилые комнаты 
пространственно объединены. Секция от­
личается простотой и ясностью конструк­
тивной схемы, удовлетворительными эко­
номическими показателями, она достаточ­
но индустриальна. И тем не менее ин­
терьер квартиры получается неудовлетво­
рительным.

Неудачны пропорции передней, лишен­
ной тамбура: она слишком вытянута в 
глубину. Передняя недостаточно отделена 
от длинного, узкого прохода, ведущего в 
санузел и кухню. Вследствие этого их 
пространство как бы сливается в один 
общий коридор. При этом дверь в убор­
ную оказывается расположенной по оси 
коридора как раз напротив входа в квар­
тиру. Пространство небольшой кухни 
испорчено выступом кирпичной пилястры, 
в толще которой расположены каналы. 
Проход к кухне в связи с этим получает 
неоправданный излом в плане. Смежные 
жилые комнаты соединены между собой 
низенькой однопольной дверью плохих 
пропорций и неудачного рисунка. Эта 
дверь искажает масштаб помещения, осо­
бенно в тех случаях, когда неподалеку от 
нее расположена высокая остекленная 
двупольная дверь, ведущая на балкон. '

Все эти недостатки вызывают справед­
ливые нарекания жильцов. Поэтому архи­
текторы в ходе строительства вынуждены 
вносить в секцию серии 11 поправки. Они 
заменяют запроектированные однопольные 
двери двупольными или вовсе отказы­
ваются от соединения смежных комнат, 
спрямляют проход в кухню. Для того что­
бы придать кухне правильную форму, 
проектировщики и строители заменяют 
кирпичную пилястру для каналов кера­
мическими блоками, помещаемыми в пло­
скости основной стены, и т. п. Так, на­
пример, поступили архитекторы Сталин­
града при проектировании новых домоз 
по Советской улице и архитекторы Запо­
рожья при проектировании домов на про­
спекте Ленина.

Недостатки серии 11 побудили включить 
в сводный план типового проектирования 
на 1954 год задание на ее переработку и 
улучшение.

При разработке типовых проектов часто 
не уделяют должного внимания вопросам 
освещенности помещений, недостаточно 
узязывают интерьер квартир с внешней 
архитектурой дома, непродуманно выби­
рают типы и размеры оконных проемов. 
Ради композиции фасада архитекторы 
иногда злоупотребляют устройством кир­
пичных импостов, хотя известно, что при 
одинаковой суммарной площади световых 
проемов дополнительные откосы снижают 
уровень освещенности квартир дневным 
светом.
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Меньше всего уделяется внимания от­
делке интерьера. В действующих типовых 
проектах домов и секций почти не содер­
жится указаний по вопросам отделки 
квартир. Неудивительно поэтому, что в 
практике жилищного строительства мы 
зачастую встречаем проявление невысоко­
го вкуса строителей при выборе цвета 
покраски помещений, рисунка обоев и т. д.

Так, например, очень удачные по своей 
объемно-пространственной композиции и 
удобные по планировке квартиры торцо­
вой секции крупнопанельного дома в 
Магнитогорске окрашены строителями в 
совершенно немыслимые малиновые и 
лиловые тона.

Необходимо добиваться решительного 
улучш ения художественного качества ин­
терьеров квартир массового строитель­
ства, осуществляемых по типовым проек­
там. В частности следует создать ряд по­
собий и альбомов по отделке типовых 
квартир и натурные образцы-эталоны их 
отделки и оборудования. Типовой проект 
не должен утверждаться для массового 
применения без проверки его качеств в 
натуре. Надо положительно оценить ини­
циативу Гипрогора, приступившего к раз­
работке интерьеров типовых домов.

* » *
При разработке интерьера квартир все 

большую роль играют индустриальные де­
тали и новые отделочные материалы.
В связи с этим архитекторам надо решить 
много новых задач. Заводская техноло­
гия изготовления отделочных деталей 
значительно видоизменяет внешний вид 
материала деталей, его декоративные ка­
чества и эксплуатационные свойства. 
Индустриальные методы, резко удешевляя 
стоимость деталей, позволяют внести в 
интерьер массовой квартиры ту степень 
богатства и пластической насыщенности 
архитектурных форм, которая прежде 
была доступна только уникальным строй- Жилоіі
кам. Но индустриализация производстсіа 
отделочных деталей не сможет дагь необ­
ходимого художественного результата, 
если архитекторы не возьмут на себя ведущую роль в 
создании нового сортамента высокохудожественных из­
делий, в которых учтены особенности новой техники 
заводского производства. Для этого необходимо глубокое 
знание возможностей и особенностей новой техники 
производства этих изделий.

Приведем два характерных примера.
Архитекторы хорошо владеют приемами проектирова­

ния гипсовых лепных деталей, рассчитанных на ку­
старные методы отливки. Но детали, выполненные 
такими методами, дороги и поэтому мало доступны 
массовому строительству.

Применение формопласта, а также приспособлений и 
станков для ускорения отливки значительно удешев­
ляет гипсовые детали. При производстве деталей из 
гипсоволокнистой массы (комнатных карнизов, розеток) 
процесс изготовления гипсовых деталей превращается 
из кустарного и полукустарного в высокоинду­
стриальный заводской процесс. Комнатные карнизы и 
потолочные розетки, изготовленные на московских за­
водах из гипсоволокнистой массы, начинают находить 
применение на новых стройках Москвы, например, в 
новом жилом доме в юго-западном районе Москвы

дом на Кировском проспекте в Ленинграде. Интерьер вестибюли. 
Архитекторы U. Гурьев и В. Фромзель

(авторы А. Белопольский и Е. Стамо) и др. Однако ху­
дожественное качество таких изделий заводского изго­
товления еще недостаточное, и требуется настойчивая 
работа архитекторов по его улучшению.

Развитие индустриальной технологии производства 
гипсовых и гипсоволокнистых деталей выдвигает ряд 
специфических требований к их проектированию.

Например, вакуумпрессование, бронирование картоном, 
применение жестких форм обусловливают, на первых 
порах, отказ от обычных поднутрений (подрезок), а 
следовательно, некоторую сухость и упрощенность 
форм. Поэтому задача архитекторов, проектных и науч­
но-исследовательских организаций разработать такие 
образцы гипсовых и гипсоволокнистых деталей, в кото­
рых учитывались бы эти особенности индустриальной 
технологии. Только так можно обеспечить высокое 
художественное качество деталей заводского производ­
ства. Это подтверждается конкретной архитектурной 
практикой. Когда архитектор при разработке рисунка 
деталей учитывал новую технологию, результаты полу­
чались вполне удовлетворительными. Достаточно при­
вести пример удачного опыта изготовления серии 
комнатных карнизов из гипсоопилочной массы для
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Жилой дом на Садово-Кудринской улице 
в Москве. Комнаты в квартире расположены 
анфиладой. Архитекторы JI. Руднев. В. Лес 

и В. Мунц

жилого дома на улице Правды в Москве (автор 
Е. Иохелес). В частности в результате этих опытов уда­
лось получить отливки длиной до 1 м, что значительно 
облегчило их монтаж.

Сходные задачи выдвигаются и при разработке дета­
лей из древесноволокнистых масс.

Дешевизна этих деталей и простота установки могли 
бы сделать этот вид продукции вполне приемлемым для 
массового строительства. Однако ограниченность сорта­
мента лепных деталей и их низкие художественные 
качества (грубый рисунок, толстые, закругленные кром­
ки, слабый, заплывающий после нескольких окрасок 
рельеф) препятствуют широкому их применению на 
постройках.

Вместе с тем несомненно, что с помощью архитекто­
ров в производство деталей из древесноволокнистых масс 
можно внести целый ряд усовершенствований художе­
ственного порядка. Высокоиндустриальный характер 
этого производства позволяет утверждать, что деталям 
из древесноволокнистых масс принадлежит большое 
будущее.

При помощи архитекторов номенклатура самих дета­
лей сможет быть значительно расширена. В нее можно 
будет включить, наряду с потолочными розетками и 
комнатными карнизами, дверные наличники, рельеф­
ные плитки для лепных потолков, рельефные филенки 
для дверей, раскладки, лепные фризы и т. п.

В московском строительстве уже сейчас находят при­
менение дверные филенки из жестких и полужестких 
плит сухой органической штукатурки, успешно заме­
няющие дорогую и дефицитную столярную плиту; освое­
ны методы оклейки этих филенок древесным шпоном. 
Есть все основания полагать, что в дальнейшем такие 
филенки можно будет выпускать с тиснением на лице­
вой поверхности, это позволит обогатить и сделать 
разнообразными рисунки стандартных дверей.

Задача архитекторов, проектных и научно-исследова­
тельских организаций разработать достаточно жесткий 
и в то же время полноценный в художественном отно­
шении сортамент изделий из древесноволокнистых 
масс, отвечающий основной особенности их производ­
ства (прессование и вакуум).

Одна из характерных черт современного индустриаль­
ного строительства — это создание мощных очагов 
новой строительной индустрии в ряде периферийных 
центров страны. У нас есть теперь новые крупные 
базы строительной промышленности в Магнитогорске, 
Запорожье, Сталинске, Сталинграде и многих других 
городах. Значение этого факта огромно. Его влияние в 
полной мере распространяется и на такую важную 
область архитектурного творчества, как разработка 
интерьера.

Тем более важно, чтобы архитекторы полностью 
овладели теми возможностями, какие предоставляет им 
современная техника строительства. Между тем отдель­
ные архитекторы еще очень часто, не овладев этими 
возможностями, оказываются неспособными проводить 
принципиальную линию в строительстве, подчинить 
технику цели повышения удобств и архитектурного ка­
чества новых жилых домов, интерьера квартир.

Так, например, архитекторы согласились на замену 
спрятанного в толще перекрытия сборного железобе­
тонного тавра плоским железобетонным ригелем, вы­
ступающим из перекрытия на 60 см. Этим, правда, 
сильно облегчился процесс массового заводского изго­
товления крупномерных сборных элементов для между­
этажных перекрытий, но вместе с тем плоский ригель 
испортил интерьеры значительного количества новых 
московских квартир. Комнаты в домах на Песчаных 
улицах и улице Левитана (автор 3. Розенфельд), в доме 
на Новоспасской улице (авторы В. Лебедев и П. Штел- 
лер), в доме на Валовой улице (авторы И. Кастель и 
Т. Заикин) и во многих других из-за выступающего 
ригеля выглядят плохо.

План квартиры в жилом доме на Б. Калужской улице в Москве (И. Жолтовский) и план типовой квартиры 
в малоэтажном доме (В. Веснин и Г. Орлов). Пространство квартир раскрыто по диагонали
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Архитекторы должны настойчиво потребовать от ин­
женеров иного, не менее индустриального, но более 
художественного решения конструкции.

Особенность индустриальных методов строительства 
заключается в том, что на постройке ничего не делается 
«по месту»: все должно быть заранее тщательно проду­
мано и выверено. В ряде случаев архитекторы это 
правило нарушают. Так, например, в новых жилых 
домах на Песчаных улицах вопросы цвета и отделки 
стен фактически решались на ходу, без заранее про­
думанной архитектурной идеи. Применив деревянные 
карнизы, архитекторы не посчитались с тем, что дере­
во плохо принимает побелку. Придав строганому дере­
вянному карнизу форму простого гуська, высотой в 
5 — 6 см, архитекторы не позаботились заменить стан­
дартную галтель (имеющую аналогичную форму и близ­
кий размер) высоким плоским стандартным же плин­
тусом. Этим они нарушили тектоническую правди­
вость, лишили стену ее подножия и венчания. В ком­
нате оказались как бы две равнозначные галтели -  
одна на полу, другая на потолке.

Авторы должны были уделить внимание подбору 
рисунка и цвета обоев. Однако и в этом отношении 
допущен ряд недочетов. Во многих квартирах смежные 
комнаты оклеены обоями с разным размером рапорта 
и различной величиной рисунка, что нарушило мас­
штаб интерьера. Встречаются случаи, когда комната и 
альков оклеены разными и по цвету, и по рисунку 
обоями, что резко «отрывает» альков от остального про­
странства комнаты и придает ему неверный масштаб.

Значительная доля вины ложится и на нашу обой­
ную промышленность, которая до сих пор еще 
выпускает обои со случайной расцветкой и плохими 
рисунками. Не производятся хорошие однотонные 
безрисунчатые обои и обойные гарнитуры (или серии), 
предназначенные для комплектной оклейки квартиры в 
едином характере. Это большое упущение. Тем более 
ценен пример тщательной работы над интерьером квар-

Жилой дом на Октябрьской площади в Норильске. Пример 
объединения комнат с помощью раскрывающейся застекленной 
перегородки. Архитекторы М. Непокойчицкий и А. Мнненко

тир нового дома по Новоспасской улице (В. Лебедев и 
П. Штеллер). Авторы сумели удачно подобрать обои 
для оклейки комнат, придав интерьеру жилища при­
ятный тон и правильный масштаб.

* * *
Опыт индустриального строительства со всей силой 

подчеркивает тот неоспоримый факт, что сами по себе 
новые материалы и приемы отделочных и строитель­
ных работ не приводят к высокому качеству архитек­
туры здания.

Цель эта достигается лиш ь в том случае, когда 
архитектор хорошо осваивает новые технические воз­
можности, превращает их в действенное орудие борь­
бы за высокое качество архитектуры.

О  т и п е  м а с с о в о й  к в а р т и р ы *

Архитектор М. КОСТ А Н Д И

Для улучш ения качества нашего жилищного строи­
тельства большое значение имеет правильное опре­

деление планировочного типа жилого дома и квартиры.
Основным недостатком проектируемых сейчас квар­

тир, значительно снижающим удобство жилья, является 
«универсализм» их планировочных решений.

Применяемые в строительстве типы квартир обезли­
чены: их проектируют без достаточно глубокого учета 
всего разнообразия потребностей различных по соста­
ву семей трудящихся. В силу этого существующие ти­
пы квартир, как правило, не могут полноценно обеспе­
чить удобство и комфорт квартиры. Не предусматривая 
заранее хотя бы примерный состав и количество бу­
дущих жильцов проектируемой квартиры, архитектор, 
естественно, не может разработать действительно целе­
сообразную планировочную структуру квартиры и пре­
дусмотреть в ней все те, на первый взгляд, незначи­
тельные «мелочи», которые на деле, суммой своей, 
создают удобство и уют жилища.

Определенные качества квартиры — расположение 
дверей, размещение встроенных шкафов, размер и 
оборудование кухни, назначение жилых комнат и их

* Печатается в порядке обсуждения.

взаимосвязь с подсобными помещениями, обеспечиваю­
щие необходимые удобства при одних условиях экс­
плуатации квартиры, становятся стеснительными и не­
удобными при других условиях ее заселения.

Советское государство поставило задачу обеспечить в 
предельно короткие сроки широкие массы трудящихся 
удобной, хорошо благоустроенной жилой площадью. Ни 
а одной капиталистической стране такая задача не по­
ставлена, да и не может быть поставлена.

Долг советских архитекторов — разработать наиболее 
рациональные типы жилища, в том числе и такие, ко­
торые по своей планировочной структуре были бы эко­
номичны и вместе с тем позволяли бы строго осуще­
ствлять принцип удобного посемейного заселения 
квартир.

Однако не зная формы заселения будущей квартиры и 
характера ее эксплуатации, архитектор, разумеется, не 
может наиболее рационально, а следовательно, и 
наиболее экономично запроектировать подсобные поме­
щ ения квартиры, что в конечном счете отражается на 
общем показателе экономичности планировочного реше­
ния. Архитектор вынужден в таком случае проектиро­
вать квартиру «на все случаи жизни», для заселения 
ее и одной большой семьей и покомнатно малыми
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семьями. Помимо бытовых неудобств, такие обезличен­
ные квартиры к тому же и мало экономичны.

Излишние подсобные помещения, в особенности пе­
реходы, коридоры, шлюзы и т. п., не только снижают 
экономичность квартиры, но и ухудшают эксплуата­
ционные качества жилища. Так, например, распростра­
ненный в архитектурной практике прием расположения 
кухни в глубине квартиры (в четырехквартирной сек­
ции), увеличивая площадь коридора-перехода на 3 — 4 м2, 
вместе с тем удлиняет и коммуникации (от кухни к 
общей комнате — столовой), что вызывает справедли­
вые нарекания жильцов.

Подсобная площадь при покомнатном заселении, как 
правило, не используется в достаточной степени целе­
сообразно. Если при посемейном заселении кухня 
может быть использована и как кухня-столовая, то при 
покомнатном заселении это весьма затруднительно, а 
чаще всего такая возможность полностью исключается. 
То же можно сказать и о передней, которая в нормаль­
ных условиях эксплуатации может быть использована 
как своеобразный резерв жилой площади (при устрой­
стве раздвижной стеклянной перегородки).

Сейчас, когда повышение качества жилища становит­
ся главной, центральной, задачей, необходимо уделить 
особое внимание рациональной планировке квартир.

Многие недостатки в эксплуатации жилых домов, о 
которых говорилось выше, в значительной степени объ­
ясняются отсутствием достаточной дифференциации 
типов жилища. Сошлемся на данные, опубликованные 
в нашей печати, о заселении и эксплуатации 
квартир жилых домов на Песчаной улице (первой оче­
реди строительства). Из этих данных видно, что строи­
тельство индивидуальных квартир с малой жилой пло­
щадью резко повысило процент посемейного их засе­
ления. Средняя жилая площадь квартиры в этих домах 
составляла 30,6 м2. Такие размеры жилой площади, до­
статочные на первых порах для небольшой семьи, 
позволили заселить более 70% всех квартир отдельными 
семьями. В ряде же домов, построенных до войны, в 
которых средняя жилая площадь квартир равнялась 
57 м2, отдельными семьями заселено не более 10% 
квартир.

Эти и другие данные позволяют сделать вывод, что 
при проектировании более дифференцированных по

размерам квартир можно будет резко улучшить усло­
вия для нормальной эксплуатации жилища, свести к  

минимуму покомнатное заселение и значительно повы­
сить удобства проживания в квартире.

В настоящее время для четырех-пятиэтажного массо­
вого жилищного строительства в РСФСР применяются 
секции серии 11. На основе этой серии Гипрогором и 
Горстройпроектом разработаны типовые проекты четы- 
рех-пятиэтажных жилых домов. Массовое строитель­
ство домов будет в основном осуществляться по этим 
проектам. Отсюда ясно, как важно правильно опреде­
лить типы квартир, запроектированных для этих до­
мов.

В серии 11 не проведено достаточной дифференциа­
ции типов квартир как по размерам жилой площади и 
составу комнат, так и по их планировочной организации.

Квартиры запроектированы с учетом возможности 
временного их заселения не только отдельными семья­
ми, но и покомнатно. Трудно согласиться с таким под­
ходом к решению вопроса. «Универсализм» такой пла­
нировочной организации привел, в частности, к значи­
тельному увеличению подсобных площадей в квартирах.

Между тем можно добиться значительного экономиче­
ского эффекта, если правильно определить размеры 
жилой и подсобной площади, в зависимости от типа 
квартиры, и применительно к ним определить плани­
ровочную структуру жилища.

Опыт проектирования жилых домов коридорного типа 
для Москвы, несмотря на все его недостатки, показал, 
что малометражные одно- и двухкомнатные квартиры с 
совмещенным санитарным узлом, проходными комна­
тами и небольшой кухней, рассчитанной на пользова­
ние одной семьей, создают достаточно удобные условия 
проживания в них и вместе с тем по своим показа­
телям весьма экономичны.

Интересно в этом отношении сопоставить одно- и 
двухкомнатные квартиры серии 11 с такими же квар­
тирами домов коридорного типа. В то время как в се­
рии 11 однокомнатная квартира жилой площадью 18 м2 
имеет 23 м2 подсобной площади (секция Р-1-2-3-3), в до­
мах коридорного типа подсобная площадь составляет 
всего 13 м2 (т. е. почти в два раза меньше). Сходные 
результаты дает сравнение двухкомнатных квартир. 
Так, например, в серии 11 (секция Р-2-2-2-3) в двухком­

I II

----------- его -----

Жнлая площадь 29.30 м2 
Подсобная площадь 16.70 м2

Жилая площадь 22.40 м2 
Подсобная площадь 13,00 м2

Планы двухкомнатной и однокомнатной квартир в доме коридорного типа. Варианты с ванными.
ÇAKB и Академия архитектуры СССР
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натной квартире жилой площадью 32,2 м2 подсобная 
площадь составляет 26,3 м2, а в домах коридорного ти­
па она составляет всего 17 м2.

Сопоставляя квартиры с небольшой жилой площадью, 
рассчитанные на посемейное заселение, с большими 
квартирами, имеющими «универсальную» планировоч­
ную организацию, можно установить, что стоимость 
1 м2 жилой площади в малометражной квартире не пре­
вышает стоимости 1 м2 жилой площади в больших 
квартирах. Вместе с тем общая стоимость малой квар­
тиры примерно в полтора раза меньше, а удобства 
много выше. Именно к таким выводам приводит тща­
тельное сравнение соответствующих показателей мало­
метражной квартиры в домах коридорного типа со 
средней площадью квартиры 26-27 м2 и квартиры со 
средней площадью 42-43 м3 в секциях, принятых для 
многоэтажного строительства Москвы.

В настоящее время значительно повысился интерес 
архитекторов к проектированию квартир с небольшой 
жилой площадью, рассчитанных исключительно на по­
семейное заселение. Можно отметить отдельные попыт­
ки создать полноценные типы малометражных квартир 
для массового четырех-пятиэтажного жилищного строи­
тельства, предпринятые архитекторами в порядке лич­
ной инициативы, например, предложения архитектора 
Леонова (Красноярск), архитектора Ливанова (Иваново), 
инженера Тюкова, архитектора Грибанова (Москва).

К сожалению, в этих работах не использованы ре­
зультаты исследований Института архитектуры жили­
ща Академии архитектуры СССР, посвященных мало­
метражной односемейной квартире (они были опубли­
кованы в журнале «Архитектура СССР» и в сборниках 
Академии архитектуры). В результате проектирование 
небольших квартир не всегда основывается на верных 
исходных предпосылках. Отдельные авторы, добиваясь 
значительного уменьш ения подсобных площадей квар­
тиры, проектируют кухни, освещаемые вторым светом 
(лишенные естественной вентиляции). Такие предложе­
ния, несмотря на всю их экономичность, не могут быть 
приемлемы для массового строительства.

При разработке дифференцированных типов квартир 
надо учитывать, что качество их планировки в первую 
очередь определяется двумя факторами (при условии 
достаточно высокого санитарно-технического оснащения 
квартиры): размерами жилой площади и количеством 
комнат в квартире.

Проектируемые размеры жилой площади и количество 
комнат в квартире определяются составом и числом 
членов семьи, заселяющей квартиру.

Учет этих двух факторов должен обеспечить правиль­
ное и последовательное определение типов жилища.

В проекте Урочного Положения предусматривается 
значительное разнообразие типов квартир.

Так, например, двухкомнатные квартиры могут проек­
тироваться в пределах от 25 до 35 м2. Очевидно, что 
такое значительное изменение размеров жилой площа­
ди предусматривается не только для случаев неизбеж­
ных отклонений от средних норм при проектировании, 
но прежде всего для создания разнообразных планиро­
вочных схем различных типов квартир.

Возможности, предоставляемые нормами проекта 
Урочного Положения, необходимо использовать целесо­
образно, для разумной дифференциации типов квартир, 
а не ориентироваться при разработке проектов секций 
жилых домов на некую «среднюю» цифру метража 
квартиры. Это позволит создать два основных типа 
квартир.

Первый тип квартир должен проектироваться с жи­
лой площадью, установленной по нижнему пределу 
норм Урочного Положения, а второй тип квартир — 
с жилой площадью, предусмотренной верхним преде­
лом норм.

Нам представляется, что такая дифференциация при 
правильном определении процентного соотношения 
каждого типа квартиры в массовом строительстве бу­
дет в значительной степени стимулировать посемейное 
заселение, что в свою очередь должно способствовать 
полноценной эксплуатации квартир.

Мы убеждены, что и с экономической точки зрения 
предлагаемые типы жилища имеют преимущества.

В квартирах первого типа (т. е. с малой жилой пло­
щадью), проектируемых исключительно для посемейно­
го заселения, можно значительно сократить подсобные 
площади. Поэтому, несмотря на общее уменьшение в 
них размера жилой площади, по своим экономическим 
показателям они могут быть равноценны существующим 
типам квартир. Квартиры второго типа будут эконо­
мичней существующих благодаря известному увеличе­
нию в них жилой площади.

Применение квартир первого типа позволит уве­
личить общее количество квартир при том же объеме 
строительства. Попутно отметим, что до сих пор в на­
ших планах жилищного строительства мы пользуемся 
только измерителем «квадратный метр жилой площади», 
а следовало бы учитывать и количество вводимых в 
эксплуатацию квартир.

Вопрос о дифференциации типов квартир в первую 
очередь надо разрешить применительно к двухкомнат­
ным квартирам, чтобы затем ввести дифференциацию 
и в отношении трех, а также четырехкомнатных квар­
тир. Нам представляется возможным установить сей­
час следующие типы квартир и их процентное соотно­
шение в массовом жилищном строительстве:

Типы квартир
Жилая

площадь
Процентное
соотношение

квартир

О днскомнатная квартира . . . . 1 8 -2 0 20
Двухкомнатная квартира I типа \ 2 5 -2 7 25
Двухкомнатная квартира II типа 3 5 -3 7 20
Трехкомнатная к в а р т и р а .................. 52—55 30
Четырехкомнатная квартира . . . 6 2 -6 5 5

Начало такой дифференциации типов квартир и жи­
лых домов в известной степени уже положено задани­
ем на проектирование многоэтажных жилых домов для 
строительства в Москве.

В этом задании предусмотрено проектирование одно- 
и двухкомнатных квартир малой жилой площади с 
экономично решенными санитарными узлами, кухней и 
передней (для домов коридорного типа). Для секцион­
ных домов однокомнатные квартиры не проектируются, 
а двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры проекти­
руются с несколько большей жилой площадью, чем это 
имеет место сейчас в массовом строительстве.

Предлагаемые нами два новых типа квартир могут 
потребовать (и наверное потребуют) соответствующих 
планировочных решений самих секций и домов.

Специфика планировочной организации квартир, сек­
ций и домов должна быть отражена при установлении 
конструктивных параметров планировочной сетки для 
каждого типа квартир.

Практика проектирования домов секционного и кори­
дорного типов показала, что данное требование не бы­
ло учтено при определении их конструктивных пара­
метров. Это в значительной степени затруднило полу­
чение оптимальных решений этих домов.

Нам кажется, что выдвинутые в данной статье предло­
жения соответствуют наметившейся в нашей архитек­
турной практике тенденции к большому разнообразию 
типов квартир. Они также соответствуют существу 
Урочного Положения.

Реализация этих предложений будет способствовать 
более быстрому удовлетворению потребностей трудя­
щихся в удобном, благоустроенном жилище.
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Отделка и оборудование ванной комнаты в жилом доме по Ново-Спасскому 
переулку в Москве. Фрагмент. Архитекторы В. Лебедев и И. Штеллер

У л у ч ш и т ь  о т д е л к у  

и  о б о р у д о в а н и е  

к в а р т и р

М. М А К О Т И НСК.ИИ, кандидат архитектуры 
И. Л О В Е И К О, архитектор

Качество архитектуры интерьера кварти­
ры в значительной мере зависит не толь­

ко от планировки, но и от ее отделки и 
оборудования. Умело подобранные сантех­
нические приборы и рационально запроек­
тированное встроенное оборудование для этих 
помещений позволяют решительно повысить 
бытовые удобства жилища.

Каждая деталь интерьера квартиры вос­
принимается с близкого расстояния, вот по­
чему так велико здесь и значение качества 
отделочных работ.

Между тем в практике строительства зна­
чение отделки и оборудования недооценивает­
ся. Даже в хороших в целом домах можно 
видеть і п л о х о  выполненные паркетные полы, 
неудачную покраску стен, неряшливо вытя­
нутые карнизы и т. д. Многие кухни, не­
смотря на достаточные их размеры, все же 
неудобны в эксплуатации. Происходит это 
из-за нерационального размещения плит, моек и столов 
для приготовления пищи.

Стационарное и компактно расположенное оборудо­
вание кухни, состоящее из плиты, мойки и стола-шка- 
фа, должно представлять собой универсальный кухон­
ный блок, который может быть применен при разно­
образных планировочных приемах,

Помимо плиты, мойки и клапана мусоропровода, ми­
нимальное оборудование кухни в массовой квартире, 
как это уже сделано в ряде новых жилых домов, 
должно состоять: из стола-шкафчика длиной 80 —
100 см, висячего ш кафа или полок длиной 80 — 100 см 
и шкафа под мойкой. Наиболее целесообразным надо 
считать расположение стола-шкафчика между мойкой 
и плитой.

Кроме этого, в кухне должен быть встроенный или 
передвижной холодильник, а при использовании кухни 
также в качестве столовой ее следует оборудовать ме­
белью — откидным столом и скамьями.

В ванных комнатах, как показывает опыт оборудова­
ния квартир в новых домах, наиболее целесообразно 
применять эмалированные прямобортные ванны 
С внешней стороны ванны должны облицовываться 
глазурованными плитками или закрываться чугунным 
фартуком.

На стене над ванной надо устанавливать поручень. 
Для сушки полотенец следует монтировать трубчатый, 
хромированный или никелированный регистр. Для 
удобного пользования душем необходимо поставить 
хромированную штангу, навесив на нее непромокае­
мую занавеску.

Умывальник должен быть достаточным по размеру и 
устанавливаться на кронштейнах или ножках. Над ним 
необходимо устраивать шкафчик с зеркалом и туалет­
ную (стеклянную или фаянсовую) полочку.

Кроме того, в ванной комнате необходимо преду­
смотреть встроенную мыльницу, крючки и вешалки.

В уборных лучшим типом унитаза является фаянсо­
вый, тарельчатый — с низко расположенным смывным 
бачком.

Большое значение имеет внешний вид изделий, 
устанавливаемых в санитарном узле и кухне. Форма 
и качество их отделки оказывают существенное влия­
ние на облик бытовых помещений квартиры.

За последние годы оборудование кухонь и санитар­
ных узлов бесспорно улучшилось. Для оборудования 
зданий разработаны и выпускаются промышленностью 
новые типы санитарных приборов и арматуры, обла­
дающие повышенными гигиеническими и эксплуатаци­
онными качествами. Расширена номенклатура санитар­
но-технического оборудования. В новом строительстве 
все шире применяются прямобортные ванны, унитазы 
с низкорасположенными смывными бачками, мойки на 
два отделения и т. д.

Однако в массовом жилищном строительстве мы еще 
часто вынуждены довольствоваться устарелым неком­
плектным оборудованием и бедным ассортиментом отде­
лочных материалов. Министерство промышленности 
строительных материалов, а если говорить о Москве, то 
и Мосгорисполком, еще мало уделяют внимания улуч­
шению качества кухонного и сантехнического обору­
дования и расширению ассортимента отделочных мате­
риалов.

Предприятия строительной промышленности с недо­
пустимой медлительностью осваивают новые образцы 
оборудования. Санитарно-техническая промышленность 
не обеспечивает строительство достаточным количеством 
оборудования и в потребной номенклатуре. Многие 
приборы выпускаются некомплектно. Так, к фаянсовым 
умывальникам часто приходится, в построечных усло­
виях, изготовлять кронштейны. Зачастую не делаются 
мойки для встроенной установки в кухонные столы, 
не производятся ванны с цельноотлитыми или при­
ставными металлическими панелями.

В массовом строительстве, даже московском, до сих 
пор приходится довольствоваться устаревшим типом 
чугунной мойки на одно отделение. В 1953 году Мосгор­
исполком должен был обеспечить выпуск для 
жилых домов нескольких тысяч комплектов кухон-
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Оборудование типовой кухни для применения в массо- 
вом жилищном строительстве. Проект. Оборудование 
сдаваемой в эксплуатацию кухни состоит из газовой 
плиты новейшей конструкции, стола-мойки, подвесного 
шкафчика с керамическими ящиками, рамки для сушки 

белья, мусороприемника и светильника-блока

Оборудование санитарного узла. Проект. Оборудование 
состоит из ванны, умывальника, унитаза, туалетного 
шкафчика с зеркалом, встроенной мыльницы, регистра 

для сушки полотенец, вешалки и полочки

Встроенное оборудование коридора. Лроеіст. Встроенные шкафы собираются из -отдельных унифицированных
элементов заводского изготовления

Проекты выполнены в САКВ АПУ Мосгорисполкома. Авторы Н. Ревякин, Ю. Буянов. К. Бломериус
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ного оборудования, включающего стол с встроенной 
мойкой, плиту и шкафчик. Но производственная база 
для выпуска комплектного кухонного оборудованил 
Мосгорисполкомом не была организована. Опытные об­
разцы не были изготовлены, и к производству ком­
плектного кухонного оборудования в текущем году 
Мосгорисполком не приступил.

Не организовано также заводское производство мусо- 
роприемников, не производятся дверцы для ревизий 
при скрытой проводке трубопроводов и т. п.

Немаловажное значение для улучшения интерьера 
кухонь и санитарных узлов имеет качество отделки 
стен, полов и потолков. Поэтому нельзя мириться с тем, 
что до сего времени материалы для облицовки санитар­
ных узлов поставляются промышленностью некомплект 
но и в недостаточном ассортименте. Так, например, 
необходимый комплектный набор фризовых, карнизных 
и цокольных керамических облицовочных плиток почти 
недоступен массовому строительству. Рисунок фризо­
вых плиток однообразен. Качество установки облицо­
вочных плиток низкое. На постройки не поставляются в 
комплекте с оборудованием санузлов встроенные мыль­
ницы, крючки, вешалки, полочки.

Часто недоступны необходимые жилищному строи­
тельству высококачественные краски, линолеум, узор­
чатое стекло, щитовой паркет и т. д.

Явно завышена стоимость санитарно-технического 
оборудования. Так, например, трубчатый хромирован­
ный регистр для ванной комнаты, выпускаемый Казан­
ским заводом, обходится (включая стоимость постанов­
ки на месте) 270 рублей, кухонная мойка на два отде­
ления — 690 руб., умывальник с краном — 540 руб. 
и т. д.

В практике массового строительства квартиры, как 
правило, сдаются в эксплуатацию без встроенного обо­
рудования и кухонной мебели, а стоимость встроенного 
оборудования в большинстве случаев не включается в 
строительную смету. До сих пор не налажено заводское 
изготовление встроенного оборудования кухни, ванной 
и передней. Это приводит к тому, что встроенное обо­
рудование производится кустарно, в построечных усло­
виях.

Часто встроенные шкафы делаются не как заранее 
продуманный, функционально и композиционно необ­
ходимый элемент интерьера, а в зависимости от того, 
какое место в квартире в процессе проектирования 
осталось «свободным». В результате встроенные шкафы 
занимают случайное положение в интерьере, столь же 
случайны их размеры, из-за чего шкафы не могут быть 
рационально использованы. К сожалению, это относит­
ся не только к жилым домам, выстроенным по инди­
видуальным проектам, но и к типовым.

В ряде квартир выстроенных домов не всегда удачно 
выполнены антресоли — важный элемент, призванный 
дать жильцам дополнительные встроенные шкафы или 
заменить кладовые там, где их нельзя сделать по 
условиям планировки. Антресоли над коридорами неред­
ко делают настолько глубокими и низкими, что поль­
зоваться ими по существу невозможно.

В планировке новых квартир еще недостаточно про­
думываются вопросы размещения новых видов обору­
дования. Известно, что промышленность все в большем 
количестве стала выпускать усовершенствованные 
пылесосы, холодильники, стиральные машины. Однако 
в планировке типовых кухонь и других подсобных 
помещений массовой квартиры место для них не пре­
дусматривается, вследствие чего удобное пользование 
этим оборудованием будет затруднено.

Нельзя мириться и с тем, что архитекторы в ходе 
проектирования не имеют возможности применить но­
вые виды отделочных материалов и выбрать не­
обходимый комплект даже производящегося промыш-

Многоэтажный жилой дом n Москве на Котельнической набе­
режной. Встроенный шкаф в спальне и оборудование кухни. 

Архитекторы Д. Чечулин и А. Ростковский
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ОБОРУДОВАНИЕ ТИПОВОЙ КУХНИ ДЛЯ МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Экспериментальные образцы. Разработаны САКБ АПУ г. Москвы. 

Авторы К. Бломериус, Ю. Буянов

Подвесной шкаф без ящиков 800 мм Рам ка для сушки белья Подвесной шкаф без ящиков • 600 мм

Подвесной шкаф с керамическими ящиками I - 1 400 мм
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ленностью санитарно-технического и встроенного обо­
рудования. Происходит это потому, что проект­
ные организации не могут заранее ознакомиться 
с типами оборудования, выпускаемого промыш­
ленностью, так как нет каталогов, альбомов и устано­
вочных чертежей этого оборудования, отделочных ма­
териалов, а они должны были бы в обязательном по­
рядке рассылаться проектным организациям.

За последние годы в практике массового жилищного 
строительства широко применяется централизованная 
система мусороудаления. В связи с этим важное зна­
чение следует придать конструкции и внешнему виду 
клапана мусоропровода, который, как правило, уста­
навливается в кухне и поэтому должен войти в ком­
плект ее оборудования.

К сожалению, на постройках эти клапаны изготов­
ляются кустарным способом, зачастую из кровельной 
стали, без устройства элементарной герметизации. 
Внешний вид таких клапанов уродливый, а в эксплуа­
тации они негодны. Необходимо в ближайшее время 
наладить производство чугунных эмалированных кла­
панов с клиновидными затворами.

Неудовлетворительно и существующее положение с 
производством приборов для окон и дверей.

Приборы для окон и дверей в пределах квартиры и 
каждой группы помещений должны применяться ком­
плектно из однотипных и равноценных по качеству 
предметов.

Дверная фалевая ручка, кнопка, шпингалет, замок, 
завертка и прочие приборы для окон и дверей должны 
быть сделаны безукоризненно. Между тем для массо­
вого строительства выпускаются только упрощенные 
приборы, некомплектно и низкого художественного ка­
чества.

Необходимо коренное улучшение в производстве 
встроенного и санитарно-технического оборудования, в 
отделке комнат, кухонь и санитарных узлов.

Надо добиться такого положения, чтобы жилые дома 
сдавались в эксплуатацию полностью оборудованными 
встроенной мебелью и сантехническими приборами.

В этих целях необходимо провести целый ряд меро­
приятий.

Следует прежде всего разработать номенклатуру 
предметов санитарно-технического оборудования для 
жилых домов, школ и других общественных зданий 
массового строительства. Надо не только увеличить 
количество выпускаемой продукции, но и предъявить 
промышленности самые серьезные требования в отно­
шении расширения ассортимента, улучшения отделки и 
комплектной поставки предметов санитарно-техническо­
го оборудования.

Кроме круглобортных и прямобортных ванн, выпу­
скаемых сейчас промышленностью, необходимо нала­
дить массовый выпуск чугунных эмалированных ванн 
с цельноотлитыми или приставными фартуками, значи­
тельно улучшив цвет эмали и повысив ее кислотоупор­
ность и щелочестойкость, освоить производство эмали­
рованных стальных цельноштампованных ванн, метал­
лических штампованных и пластмассовых дверец для 
ревизий. Ванны должны поставляться на стройки 
комплектно с арматурой (смеситель, душ, штанга, 
непромокаемая занавеска, поручень). То же следует 
сказать и об умывальниках, которые должны постав­
ляться комплектно с арматурой, кронштейнами или 
ножками. Надо повысить требования к качеству отдел­
ки и внешнему виду умывальников, снять с производ­
ства устаревшие модели туалетных кранов.

Важно организовать массовый выпуск унитазов с 
низкорасположенными смывными бачками, улучшить 
качество и цвет глазури унитазов, повысив ее кислото­
упорность и щелочестойкость; наладить выпуск сидений

для унитазов цельнопрессованных из пластмассы и де­
ревянных, обтянутых пленкой из пластмассы. Унитазы 
должны поставляться на стройки комплектно с сиденья­
ми и хромированными шарнирными петлями для креп­
ления сидений к унитазу.

Помимо освоенных промышленностью типов мойки с 
цельноотлитой спинкой и металлическим шкафчиком, 
необходимо организовать массовое производство оди­
нарной и двойной мойки без спинки, для установки ее 
в общем комплексе кухонных рабочих столов.

Известно, что специальное архитектурно-конструк­
торское бюро АПУ Мосгорисполкома, совместно с Ин­
ститутом архитектуры жилища Академии архитектуры 
СССР, разработало унифицированный блок для кухни, 
состоящий из газовой плиты, мойки, кухонного стола 
и настенного шкафа. Пора уже, после проверки блока 
в натуре, организовать его выпуск для нужд жилищ­
ного строительства.

В нормы проектирования жилых домов должно быть 
введено обязательное требование предусматривать в 
проектах типовых секций устройство встроенной ку­
хонной мебели, а также встроенных шкафов для перед­
них и коридоров. Надо обеспечить порядок, при кото­
ром в строительную смету включалась бы и стоимость 
комплектной встроенной и кухонной мебели.

Надо далее разработать номенклатуру и ГОСТы на 
комплекты типовых деталей встроенного оборудования. 
Комплекты типовых деталей и отдельные предметы 
оборудования должны поставляться с мебельных 
фабрик готовыми к установке на место. Мебельным 
фабрикам и заводам необходимо включать в план про­
изводства выпуск элементов встроенной мебели.

Следует обязать промышленность поставлять керами­
ческие глазурованные плитки для облицовки санитар­
ных узлов комплектно с профильными и декоратив­
ными деталями (угловыми карнизами и плинтусами), 
а также с встроенными мыльницами, крючками, вешал­
ками, полочками и т. д.

Должен быть расширен ассортимент керамических 
плиток для полов, в комплекте с плинтусами и фризо­
выми деталями.

Назрела необходимость в организации производства 
линолеума различных цветов как без рисунка, так и 
со сквозным нестирающимся рисунком, в расширении 
производства высококачественных красок, узорчатого 
стекла и других необходимых отделочных материалов.

Надо обязать Министерство промышленности строй­
материалов СССР, а также местную промышленность 
наладить выпуск высококачественных комплектов при­
боров для окон и дверей в количестве, обеспечивающем 
нужды строительства. При производстве этих приборов 
весьма желательно широко использовать, помимо ме­
талла, пластмассы, стекло, дерево и различные декора­
тивные покрытия. Необходимо снять с производства 
прутковые скобы низкого художественного качества, 
заменив их преимущественно фалевыми ручками.

Промышленность, производящая предметы встроенно­
го и санитарно-технического оборудования, а также 
отделочные материалы и изделия, обязана разрабаты­
вать, издавать и рассылать проектным и строительным 
организациям каталоги, альбомы и установочные 
чертежи.

Надо, наконец, усилить технический и архитектурно­
художественный контроль за качеством отделочных 
работ и монтажом встроенного и санитарно-техническо­
го оборудования.

Осуществление всех этих и других мероприятий, 
подсказываемых нуждами жилищного строительства, 
позволит резко повысить качество отделки и оборудо­
вания домов.
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С
реди новых много­

этажных домов, по­
строенных в Москве за 
последние два-три года, 
многими своими чертами 
выделяются жилые кор­
пуса многоэтажного дома 
у Красных ворот, вы­
строенного по проекту 

архитекторов А. Душкина, Б. Мезенцева и инженера 
В. Абрамова.

В жилых корпусах многоэтажного дома у Красных 
ворот запроектированы различные квартиры, имеющие 
от двух до пяти комнат, с жилой площадью от 34,8 до 
81,8 м2. Имеются в доме и однокомнатные квартиры, 
рассчитанные на несемейных.

Каждая квартира обслуживается двумя лестницами 
и одним быстроходным лифтом.

Квартиры оборудованы системами центрального 
отопления и вентиляции, холодным и горячим водо­
снабжением, канализацией, мусоропроводом, газоснаб­
жением, электроосвещением, телефонами, радио и теле­
визионными проводками. Санитарно-технические и элек­
тротехнические проводки, кроме газовых, — скрытые.

Архитектор О. СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Кухни и ванные комнаты оборудованы бытовой ме­
белью и инвентарными приспособлениями: в кухнях, 
например, имеются шкафы, столы, полки, табуретки и 
другие предметы, в ванных комнатах — полочки, зер­
кала, штанги для прорезиненных занавесей, полотенце­
сушители. Установленные в санитарных узлах и кух­
нях ванны, умывальники, душевые сетки, газовые пли­
ты, мойки для посуды (на два отделения) изготовлены 
преимущественно по моделям последних выпусков.

Таким образом, можно сделать вывод, что архитек­
торы и строители во многом со вниманием отнеслись к 
бытовому устройству квартир. Сказалось это и на вы­
боре материалов для деталей интерьера.

В квартирах применены дубовые оконные переплеты 
и частично дубовые двери (наружные и часть входных 
дверей, ведущих в квартиры), паркетные полы, моза­
ичные подоконники и ступени, глазурованные плитки 
для облицовки стен в санузлах и кухнях, лепные кар­
низы, скобяные изделия, изготовленные по индивиду­
альному заказу.

В целом планировка, отделка и оснащение квартир 
санитарно-техническими и электротехническими устрой­
ствами создают необходимые удобства для проживаю­
щих. И все же нельзя говорить о том, что вопросы
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Лестница и план торцо­
вой секции

эти разработаны авторами со всей тщательностью и 
глубиной. Квартиры имеют весьма серьезные недостат­
ки, которые особенно недопустимы в жилых корпусах, 
стоимость которых намного выше стоимости других 
многоэтажных домов, строящихся в Москве.

В планировке жилых корпусов многоэтажного дома 
у Красных ворот частично использованы неэкономич­
ные секции с двумя-тремя квартирами на одну лест­
ничную площадку. Неэкономичность такого планиро­
вочного решения усугублена еще и тем, что авторы 
должны были предусмотреть также запасные (черные) 
лестницы.

За исключением немногих, угловых, квартир все 
остальные лишены сквозного проветривания. Около 
половины квартир имеют неблагоприятную ориентацию 
по странам света.

Особо следует остановиться на вопросе о принятом 
в проекте соотношении подсобной и жилой площади 
квартир.

Площадь подсобных помещений больше, чем в 
типовых секциях многоэтажных жилых домов, но 
характерно, что дополнительных удобств она не со­

здает. Дело в том, что значительная часть подсобной 
площади приходится на преувеличенную протяжен­
ность коридоров и на излишне развитые (в ряде квар­
тир) тамбуры. Подсобные помещения совершенно непро­
порциональны размерам квартир: так, например, в од- 
комнатных и пятикомнатных квартирах подсобные 
площади почти одинаковы. В однокомнатных квартирах, 
имеющих жилую площадь в 17,7 м2, подсобная площадь 
составляет 27,3 м2, в двухкомнатных квартирах — со­
ответственно 30,0 и 27,7 м2, в трехкомнатных кварти­
рах — 51,5 и 29,0 м2 и т. д.

Во всех квартирах явно недостаточна ширина кори­
доров (от 0,9 до 1,0 м). Это весьма неблагоприятное 
решение, если учесть, что в зауженный коридор 
открываются двери из комнат и санузлов. Нельзя не 
обратить внимания на то обстоятельство, что при за­
вышенных подсобных площадях в квартирах тем не 
менее отсутствуют кладовые и антресоли и преумень­
шены размеры ванных комнат.

Несколько заниженная высота оконных проемов, на­
висающие над окнами балконы вышерасположенных 
этажей, недостаточно светлые колеры, принятые в
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Интерьер двухкомнатной квартиры

покраске большинства комнат, — все это привело к неко­
торому затемнению помещений, многие из которых 
кажутся сумеречными даже в солнечные дни.

Качество интерьеров квартир снижают различные по 
высоте и рисунку двери, установленные в одном и том 
же помещении, неудачно выбранные профили раскла­
док комнатных дверей, более соответствующие наруж­
ным дверям.

Поскольку в каждой лестничной клетке установлено 
по одному лифту, авторами предусмотрены межсекци- 
онные переходы по чердаку; надо, однако, считать 
серьезным упущением отсутствие межсекционных 
переходов в торцовых секциях. Неудобны предусмотрен­
ные в лестничных клетках дополнительные марши (при 
входах с улицы), имеющие по 8 — 12 ступеней; по ним 
необходимо подняться для того, чтобы попасть на от­
метку первого этажа и пройти к лифту. Упущением 
является также и отсутствие помещений для хранения 
велосипедов и детских колясок, которые жильцам 
приходится опускать и поднимать в лифтах и по 
лестницам.

Примененные в жилых корпусах лифты новой ори­
гинальной конструкции имеют ряд несомненных пре­
имуществ перед обычными лифтами, выгодно отличаясь 
быстроходностью, автоматизацией управления и ком­
фортабельностью отделки. Однако эти лифты не лише­
ны и некоторых недостатков, из которых следует 
отметить значительный шум в машинных помещениях, 
недостаточно плавно открываются и закрываются 
двери.

Нельзя не сделать ряда серьезных замечаний по 
адресу конструкторов и строителей. Допущенные ими 
отдельные промахи также отразились на качестве ин­
терьеров квартир. Хорошо решив ряд труднейших во­

просов, связанных со строительством многоэтажного 
здания, центральная часть которого достигает 26 эта­
жей, они вместе с тем плохо продумали многие «ме­
лочи» в конструкциях здания, и это несомненно сни­
зило удобства проживания в доме.

Конструкторы не предусмотрели, например, доста­
точной звукоизоляции перекрытий от ударного шума и 
звукоизоляции стен (в ряде квартир) от шума лифто­
вых установок; нет хорошей герметизации оконных пе­
реплетов в притворах (слишком жесткая уплотняющая 
резина не защ ищ ает в необходимой мере помещения 
от продуваемости).

Имеются недочеты в отделке, а также в оборудовании 
квартир. Наиболее серьезным недостатком в отделке 
надо считать устройство паркетных полов на асфаль­
товом основании с древесно-волокнистыми звукоизоля­
ционными плитами. Необходимо отметить такие дефек­
ты полов, как просадка отдельных клепок, небрежная 
остружка и циклевка. За короткий период эксплуатации 
квартир вскрылся и более существенный недочет в 
конструкции паркетных полов — недолговечность дре­
весноволокнистых звукоизоляционных плит.

Разумеется, в целом жилые корпуса многоэтажного 
здания у Красных ворот являются ценным вкладом в 
жилищное строительство Москвы. Но они не стали яр­
ким примером вдумчивой, действительно полноценной 
творческой работы архитекторов и конструкторов. И ка­
кие возможности были здесь упущены! Авторы имели 
все для того, чтобы создать образцовое жилище. Если 
же этого не произошло, то, видимо, только потому, что 
они видели центр творческой задачи в поисках 
выразительных внешних архитектурных форм и в ре­
шении большой градостроительной темы, но не сделали 
для себя столь же важной работу над внутренним 
содержанием сооружения.



Читальный зал в детской библиотеке имени Горького в Москве. Архитектор Б. Ланда, 
художники Н. Каменский и В. Миняев. 1954 г.
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С. АЛЕКСЕЕВ,  
член-корреспондент Академии архитектуры СССР

В нашем современном строительстве трудно найги 
пример такого интерьера, в котором не было бы эле­

ментов декоративного искусства. Все виды сооружений -  
от рядового жилого дома до станции Московского метро­
политена—в большей или меньшей мере украшаются 
скульптурой, художественным металлом, а то и рос­
писью. Монументально-декоративное искусство широко 
вошло в советскую архитектуру.

Сюжетно-изобразительные и орнаментальные роспи­
си, скульптура, рельефный орнамент, мозаика, витраж, 
а также предметы убранства и обстановки завершают 
интерьер, обогащают его, повышают его выразитель­
ность. Изобразительные искусства в архитектуре кон­
кретизируют ее идейно-художественное содержание.

Стремление к обогащению интерьера закономерно, но 
не всегда, однако, приводит к положительным резуль­
татам. Неумелое нагромождение даже хороших, краси­
вых деталей приводит не к красоте, а к аляповатости 
и к украшательству. Хороший же, уместно применен­
ный орнамент, хорошая уместно использованная деко­

ративная скульптура или роспись действительно укра­
шают здание, становясь органически необходимым эле­
ментом его общей композиции, сливаясь со всеми дру­
гими элементами в одно нераздельное целое.

Развитие синтеза искусств в советской архитектуре 
имеет свою историю. Анализ практики позволяет выяс­
нить как общую направленность этого развития, так и 
отдельные неверные тенденции. Выяснение последних 
должно предостеречь зодчих от ложных путей.

Сравнение послевоенного строительства с довоен­
ным показывает значительное развитие синтеза искусств 
за последнее десятилетие. В это время построены жи­
лые дома по проектам И. Жолтовского, высотное здание 
Московского государственного университета в Москве, 
ряд театров и клубов, санаториев и других сооруже­
ний в различных городах, в декоре которых использо­
ваны скульптура, живопись и мозаика.

В высшей степени показательно сопоставление архи­
тектуры станций Московского метро четвертой очереди 
с архитектурой станций двух первых очередей.
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По мере повышения качественного уровня искусства 
вырабатываются художественные формы, наиболее пол­
но воплощающие содержание. При этом в условиях 
единства социалистического содержания вырабатывают­
ся черты стилевого единства различных произведений 
различных искусств. И то и другое расширяет базу 
синтеза.

Идейный уровень нашего зодчества требует полноты 
средств раскрытия содержания, использования всего их 
многообразия. В то же время реалистические основы 
советского искусства не допускают ложной пышности, 
излишества. С позиций этих двух предпосылок попы­
таемся оценить некоторые факты архитектурной 
практики.

* * *

В 1952 году сдана в эксплуатацию центральная часть 
многоэтажного жилого дома на Котельнической набе­
режной в Москве (авторы А. Ростковский и Д. Чечу­
лин). Естественно, что этот дом (в котором имеется не­
сколько сот квартир) с его центральным корпусом в 
32 этажа и двумя крыльями, выходящими фасадами на 
две реки — Яузу и Москву, отличается, во-первых, осо­
бой градостроительной представительностью, а во-вто­
рых, характеризуется своими специфическими масшта­
бами.

Сам замысел высотного дома грандиозен, и ему отве­
чают как наружные объемы сооружения, так и ин­
терьеры парадных помещений общественного пользова­
ния. В вестибюлях такого дома уместны мраморная об­
лицовка, декоративная скульптура и роспись.

Все эти средства декора использованы в архитектуре 
центрального вестибюля, представляющего собой 
систему ряда помещений. Прямоугольный в плане, вы­
тянутый по фасаду первый основной объем вестибюля, 
с парадным входом и тамбуром, переходит в значи­
тельно меньший объем его второй трехгранной части, 
где расположены лифты центральной башни. Плафон 
этого трехгранного помещения трактован в виде низ­
кого купола, врезанного в плоское перекрытие и зани­
мающего значительную часть площади перекрытия. 
Купол заполнен тематической росписью, а окружающее 
его плоское поле — орнаментальной; в мраморные сте­
ны симметрично друг другу врезаны майоликовые го­
рельефные вставки с белыми, слегка позолоченными 
фигурами на синем кобальтовом фоне.

Нужно ли было концентрировать в этом относитель­
но небольшом, к тому же и не главном, помещении 
так много декоративных элементов, оправдано ли при­
менение каждого из них в данном случае, согласуются 
ли они друг с другом? Когда в первый год эксплуата­
ции дома не было майоликовых вставок в стенах вести­
бюля, помещение выглядело строже и не менее вырази­
тельно; последующее включение вставок перегрузило 
декор вестибюля. Сами же элементы росписи и майоли­
ки оказались разнородными и разномасштабными.

То же можно сказать об отделке четырехкомнатных 
квартир дома. Имеются в виду комнаты, где выполнены 
сложные карнизы и потолки обильно украшены орна­
ментом. Такой декор потолков тяжел и сложен, он мало 
пригоден для не столь уж больших комнат. Стремление 
к излишнему богатству снижает качество интерьеров. 
Украшения в этих случаях уже не соответствуют га­
баритам и назначению помещений, противоречат и ху­
дожественным и утилитарным требованиям.

Если в отношении отделки ряда квартир в высотном 
доме приходится говорить об излишествах, то жилые 
дома массового строительства дают основание утвер­
ждать, что существует и другая крайность — однооб­
разие и скудность в отделке квартир. Внимание архи­
текторов чаще всего концентрируется на вопросах 
композиции и отделки фасадов, которые, как правило,

Фрагмент потолка комнаты в квартире многоэтажного жилого 
дома на Котельничесісой набережной в Москве. 

Архитекторы Д. Чечулин и А. Ростковский. 1952 г.

Интерьер Дома правительства в Тбилиси. 
Архитекторы В. Кокорин и Г. Лежава. 1953 г.
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перегружаются декором. Основной принцип советского 
строительства — забота о человеке — требует создания 
максимального уюта в жилище наш их людей, и, следо­
вательно, недостаточное внимание к отделке квартир — 
непростительная вина архитекторов.

Такой же упрек следует сделать и многим авторам 
проектов общественных сооружений.

В 1953 году было закончено строительство санатория 
«Новые Сочи». Бросаются в глаза обилие и пышность 
декора в этом сооружении, противоречащие и прису­
щим нашей архитектуре требованиям строгости фор­
мы, и тектонике сооружения. Пышный и сложный де­
кор, неоправданно повышающий трудоемкость и стои­
мость строительства, лиш ь снижает художественные 
достоинства сооружений. Крестовые своды пригород­
ного зала железнодорожного вокзала в Днепропетровске 
(1951 г.; авторы — архитекторы А. Душкин, И. Патру- 
бач), покрытые рельефной сеткой, воспроизводящей ри­
сунок кессонов, утратили конструктивность и тектонич- 
ность, —с предельной силой выявилась ложность, внеш­
няя декоративность самого приема.

Стремление к чрезмерной пышности и нарядности 
отрицательно сказалось и на интерьерах новой станции 
Московского метрополитена «Арбатская» (авторы — ар­
хитекторы Л. Поляков и В. Пелевин). Элементы орна­
ментации и архитектурные детали этой станции заим­
ствованы авторами из древнего русского зодчества 
XVII века и из произведений русского классицизма 
XIX века, многие из которых, как, например, золоче­
ные решетки, заимствованы без малейшей творческой 
переработки. Эти разнохарактерные детали не согла­
суются друг с другом и перегружают интерьер. Подав­
ляет изобилие и «богатство» золоченой бронзы; станция 
перенасыщена осветительными приборами.

Лучшим произведениям советской архитектуры при­
сущи ясность образов, простота, строгость, выразитель­
ность.

Именно этими чертами характеризуется в целом со­
ветская архитектура. Они свойственны и лучшим жи­
лым домам, как это мы можем видеть на примере не­
скольких домов, осуществленных по проектам И. Жол­
товского, и лучшим сооружениям других видов строи­
тельства, включая и станции Московского метрополи­
тена, такие, как «Площадь Свердлова», «Калужская» 
«Курская-кольцевая», «Комсомольская-кольцевая». На­
рочитая же пышность, перегруженность, неорганич­
ность средств выражения противоречат самому существу 
советского зодчества, его методу социалистического 
реализма. Стремление к перегруженности и пышности 
нельзя расценивать иначе как отклонение от основной 
линии советской архитектуры.

* * *
История показывает, что во все периоды расцвета 

искусства оно неизменно развивалось по пути синте­
тичности и монументальности. Так и в советском 
искусстве укрепился синтез архитектуры с изобрази­
тельными искусствами, чему есть много убедительных 
примеров. Но далеко не всегда мы добиваемся полно­
ценных результатов.

В марте 1954 г. была открыта станция Московского 
метро «Киевская-кольцевая».

В основании цилиндрического свода, перекрывающе­
го центральный зал станции, размещены мозаичные 
панно в рельефном орнаментальном обрамлении. Тема­
тика панно связана с основной темой станции: вос­
соединение Украины с Россией, великая дружба 
украинского и русского народов. Изобразительные пан­
но призваны развивать и конкретизировать эту тему; 
совместно с архитектурой мозаика должна участвовать

в создании художественного образа. Однако зал полу­
чился похожим на галерею выставленных в нем само­
стоятельных картин. Плоскостная резьба, обрамляющая 
панно, воспринимается не как пластика архитектурной 
поверхности свода, а подобием резных рам картин. 
Масштаб мозаичных панно таков, что они в зале ка­
жутся миниатюрами.

Идейно-художественное содержание, развернутое в 
панно, никак не выражено, не отражено, не раскрыто 
в самой архитектуре станции. Единство между мозаи­
кой и архитектурой не достигнуто.

Требование единства элементов композиции, взаимо­
действия между ними, отнюдь не предвзятое, надуман­
ное требование — оно обосновано тем, что такое един­
ство обеспечивает результат, недостижимый вне его. 
Если изобразительные искусства привлекаются в 
архитектуру как элементы, идейно ее обогащающие, 
конкретизирующие, углубляющие и расширяющие 
содержание, то вопрос о выразительности этих изобра­
зительных элементов и самой архитектуры приобретает 
особое значение, и все, что усиливает, повышает выра­
зительность,—все служит основной цели наиболее пол­
ного раскрытия содержания.

В верхнем вестибюле станции метро «Курская-коль­
цевая» легкость свода ротонды, придающая легкость 
всему вестибюлю, торжественность колоннады со скульп­
турами и золотая надпись со словами гимна Советско­
го Союза создают сильное окружение для монумента 
И. В. Сталина и придают архитектуре вестибюля ха­
рактер героики (авторы -  архитекторы Г. Захаров и 
3. Чернышева, скульптор Н. Томский). Архитектурное 
окружение углубляет образ, воссозданный скульптурой, 
усиливает его выразительность, скульптура идейно на­
сыщает архитектуру.

Великим победам над поработителями посвящены мо­
нументальные мозаичные картины на своде станции 
«Комсомольская-кольцевая» (художник П. Корин). 
В этих картинах изображены конкретные исторические 
эпизоды, «эмоциональный фон» для которых создается 
архитектурой. Образ торжественный, величественный, 
значимый, воссозданный в архитектуре, конкретизи­
руется картинами побед, изображенных в мозаиках; 
последние получают эмоциональную трактовку, обуслов­
ленную их архитектурным окружением. Такое взаимо­
действие искусств и подразумевается под синтезом. 
Поэтому в синтезе художественные произведения при­
обретают новые, дополнительные качества. В этом зна­
чение синтеза.

Мастера советского искусства овладевают синтезом 
искусств, и это подтверждается такими примерами 
современной архитектурной практики, как дом Прави­
тельства Грузии в Тбилиси (1953 г., авторы — архи­
текторы В. Кокорин и Г. Лежава), где широко исполь­
зована скульптурная орнаментика, как Дворец культу­
ры металлургов в Нижнем Тагиле (1952 г., автор — 
архитектор В. Емельянов), в ряде помещений которого 
очень удачно применена живопись и скульптура, и 
многими другими примерами.

Глубокая идейность и реалистичность образов, во­
площение в них высокого художественного вкуса, про­
стота и строгость, монументальность и синтетичность — 
таковы основные черты советской архитектуры.

Историческая значимость художественных образов 
советской архитектуры определяет ее монументаль­
ность, идейность, а социалистическое содержание, еди­
ное с другими искусствами, — ее синтетичность. С ро­
стом советской архитектуры преодолевается и отпадает 
все ложное и случайное — путь советского зодчества 
непреложен.



В и т р а ж н о е  и с к у с с т в о

Архитектор Е. М И Н У X И Н

Витражное искусство имеет длительную историю, но 
лиш ь недавно оно было возрождено и получило свое 

развитие в советской архитектуре. Резкий поворот в 
судьбе витражного дела наступил с принятием решения 
об установке витражей в подземном зале станции 
Московского метрополитена «Новослободская». Рассеялось 
предубеждение к ним как к элементу убранства культо­
вых зданий, появился на них широкий спрос с учетом 
всех их достоинств.

В Риге была создана витражная мастерская и зака­
заны для названной станции метрополитена первые 
витражи, рассчитанные на искусственное освещение. 
Затем изготовлялись витражи для павильона Латвий­
ской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выстав­
ке в Москве и для вокзала в Сочи, для нового здания 
Московского университета, дома колхозника в Риге, 
павильона фуникулера санатория имени Орджоникидзе 
в Сочи, Дома культуры Каховской ГЭС и других.

Рижским училищем прикладного искусства было ор­
ганизовано витражное отделение для подготовки витра­
жистов. Вокруг созданной в Риге витражной мастерской 
стали собираться старые кадры витражистов-художни- 
ков и мастеров. Таким образом, мы твердо встали на 
путь создания советских витражей, обновлена и разви­
вается эта замечательная отрасль живописно-декоратив­
ного искусства.

Теперь остается наладить производство и выпуск ви­
тражного стекла разнообразных цветов, оттенков и фак­
тур, а также богатого выбора прозрачных красок, не­
устанно совершенствуя их качество. Сама витражная 
техника также требует усовершенствований и перехода 
от кустарных к современным технически более совер­
шенным методам работы.

Древних витражей у нас сохранилось немного, но 
витражные картины более позднего происхождения 
встречаются во многих наших городах. Широкое рас­
пространение витражи имели в Прибалтике, главным 
образом в Латвии, давшей ряд художников и мастеров 
витражного дела и большое количество витражей, со­
хранившихся до нашего времени. Витражи в количе­
стве от одного до пятнадцати экземпляров находятся 
почти в 100 местах, причем имеются основания считать, 
что это еще неполные данные. Большинство витражей 
находится в Риге. Ряд витражей сохранился в других 
городах республики, преимущественно в церквах, в но­
вом Сигулдском замке («Четыре времени года» худож­
ника Н. Струнке) и в других местах. Витражи в Риге 
находятся в административных, общественных учебных 
и жилых зданиях, музеях, церквах, ресторанах и т. д.

Витражи установлены в оконных и дверных проемах 
и световых фонарях парадных, служебных и жилых 
комнат, обеденных залов, вестибюлей и лестничных 
клеток, в подъездах и в самых неожиданных местах: 
на кухнях и в проездах над воротами.

Тематика витражей очень разнообразна, но в отдель­
ных случаях повторяются ранее использованные сю­
жеты. Витражи в церквах — одно-, двух и многофигур­
ные — в основном выполнены на религиозные сюжеты; 
в общественных и жилых зданиях даны сцены из ры­
царской жизни, эпизоды борьбы буржуазии с феодала­
ми, «верноподданнические», народный эпос и героика, 
геральдика, портреты цеховых старшин и домовладель­
цев, трудовые процессы, узорчатые, мозаичные и т. п. 
Сохранились также витражи с портретами Криш ьяна 
Валдемара — латышского прогрессивного общественного 
деятеля конца прошлого столетия, Рихарда Вагнера и др.

Понятно, что не все витражи выполнены на одном и 
том же художественном и техническом уровне. Встре­

чаются витражи антихудожественные, с элементами мо­
дернизма, стилизаторства и формализма, а равно ими­
тации и роспись по стеклу различного достоинства, но 
несомненно, что многие из них представляют собой 
художественную ценность.

Старинных витражей в Латвийской ССР сравнитель­
но немного. В истории церкви Якова за 1612 год упо­
минаются окна с цветными стеклами с изображением 
«святых». После 1613 года церковь украсилась новыми 
витражами на библейско-религиозные темы, но все они 
погибли при изгнании иезуитов. Еще к началу теку­
щего столетия в маленькой Липайтской церкви сохра­
нились остатки витражей с изображением гербов «воль­
ных поселков», изготовленных в 1664 году. В 1832 году 
при перестройке церкви «Крутес» в окна были встав­
лены выполненные в 1640 году витражи с изображе­
нием гербов князьков. Сохранились фотоснимки со ста­
ринных витражей в Валтайской, Асарской и других церк­
вах. Один витраж из Валтайской церкви на тему из 
рыцарской жизни обозначен 1469 годом, а второй — на 
библейскую тему — 1630 годом. Недавно обнаружен ви­
траж с гербом Рижского цеха стекольщиков витра­
жистов, основанного 450 лет назад.

В конце прошлого столетия художник Эгнест Тоде 
организовал в Риге витражную мастерскую, которая за 
длительное время своего существования изготовила зна­
чительное количество витражей для Москвы, Петер­
бурга, Киева, Одессы и других городов. Мастерской 
Тоде выполнено много витражей для Риги, в том числе 
для церквей: Петра, Иоанна, Домской и др. Кроме ма­
стерской Тоде, в Риге существовали и другие мастер­
ские.

Церковь Петра (основана в XIII в.) была взорвана 
немецко-фашистскими варварами, и витражи в ней по­
гибли, за исключением четырех оконных створов с 
фигурами четырех апостолов, ныне хранящ ихся в 
отделе охраны памятников архитектуры Управления 
главного архитектора города. Один пострадавший ви­
траж реставрирован в 1945 году.

Во время Великой Отечественной войны витражи в 
церкви Иоанна (XV в.) были вынуты и ради сохран­
ности сложены в подвал, где и находились до послед­
него времени. В Домской церкви (основана в XIII в.) 
часть витражей сохранилась, часть погибла при бом­
бардировке города врагом. Некоторые витражи, извест­
ные из литературных и других источников, в основном 
в районе «Старой Риги», погибли во время войны от 
взрывов и пожаров вместе со зданиями. Некоторые из 
сохранившихся витражей за отсутствием надлежащего 
ухода и своевременного ремонта постепенно разру­
шаются.

В начале текущего столетия в Училище технического 
рисования Ш тиглица в Петербурге существовал класс 
витража и витражная мастерская, которой руководил 
художник К. А. Бренценс (1879-1951 гг.). При нем учи­
лись витражному делу и работали Э. Бренценс и дру­
гие латвийские художники, в том числе профессор 
Латвийской Государственной академии художеств 
Э. Я. Витолс, работавший в Риге над витражами и 
росписью по стеклу.

К. А. Бренценс впоследствии перенес свою деятель­
ность в Ригу, где создал ряд выдающихся витражей, 
в том числе для дома № 12 по улице Криш ьяна Барона 
(клубный зал Союза советских писателей).

По эскизам латышского художника Яна Розенталя 
(1866 — 1916 гг.) автора картин: «В мастерской художни­
ка», «Древние латышские воины», «Из церкви» — изго­
товлены три витража на исторические темы.
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По рисункам художника Ансиса Цирулис изготовлен 
ряд витражей, которые экспонировались на междуна­
родной выставке в Париже в 1937 году. Ныне они на­
ходятся в здании концертного зала Государственной 
филармонии (бывш. «Большая Гильдия»). По рисункам 
художника Екаба Ш керстиньш изготовлены в 1933 — 
1936 гг. 7 оконных витражей и 3 витража для светового 
фонаря (плафона) на сюжеты из латыш ских народных 
песен и старинного латышского народного праздника 
«Аиго» (Иван Купала). По его же рисункам выполнены 
витражи для Кулдигской церкви и ряд портретных ви­
тражей.

Над витражами работали также профессор Свэмпс, 
художники Аудринь, Э. Трейлон и др.

В последующие десятилетия витражное дело пошло на 
ущерб, а затем и вовсе заглохло. И только сейчас, бла­
годаря усилиям советских архитекторов, художников и 
мастеров, оно воскрешено и обновлено, завоевывает себе 
прочное и достойное место среди других видов изобра­
зительного искусства.

Для станции Московского метрополитена «Новослобод­
ская» в Риге были изготовлены 32 витража. Оригиналы 
для витражных картин выполнены заслуженным дея­
телем искусств РСФСР П. Д. Кориным.

Витражи установлены на пилонах между арками- 
проходами в центральном и боковых подземных залах 
станции. Они являются первыми советскими витража­
ми и рассчитаны только на искусственное освещение 
(что является новшеством в истории витража). Для 
создания этих витражей собраны распыленные ранее 
кадры старых художников и начато воспитание моло­
дых кадров витражистов. Этими витражами положено 
начало новой профессии витражистов и новой отрасли 
художественной промышленности.

«Картоны» витражей выполнены группой латвийских 
художников под руководством художника А. Т. Вил­
кинса — ученика профессора К. А. Бренценса. Художе­
ственное руководство первой в Риге витражной мастер­
ской осуществляет художник Э. Я. Вейланд; в настоя­
щее время руководит художник Я. Э. Бине; директором 
Рижского училища прикладного искусства, в котором 
готовятся молодые кадры витражистов, является худож­
ник Я. Я. Эрглис. Вся эта плеяда художников старшего 
поколения получила или завершила свое художествен­
ное образование в России, выросла и сформировалась 
под благотворным влиянием русского искусства, рус­
ских мастеров и передовых деятелей русской культуры.

Для упомянутых 32 витражей художником П. Д. Ко­
риным написано 8 оригиналов; центральные медальоны 
шести картин посвящены трудовой и творческой дея­
тельности советских людей (рабочий, колхозница, уче­
ный, композитор, архитектор, художник), а на двух 
изображены пятиконечные звезды. Медальоны написа­
ны на фоне плодов, цветов и листьев, берущих свое 
начало в тонких и прозрачных вазах и сосудах. У осно­
вания одного из оригиналов витражей художником 
симметрично расположены два голубя мира.

Размер металлических каркасов витражей равен 
1 256 X  2 988 мм, общая площадь каждого витража — 
3,75 м2. Каждая картина состоит из восьми полотен: 
трех прямоугольных, размерами 576 X  1 200 мм, двух пря­
моугольных с вырезами, размерами 576 X  605 мм, двух 
верхних сегментов г 605 мм и одного центрального 
круглого медальона d 770 мм.

Композиция картин-оригиналов выполнена П. Д. Ко­
риным с присущим ему вкусом и мастерством. Карти­
ны отличаются новизной сюжета, гармонией тонов, 
столь важными для витражей. Латвийские художники 
и мастера, работая над витражами, обогатили оригина­
лы и придали им декоративный эффект, свойственный 
витражам. Готовые витражи в целом производят яркое 
и радостное впечатление, как бы ожившей русской пар-



Витраж в вестибюле (парадной лестницы) здания Государственной академии Витпаж Сюжет .пхудожеств Латвийской ССР, г. Рига витраж, сюжет из народной песни

чи с самоцветами, хотя искусственное освещение 
лишено многих ценных качеств естественного освеще­
ния, а места, избранные для установки витражей, не 
могут считаться удачными.

Одновременно латвийскими художниками и мастера­
ми чеканки по металлу (X. М. Рысин, Р. М. Краст 
и Д. Я. Бодниек) изготовлены для витражей из нержа­
веющей стали и латуни художественной работы бордю­
ры. Для восьми витражей, кроме того, выполнены из 
латуни ажурные накладные орнаменты.

Удачное сочетание расцветки металла-стали в харак­
тере блестящего и матового серебра и золотистой ла­
туни с утонченным чеканным рисунком ваз, плодов и 
листьев, символизирующих изобилие в нашей стране, 
придает бордюру рельефные, пластические формы бо­
гатого обрамления яркой и многокрасочной витражной 
картины.

Содружество русских и латвийских архитекторов и 
художников дало возможность творчески освоить на­
следие прошлого, вдохнуть в него новое, социалистиче­
ское содержание.

Если в прошлом витражи находили себе широкое 
применение в странах с малым количеством солнечных 
дней и скупым солнием и тем не менее вызывали вос­
хищение своей красотой, то можно представить себе, 
какую они дадут игру красок в сочетании с темной 
сеткой непрозрачных свинцовых жилок, какого они 
достигнут художественного совершенства в зданиях 
общественного назначения -  Домах Советов, вокзалах,
санаториях, клубах, театрах, музеях и т. д .  в наших
солнечных южных городах и республиках!

Сегодня перед нами открылась новая страница в 
истории советского живописно-декоративного искус­
ства, говорящая о творческом достижении советских 
архитекторов и художников и ведущая нас к новым 
творческим победам. Эти достижения особенно нагляд­
ны в сравнении с современным буржуазным, глубоко 
реакционным, уродливым и антинародным искусством.

Только в нашей стране, являющейся средоточием 
прогрессивной мысли, сбываются мечты работников 
культуры, науки, техники и искусства творить для 
народа, для его блага и процветания.



И н т е р ь е р  с а н а т о ­

р и я  и  д о м а  о т д ы х а

В. СВИРСКИИ 
кандидат архитектуры

О  санаториях должны быть соз- 
D  даны все условия, обеспечиваю­
щие полноценный и спокойный от­
дых трудящихся, возможность 
наиболее полного использования 
благотворных лечебных факторов 
окружающей природы.

Санатории и дома отдыха возво­
дятся, как правило, в красивейших 
местностях страны, для них созда­
ются богатейшие парки. И, есте­
ственно, что одна из главнейших 
задач проектировщика предельно 
раскрыть санаторное здание в при­
роду, не замкнуть помещения, а 
связать их с природной средой.

Наибольшую ответственность в 
этом смысле приобретает работа 
архитектора над интерьером спаль­
ных комнат, составляющих ос­
новную ячейку санаторного здания, 
и над интерьером столовых, зри­
тельных залов и вестибюлей, явля­
ющихся наиболее значительными 
помещениями общего пользования.

Следует отметить, что многие ар­
хитекторы в достаточной степени 
еще не осознали, что в спальной 
комнате санатория главным являет­
ся не пышность отделки, не богат­
ство, а простота и чистота, хорошее са- 
нитарно-техническое оборудование, 
благоприятная инсоляция комнаты, 
органическая ее связь с природой.

Примером положительного реше­
ния этих важных вопросов могут 
служить интерьеры спальных ком­
нат курортной гостиницы санатор­
ного типа, построенной в Цхалтубо 
в 1951 году (авторы — архитекторы
В. Олтаржевский и Б. Соболевский). 
Комнаты — на двух и на одного 
человека — имеют здесь хорошие 
пропорции (4,00X4,63 и 3,00X4,63, при 
высоте комнат 3,50 м). В лоджию 
выходит большой проем, во всю ши­
рину комнаты. Одна из створок 
сделана в виде складывающейся 
ширмы, что позволяет летом легко 
раскрыть все остекление (надо отме­
тить, что оно открывается во всю 
ширину проема). Обилие света и 
свежего воздуха, широко раскинув­
шаяся и прекрасно обозреваемая из 
помещения перспектива горного пей­
зажа — все это способствует тому, 
что отдыхающий находится в по­
стоянном общении с природой.

Главным в интерьере комнаты 
здесь стала не декорировка стен, 
не вычурность отделки, столь свой­
ственные многим другим интерье­
рам, а органическая связь внутрен­
него и внешнего пространства.

В ряде других наш их южных 
санаториев интерьеры спальных 
комнат имеют такой же характер. 
К сожалению, дальнейшему и мас­
совому применению этого ценного 
приема мешает отсутствие разрабо­
танных типов широко раскрываю­
щихся окон-дверей. Назрела необхо­
димость массового изготовления 
этих конструкций строительной 
промышленностью. Как показал 
опыт, они с большим успехом могут 
применяться не только в зданиях 
санаториев, домов отдыха, больниц, 
но также в жилых домах на юге.

Спальная комната санатория работников культуры в Сочи. Архитектор А. Самойлов 

Гостиная дома отдыха «Красная Пахра» под Москвой. Архнтеістор Н. Прохоренко
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Развертка торцовых стен комнаты (на одного человека) в курортной гостинице в Цхалтубо. 
Архитекторы В. Олтаржевский, Б. Соболевский

О*

Приемы планировки спальных комнат

1 санаторий «Кудепста» ; 2 — к-урортная гостиница в Цхалтубо: 3 — санаторий работников автотракторной про­
мышленности; 4— санаторий ВЦСПС в Дорохове; 5 —санаторий МВД в Гагре; 6 — санаторий работников промыш­
ленности стройматериалов в Цхалтубо (проект): 7 — санаторий строителей в Кисловодске; 8 — санаторий машино­

строителей в Сочи
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В здании курортной гостиницы n 
Цхалтубо представляет интерес кра­
сивое и экономичное оформление 
тамбура и санитарного узла в 
спальной комнате. В каждой комна­
те имеется умывальник, который 
расположен в глубокой нише с 
дверцами. Когда дверцы открыты, 
глубина ниши как бы увеличивает­
ся. При закрытых дверцах мы видим 
только своеобразный и изящный 
встроенный шкафчик. Внутри ниша 
отделана кафельными плитками; 
над умывальником имеется зеркало, 
предусмотрено место для мыла и 
полотенца.

По другую сторону входного там­
бура расположен встроенный шкаф 
для платья.

Приемы планировки и оборудова­
ния тамбура и санитарного узла, 
использованные авторами, надо при­
знать безусловно целесообразными. 
Спальные комнаты здравницы в 
Цхалтубо и в этом отношении вы­
годно отличаются от комнат во 
многих других санаториях, где 
тамбуры и санитарные узлы излиш­
не развиты.

Санаторий «Новые Сочи». Фрагмент 
фасада, план спальной комнаты и ин­
терьер. Архитекторы Г. Макаревич, 
Е. Рыбицкиіі, Г. Борисов, Б. Мирович

Приведенная в статье таблица 
дает представление о различных при­
емах планировки спальных ячеек в 
санаториях, построенных за послед­
ние годы. Крайне неэкономичная 
и нецелесообразная планировка 
принята, например, для спальных 
комнат санатория работников маши­
ностроения в Сочи, строительство 
которого заканчивается (авторы —ар­
хитекторы А. Крестин, Л. Иванов, 
О. Рамзевич, И. ИІиков). В этом сана­
тории при каждой комнате имеется 
ванная (площадью 3,0 м), уборная 
(1,3 м) и тамбур (3,0 м). Таким обра­
зом, площадь санитарного узла и 
тамбура составляет 60% площади 
одноместной комнаты и 52%—двух­
местной. Такое недопустимое завы­
шение вспомогательной площади, 
разумеется, привело к общему за­
вышению площадей и кубатуры 
спального корпуса и всего санатория 
в целом.

Устройство ванной при каж­
дой комнате нельзя признать целе­
сообразным. Сказанное в первую 
очередь относится к здравницам, 
где больные в течение большей ча­

сти года могут пользоваться мор­
скими и речными купаниями, при­
нимать минеральные ванны и пр. 
Надо иметь в виду и то обстоятель­
ство, что пользование ванной яв­
ляется несомненно лечебной проце­
дурой, требует специального меди­
цинского наблюдения и не может 
проводиться безнадзорно. Поэтому 
ванны целесообразно устраивать 
только при части комнат (10 — 20%), 
предназначенных для пожилых лю­
дей или тяжело больных. Во многих 
случаях ванны с пользой могут 
быть заменены душами, занимающи­
ми меньше места. Устройство чрез­
мерно развитого санузла неизбежно 
влечет за собой увеличение тамбура, 
а в целом — неоправданное завы­
шение кубатуры здания.

Неэкономично устроены санузлы в 
санаториях строителей в Кисловод­
ске, работников пищевой промыш­
ленности в Сочи и некоторых дру­
гих.

Более экономичная и в то же вре­
мя простая, удобная и красивая ком­
поновка основных узлов спальной 
комнаты может стать одним из важ-
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Иейших средств борьбы с Непроизво­
дительными расходами в санатор­
ном строительстве. Это подтвер­
ждается опытом проектирования и 
строительства.

Как показывает практика послед­
них лет, глубинная часть спальных 
комнат санаториев, как правило, ис­
пользуется для устройства умываль­
ника, встроенных шкафов, тамбура 
и т. д. При такой планировке улуч­
ш ается инсоляция и освещенность 
основной части жилой комнаты, что 
является важным фактором улучш е­
ния санитарно-гигиенических усло­
вий в здравнице.

В последние годы в практике про­
ектирования и строительства сана­
ториев строго соблюдается требова­
ние ориентации спальных комнат 
на южные румбы. Однако из-за ус­
ловий рельефа местности и по дру­
гим причинам в ряде случаев труд­
но добиться благоприятной ориента­
ции здания по странам света. В этой 
связи большой интерес представляет 
предложение, осуществленное в 
1953 году при строительстве санато­
рия «Новые Сочи», где комнаты рас­
положены в виде так называемой 
«пилы» (авторы — архитекторы
Г. М акаревич, Е. Рыбицкий, Г. Бо­
рисов, Б. Мирович). Использован­
ный авторами прием дал несомнен­
но большой гигиенический и архи­
тектурный эффект.

Корпуса санатория ориентированы 
на юго-запад, но благодаря тому, что 
комнаты повернуты под углом 45° к 
линии фасада, они получили наибо­
лее благоприятную ориентацию: все 
окна комнат выходят на юг.

Благодаря этому приему оказалось 
также возможным устроить при 
каждой комнате удобную изолиро­
ванную лоджию.

Надо отметить удачно запроекти­
рованные и хорошо выполненные в 
натуре большие полуциркульные 
окна-двери, ведущ ие из комнат в лод­
жии. Удачно также устройство удоб­
ных низких подоконников, располо­
женных по сторонам двери. Подо­
конники не закрывают вид из окна, 
оставляя все поле окна свободным, 
они имеют хорошую форму и спо­
собствуют впечатлению уютности 
комнаты.

При проектировании и строитель­
стве санатория «Новые Сочи» впер­
вые в практике санаторного строи­
тельства удалось создать функцио­
нально оправданную и красивую 
архитектурную  композицию здания с 
«пилообразным» расположением ком­
нат. Комнаты (размером 3,39X5.44 м) 
и лоджии удобны, они имеют хоро­
шие пропорции.

К сожалению, замысел архитекто­
ров в некоторой степени испорчен 
последующим «декоративным» офор­
млением комнат. На все окна пове­
шены горизонтальные тяжелые лам- 
брикены, закрываю щие арку и пор­
тящ ие форму окна. Архитекторам 
следовало бы осущ ествлять свой 
надзор не только в ходе самого 
строительства санатория, но и при 
вводе здания в эксплуатацию, с тем 
чтобы предупредить искажение ар­
хитектурного замысла подчас без­
вкусным «оформлением».

Говоря об удачны х примерах архи­
тектуры интерьера спальных ком­
нат, можно также отметить санато­
рий работников культуры  в Сочи 
(автор — архитектор А. Самойлов), 
санаторий работников автотрак­
торной промышленности в Кисло- 
водске (авторы — архитекторы

А. Куровский, Л. Рахваргер и 
М. Бабицкий и др.).

Устройство балконов, галерей или 
лоджий при каждой спальной ком­
нате, ставшее теперь обязательным 
в практике нашего санаторно-курорт- 
ного строительства, является безу­
словно оправданным. Но при их 
устройстве надо лучш е продумывать 
глубину галерей и лоджий, учиты­
вая требования инсоляции помеще­
ния и удобство размещ ения мебели. 
При различной ориентации санатор­
ных зданий по странам света необ­
ходима и различная глубина 
лоджии и галереи, так как эти архи­
тектурные формы, защ ищ ая поме­
щ ения от летнего перегрева, в то 
же время не должны мешать хо­
рошему освещению и облучению 
комнат солнечными лучами в зим­
ние месяцы. В публикуемой на стр. 34 
таблице приведены рекомендуемые 
нами выносы галерей и лоджий при 
различной ориентации по странам 
света.

Немаловажное значение в плани­
ровке санаторного здания имеет 
композиция главного вестибюля.' 
Особенно интересные возможности 
в этом отношении открываются при 
расположении санатория на берегу 
моря.

Известен ряд положительных при­
меров устройства сквозного цен­
трального вестибюля, из простран­

ства которого отдыхающий, вошед­
ший сюда со стороны магистрали, 
видит и расстилающееся вдали мо­
ре. Так устроены вестибюли, напри­
мер, в некоторых новых санаториях 
в Сочи и Гагре. Такой прием, имею­
щий своим источником прекрасные 
традиции русской классики (вспо­
мним хотя бы сквозной вестибюль 
дворца в А рхангельском под Моск­
вой), неизмеримо обогащает про­
странство интерьера.

В современной практике санатор­
ного строительства встречаются и 
другие удачные приемы планировки 
и композиции вестибюля. Вестибюль 
дома отдыха «Красная Пахра» под 
Москвой имеет только один вход, но 
благодаря устройству в нем откры­
тых деревянны х лестниц, перепадов 
уровня пола, образующих ступени 
(которые украш ены цветами), вести­
бюль при относительно небольшой 
его высоте приобретает черты ин­
тимности и уюта. Хорошо решена 
также гостиная этого дома отдыха, 
обращ енная в сторону озера широ­
ким фронтом больших красивых 
окон.

Столовая и зрительны й зал яв­
ляются крупнейш ими помещениями 
санатория и дома отдыха. От каче­
ства их архитектуры  во многом за­
висит образ санатория и представле­
ние о степени его благоустроен­
ности. Разумеется, оба эти зала, в

Санаторий угольщиков в Цхалтубо. План и интерьер зрительного зала. 
Архитекторы Г. Химшиашвили. Л. Мйлеги и С. Лентовский
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Ориентация

Вынос навеса (галереи, балкона) 
в м

Вынос лоджии 
в м

Применение эркера

ш и р 
44°

о т а

56°

ш и р 

44°

о т а

56°

с - в __ __ __ __ +
в 2 , 0 - 2 , 2 1 , 6 - 1 , 8 — — +

ю - в 2 , 2 - 2 , 5 1 , 8 - 2 , 0 2 , 0 - 2 , 2 1,6 +
ю 1 .4 - 1 , 6 1 , 3 - 1 , 5 1 , 4 - 1 , 6 1 , 3 - 1 , 4 —

Ю -3 2 , 4 - 2 , 8 2 , 0 - 2 , 2 2 , 2 - 2 , 5 1,6 —

3 2 , 5 - 3 , 0 2 , 1 - 2 , 3 — — —
С -3 — — — — +

П р и м е ч а н и е .  Указанные размеры выносов рекомендуются при высоте навеса или лоджии ( Н, ) ,  равной 3,0 м, и высоте окна (Н ), также 
равной ß,0 м. При других габаритах указанные в таблице величины следует умножить на отношение Н ,/іі.

силу различия их функционального 
назначения, должны и проектиро­
ваться по-разному.

Удачен по своему плану и красив 
столовый зал нового санатория в 
Гагре (авторы — архитекторы А. 
Алхазов и П. Ковалев). Планировка 
зала весьма проста; он имеет хоро­
шие пропорции (20,4 X  9.4 м при высо­
те 7,5 м) и кажется просторным. С 
двух сторон зал превосходно освещен 
большими арочными окнами. Кес­
сонный потолок — основное его 
украшение. Стены — простые и не- 
расчленены по высоте; на них нет 
никакой лепнины, никаких украше­
ний. Тем четче выделяется на фоне 
стены портал главного входа.

Перед столовой устроена галерея 
с прекрасным видом на море; летом 
отдыхающие могут здесь обедать. 
Эта открытая галерея, постоянно 
насыщенная свежим морским воз­
духом, красивый вид на море, прият­
ный интерьер самого помещения — 
все это создает самую благоприят­
ную обстановку для питания от- 
дыхающих, а этому фактору боль­
шое значение придавал И. П. 
Павлов. Архитектор сумел макси­
мально включить окружающую при­
роду в комплекс санатория, создать 
благоприятные условия для отдыха 
лечащихся.

Удачны пропорции и интерьер 
столового зала в санатории строите­
лей в Кисловодске (автор — архи­
тектор Н. Полюдов), выстроенном в 
1951 году. Ширина зала в плане рав­
на половине длины (два квадрата), 
высота — трем четвертям ширины. 
Такие пропорции производят хоро­
шее впечатление. Внутренний объ­
ем зала с трех сторон освещен вы­
сокими арочными проемами. Стены 
не имеют членений и воспринимают­
ся целостно — от пола до потолка.

Оригинально и тоже очень просто 
скомпонован зрительный зал этого 
санатория. Зритель попадает в него 
через небольшой аванзал с тонкими 
колонками на пьедесталах, отделяю­
щими его от основного помещения. 
Эстрада отделена только антами, 
поддерживающими штангу, с кото­
рой ниспадает красивый занавес. 
Подобное решение надо признать 
уместным: такая скромная сцена
вполне достаточна для санатория.

К сожалению, примеры, когда ар­

хитектор ищет творческого решения 
задачи в простоте стиля и удобстве 
интерьера, не столь уж многочис­
ленны. В практике санаторного 
строительства имеется много из­
лишеств, что особенно проявляет­
ся в перенасыщенной деталями и 
лепниной отделке больших помеще­
ний общественного назначения — 
зрительного зала, столовой, вестибю­
ля. Многие архитекторы все еще на­
ходятся под вредным влиянием из­
вестного образца архитектуры — 
санатория имени Орджоникидзе в 
Сочи (архитектор И. Кузнецов), 
отличающегося чрезмерной пыш­
ностью и богатством интерьеров. 
В этом сооружении перенасыщен­
ность интерьеров достигла предела. 
Двойной ряд колонн в столовой, пе­
регруженные лепкой антаблементы 
в столовой и в зрительном зале, 
многочисленные росписи — все это 
не соответствует образу санатория, 
ощущению современности, а к то­
му же подавляет тяжелой пом­
пезностью, не создает условий для 
спокойного отдыха лечащихся. Мы 
не говорим уже о том, что все эти 
ненужные лепные украш ения за­
трудняют уборку помещений лечеб­
ного сооружения, а ведь это имеет 
немаловажное значение и не может 
не быть принято во внимание. Созда­
ние полноценной гигиенической об­
становки в здании лечебного соору­
жения должно быть предметом осо­
бой заботы архитектора.

Чрезмерной перенасыщенностью 
страдают интерьеры нового санато­
рия угольщиков в Цхалтубо (авто­
ры — архитекторы Г. Химшиашвили, 
Л. Милеги и С. Лентовский). Ин­
терьеры здесь настолько «богаты», 
что декор их сильно утомляет. 
Совершенно излишни, например, 
деревянные панели со сложным 
витьеватым резным орнаментом, 
тянущиеся вдоль всех коридоров. 
Чрезмерно роскошен и велик по 
размерам, к тому же перегруженный 
росписями, аванзал перед столовой. 
Вычурны потолок и капители столо­
вой, перегруженные лепкой. Не нуж­
на здесь использованная в изоби­
лии блестящая позолота. Особенно 
неудачен в этом санатории интерь­
ер зрительного зала. Рисунок полу­
циркульной кривой портала здесь 
не вяжется с контуром стены, на

которой он расположен; бросается в 
глаза декоративный характер неубе­
дительных сводиков над окнами, не 
вяжущ ихся с плоскостью потолка.

Нельзя умолчать и об излишествах, 
допущенных в интерьерах интерес­
ного в целом по планировке санато­
рия «Новые Сочи». Особенно много 
излишеств имеется в отделке столо­
вого зала. Вычурны сложные капи­
тели колонн: объемные фигуры,
вкомпонованные в капители, витье- 
вато стилизованные растения, нис­
падающие ткани, сложная лепка 
огромной капители —все вместе взя­
тое совершенно лишает ее тектони­
ческого смысла, наруш ает конструк­
тивную логику. Тяжелы и грубы по 
форме наличники входных дверей 
зала. Все это тем более досадно, что 
авторы проявили много умения в 
разработке самой пространственной 
композиции помещений столовой, хо­
рошо связанной с зимними садами, 
библиотекой, биллиардной и т. д. Не­
удачен интерьер зрительного зала 
этого санатория.

Увлечение чрезмерной декоратив­
ностью, замкнутость помещений, их 
изолированность от природы — это 
сегодня наиболее серьезные недо­
статки в разработке планировки и 
архитектуры интерьеров санаториев 
и домов отдыха. Спальные комнаты, 
столовая, фойе зрительного зала, 
комнаты отдыха, холлы, переходы, 
залы лечебной физкультуры и 
другие помещения санатория обяза­
тельно должны быть связаны с при­
родным окружением различными 
планировочными приемами. Поэто­
му, в частности, вопросы устройства 
больших проемов, различных систем 
раздвижного остекления, галерей, 
переходов зимних садов и т. д. долж­
ны привлечь особое внимание архи­
текторов, участвующих в проектиро­
вании санаторного строительства.

На первое место должны быть вы­
двинуты вопросы создания удобства, 
комфортабельности, уюта, подлинной 
красоты интерьеров санатория. А це­
ли эти достигаются не излишней 
пышностью отделки помещений, не­
нужной декоративностью, а просто­
той, естественностью и благородством 
архитектурной формы, рациональ­
ностью планировки, высоким уров­
нем оборудования и благоустрой­
ства.
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П Р О Е К Т  З А С Т Р О Й К И  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  

В  Г О Р О Д Е  К У Й Б Ы Ш Е В Е

Архитекторы H. II ОД ОВИН НИКОВ и И. 3 О В И И А

Куйбышевской проектной конторой Горпроект раз­
работан проект детальной планировки прибрежного 

района г. Куйбышева, а также проект застройки пер­
вой очереди строительства, размещаемого на нижней 
террасе набережной. Согласно этому проекту должна 
быть реконструирована территория городской набереж­
ной общей площадью 150 га (протяженность 3 км, глу­
бина от р. Волги 500 м).

Проектируемый район примыкает к центру города. 
Ряд улиц, идущих от центральных площадей города и 
от основной городской магистрали — Самарской ули­
цы (пролегающей параллельно Волге), выходит на на­
бережную.

Границами реконструируемого района с северо-запа- 
да служит Волга, с юго-востока —. улица Молодогвар­
дейская, с юго-запада — Ульяновская улица, с северо- 
востока — Силикатный овраг.

На этой территории, имеющей в настоящее время 
главным образом малоценную деревянную застройку, 
предстоит создать благоустроенный жилой район с на­
бережным бульваром.

Рост города в северо-восточном направлении повлек 
за собой и смещение общегородского центра с юго-за- 
пада на северо-восток.

От Хлебной площади, расположенной у впадения 
р. Самары в Волгу, центр был перемещен на площадь 
Революции, а затем — на площадь Чапаева. Это смеще­
ние центра проходило по Куйбышевской улице, проле­
гающей параллельно Волге. Позже в систему центра 
была включена площадь Куйбышева, расположенная 
близ площади Чапаева, но более удаленная от Волги.

В проекте планировки и застройки города развитие 
центра определено также вдоль Волги по Самарской 
улице, а также по продолжающей ее улице Ново-Садо­
вой. В систему центра города включены Самарская 
площадь, расположенная на пересечении Самарской и 
Ярморочной улиц, и площадь Социалистического земле­
делия.

План значительной части города Куйбышева пред­
ставляет собой четкую сетку улиц, ориентированных 
на реку. Однако в реконструированном районе улицы 
имеют много изломов, тупиков, различную ширину. На 
значительной территории реконструируемого района 
расположены лесопильные предприятия.

Город, по существу, оказался отрезанным от реки 
этой хаотичной застройкой. Благоустройство и инже­
нерное оборудование района находятся на низком 
уровне.

По рельефу планируемый район имеет ярко выражен­
ный террасообразный характер. Верхняя терраса, начи­
нающаяся от Молодогвардейской улицы, имеет неболь­
шой уклон в сторону Волги. Затем следует резкое па­
дение рельефа от верхней террасы к нижней, достигая 
на отдельных участках 35%.

Нижняя терраса от подножья откоса до Пристанской 
улицы имеет уклон в сторону реки 9 — 10%. От Пристан­
ской до обрыва берега уклон составляет около 4%.

Разность отметок зеркала реки в меженный период и 
верхней террасы в районе Ярморочного спуска состав­

ляет около 40 м. В целом на всю 500-метровую глубину 
планируемого района уклон в сторону Волги составляет 
8 — 9%. В прибрежном районе имеется несколько овра­
гов. Улицы, соединяющие верхнюю террасу при­
брежного района с нижней, проложены в выемках, в 
прошлом тоже представлявших собой овраги.

Перед проектировщиками стояла задача: учитывая
исключительно важное положение прибрежного района 
в системе города, обеспечить жителям удобный доступ 
к реке, а на ее берегу создать хорошее место отдыха. 
С этой целью Самарская площадь — главная пло­
щадь района новой застройки — будет соединена с 
набережной парадным 100-метровым бульваром Ярма­
рочной улицы. Улицы Маяковского, Полевая и Оси­
пенко, идущие от Самарской и Ново-Садовой улиц к 
Волге, будут также значительно расширены и превра­
щены в озелененные бульвары. Предусматривается 
также создание широкого прибрежного бульвара с си­
стемой примыкающих к нему скверов. Берег реки отво­
дится для пляжа и размещения водных спортивных 
сооружений.

Для большего раскрытия застройки в сторону реки 
в проекте вертикальной планировки развивается прин­
цип террасирования территории. Застройка нижней 
террасы намечена 4 — 5-этажными зданиями, а верхней 
бровки — зданиями в 6 — 7 этажей, что еще больше 
подчеркнет существующий террасообразный характер 
рельефа.

Ж илые комплексы, проектируемые на нижней терра­
се, будут представлять собой систему небольших квар­
талов площадью 1,5 — 2 га. Эти кварталы чередуются с 
площадками, открывающими вид на застройку, разме­
щаемую на верхней террасе.

Небольшой размер кварталов вызван их незначитель­
ной глубиной, составляющей всего 115 м, а также не­
обычным приемом планировки, предусматривающим 
создание курдонеров перед застройкой верхней терра­
сы. Ж илые дома располагаются по периметру этих 
кварталов.

В связи со значительной пересеченностью рельефа, 
падение которого на протяжении 115 м составляет в 
среднем около 10 м, внутреннее пространство кварта­
лов решается двумя террасами, разделяемыми откосами. 
На внутриквартальных территориях намечено создать 
спортивные площадки, выделить места для гаражей и др.

В проекте много внимания уделяется оформлению 
малыми формами архитектуры основных направлений 
движения населения и в местах отдыха.

Ярмарочная улица, которой отводится роль централь­
ного подхода к набережной, оканчивается лестницей- 
спуском. По бокам лестницы будут созданы каскады с 
бассейнами, установлены скульптуры, вазы и т. п.

Сквер на нижней террасе, к которому ведет эта лест­
ница, будет иметь вид партера с системой цветников. 
В центральной части партера проектируется большой 
фонтан с бассейном. При входе с Пристанской улицы 
(самой ближней к берегу Волги) на прибрежный буль­
вар запроектированы павильоны, которые явятся как 
бы пропилеями, оформляющими вход на бульвар. Эти
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пропилеи будут организовы вать пространство централь­
ной части бульвара и сквера.

На всем протяжении набережной будут проведены 
большие работы по укреплению берега. Ц ентральная 
часть набережной под Ярмарочным спуском будет 
иметь откос со ступенчатым креплением в виде свое­
образных трибун. О стальная часть берега укрепляется 
подпорной стеной в 3 — 4 м. В купальны й сезон ниже 
подпорной стены устраивается пляж. В период паводка 
вода будет омывать подпорную стену.

Связь бульвара с пляжем и Волгой будет осуще­
ствляться по лестницам и пандусам, которые запроек­
тированы равномерно по всей набережной. Вдоль набе­
режного бульвара проектируется П ристанская улица 
ш ириной 35 м, связываю щ ая район с юго-западной ча­
стью города.

Эта улица соединяется за пределами планируемого 
района с существующей улицей М. Горького, идущ ей 
также вдоль набережной и с Куйбыш евским спуском, 
который связы вает нижнюю террасу с верхней и в ча­
стности с площадью Ч апаева и улицей К уйбыш ева. По 
верхней террасе параллельно Волге проходит Молодо­
гвардейская улица, которая свяж ет эту часть нового 
района с площадью Куйбыш ева.

Серьезно затруднено устройство транспортных дорог 
для связи набережной с городом вследствие круты х 
спусков с верхней террасы  на нижнюю. Л учш ие для 
автотранспорта спуски по улицам  Ярмарочной и Мая­
ковского имеют уклон около 10%. Проектом предусма­
тривается уменьш ить уклон по улице М аяковского до 
9%, а спуск по Ярмарочной улице довести до 6% пу­
тем устройства пандусов на откосах.

В проекте предусматривается такж е создание более 
нормальных уклонов и по другим улицам, спускаю­
щимся к Волге. Так, по улице, идущ ей вдоль Беломор­
ского оврага, проектируется спуск с 6-процентным укло­
ном, что даст возможность соединить троллейбусную 
линию, идущую вдоль набережной, с линией троллей­
буса, проектируемой по Ново-Садовой улице.

Прибрежный район, как сказано выше, намечено за­
строить в основном четырех-пятиэтажными зданиями. 
На верхней террасе набережной несколько зданий, вы­
ходящ их в курдонеры, открытые в сторону реки, бу­
дут шести-семиэтажными. Т акая же этажность застрой­
ки намечается по Ярмарочной улице.

Работая над созданием силуэта города с Волги, проек­
тировщ ики стремились создать художественное един­
ство застройки всей набережной и достигнуть соподчи- 
ненности ее с главным композиционным узлом — цен­
тральны м выходом из города на набережную. С этой 
целью на верхней террасе прибрежного района распо­
лагается ряд общественных зданий, которые будут 
играть доминирующую роль в ансамбле набережной.

Н а Самарской площади проектируется строительство 
15-этажного здания института Гидропроект. Это зда­
ние будет служ ить центром композиции Самарской 
площади и всей центральной части города.

Значительную  роль в архитектурной композиции на­
бережной отводится пятиэтажному зданию нефтяного 
ф акультета И ндустриального института. Это здание, 
имеющее крупные членения, будет к тому же рас­
положено на высокой площадке, открытой в сторону 
Волги. Оно, как и здание института Гидропроект, дол­
жно значительно обогатить силуэт города. Проект зда­
ния уж е утвержден.

Композиционный прием, примененный в застройке 
жилых комплексов в виде глубоких курдонеров, позво­
лит придать парадный характер этим ансамблям.

К  принятому решению планировки и застройки на­
бережной авторский коллектив пришел в результате 
больших творческих исканий.

В одном из последних вариантов предусматривалось 
создать транзитны й проезд по ниж ней террасе вдоль 
подножья откоса с тем, чтобы жилые дома стояли как 
бы в системе набережного парка. Этот вариант был 
одобрен, но после дальнейш ей работы над проектом от 
него пришлось отказаться, так как жилые дома по 
своему назначению  и архитектурном у облику не увя­
зы вались с архитектурной композицией парка.

* * *
Строительство и благоустройство проектируемого 

района намечено осущ ествить в две очереди. В первую 
очередь предполагается застраивать нижнюю терррасу 
в пределах от Ярмарочной до Невской улицы, вклю­
чая застройку площади перед зданием И ндустриально­
го института.

По верхней бровке строительство первой очереди на­
мечается от улицы Маяковского до улицы  Ульяновской, 
а также на Ярмарочной улице от верхней бровки до

Самарской площади. По окончании строительства пер­
вой очереди будет сдано в эксплуатацию около 
77 тыс. м2 жилой площади.

Самарская площ адь в настоящ ее время интенсивно 
застраивается. Заканчиваю тся строительством жилой 
дом и пятиэтаж ное здание Гидротехникума, начато 
строительство еще двух ж илых домов на этой же пло­
щади. Утверждено проектное задание многоэтажного 
здания института Гидропроект.

Намочен состав зданий для строительства на площ а­
ди Социалистического земледелия и площади Осипенко, 
ансамбли которых будут играть значительную  роль в 
системе центра города.

Объем первоочередных работ по благоустройству 
пайона новой застройки очень большой. В частности 
будут созданы набережный бульвар и скверы в преде­
лах от Ярмарочного спуска до Невской улицы. На этом 
участке будут проведены берегоукрепительные работы 
с намывом около 300 тыс. м3 грунта, намечено строи­
тельство павильонов, лестниц, фонтанов и т. п.

Для осущ ествления строительства и благоустройства 
набережной первой очереди на этой территории необ­
ходимо осущ ествить снос 240 ж илых одноэтажных до­
мов и бараков общим объемом 110 тыс. м3. Н а этой же 
территории сносятся некапитальны е производственные 
сооружения (в основном предприятия лесопиления) 
общим объемом 66 600 м3.

Реконструировать первую очередь намечается в те­
чение ближайш их 4 — 5 лет. О стальная часть проекти­
руемого района будет застраиваться позже. При этом 
будет построено 130 800 м2 жилой площади. Для осво­
бождения территории строительства второй очереди не­
обходимо снести 943 одноэтажных ж илых дома общим 
объемом 156 500 м3.

В настоящ ее время уж е согласован вопрос о перено­
се на новые площадки лесопильных предприятий. Ряд 
других предприятий, не имеющих капитальны х по­
строек, такж е подготавливается к переносу. Однако зна­
чительны е трудности встретятся при сносе ж илых до­
мов и бараков, особенно на территории, осваиваемой 
под прибрежный бульвар, так как многие жилые по­
стройки перенести не представляется возможным из-за 
их ветхости. Но в целом для строительства первой 
очереди в настоящ ее время в городе уж е имеется мно­
го застройщиков.

Проект детальной планировки прибрежного района 
г. К уйбы ш ева утвержден Управлением по делам архи­
тектуры  РСФСР. Этот проект является основным доку­
ментом, в котором закреплены принципиальны е поло­
ж ения по застройке и благоустройству набережной.

Застройку набережной намечено осущ ествить круп­
ными протяженными жилыми домами, которые должны 
создать богатый силуэт города со стороны Волги. Учи­
ты вая большие расстояния, с которых будет восприни­
маться застройка К уйбыш ева, жилые дома проекти­
руются с крупными и рельефными архитектурны ми 
членениями, для чего используются креповки, эркера и 
лояжии.

Ж илы е дома, выходящ ие главными фасадами на Вол­
гу, имеют неблагоприятную северо-северо-западную 
ориентацию. Чтобы каж дая квартира имела часть ком­
нат, обращ енных на юг, при разработке проектов 
на основе примененны х нами секций, серии 11 плани­
ровка их изменена так, что лестничная клетка ориенти­
рована на юг. Вследствие того, что типовых проектов 
ж илых домов с такой ориентацией в настоящ ее время 
нет, Управление по делам архитектуры  при Совете Ми­
нистров РСФСР поручило Куйбыш евскому Гоострой- 
проекту разрабаты вать для застройки набережной инди­
видуальны е проекты ж илых домов.

Сосредоточение проектных работ в одной проектной 
организации безусловно будет способствовать, по на­
шему мнению, достижению архитектурного единства 
проектируемых сооружений, а следовательно, и более 
широкому применению стандартны х деталей.

В разработке проекта, кооме авторов настоящ ей 
статьи, участвовал большой коллектив проектиров­
щиков Куйбыш евского Горпроекта, в том числе мо­
лодые архитекторы, недавно окончившие архитектур­
ный институт, тт. А. Годзевич. М. Труфанов и М. Го­
лолобов, а такж е архитекторы И. Салоникиди, К. Яцен- 
ко, инженер Н. Розанов, техники М. К орчагина и 
Б. Краснощ еков. На всем протяжении работы над про­
ектом творческую помощь проектировщ икам оказывал 
главный архитектор города т. Е. Гурьянов.

Проектировщиков консультировали кандидат архитек­
туры А. А. Галактионов и лауреат Сталинской премии 
архитектор П. П. Ш теллер. В консультатировании проек­
та принимали также участие действительные члены Ака­
демии архитектуры  СССР В. Н- Семенов и Д. Н. Чечулин.
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Проект реконструкции набережной г. Куйбышева. Панорама застройки.
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Т в о р ч е с к и й  в к л а д  в  с о в е т с к о е  г р а д о с т р о и т е л ь с т в о

(О П Р О Е К Т Е  З А С Т Р О Й К И  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  В г. К У Й Б Ы Ш Е В Е )

А. ГАЛАКТИОНОВ,  кандидат архитектуры 
//. Ш Т Е Л Л Е Р, архитектор

Набереж ны е стары х русских городов, сложивш иеся 
в период капитализм а, в больш ей части были заняты  

промы ш ленно-складскими сооруж ениями, возникш ими 
у причалов и пристаней. Л учш и е районы  городов, при­
легаю щ их к набереж ны м  рек, превратились поэтому в 
районы  хаотической застройки.

Совсем недавно так  вы глядели набереж ные в Ростове- 
на-Дону, С талинграде, Саратове, К уйбы ш еве и дру­
гих  городах. Сейчас мы являем ся свидетелями корен­
ной их реконструкции. В Ростове-на-Дону значительная 
часть  набереж ной уже реконструирована. В С талин­
граде проводятся больш ие работы по созданию набе­
режного парка и застройке прибрежного района. В Са­
ратове на набереж ной устроен бульвар и нам ечается 
корен ная реконструкция прилегаю щ их к ней кварталов. 
П роводятся такж е больш ие работы по устройству на­
береж ной в центральном  районе г. Куйбыш ева.

С талинград, К уйбы ш ев, Саратов и Горький являю тся 
самыми крупны м и городами, располож енны ми на бере­
гах  великой русской реки; они обращ ены к ней своими 
главны м и фасадами, прекрасно обозреваемыми с ее 
ш ироких просторов. Вследствие этого к архитектуре 
назван ны х городов предъявляю тся особо высокие тре­
бования. Она долж на вы раж ать героическую  историю 
городов П оволжья, свидетельствовать о мощном рас­
цвете советского градостроительства.

Требования к архитектурном у облику набереж ны х 
волж ских городов сильно возрастаю т такж е в связи  с 
вводом в строй Волго-Донского судоходного кан ала 
имени В. И. Л енина и строительством К уйбы ш евской 
и Сталинградской гидроэлектростанций.

В свете этих вы соких требований и следует, по наш е­
му мнению, подходить, в частности, к оценке проекта 
реконструкции набережной в г. Куйбыш еве.

Согласно генеральном у плану, общегородской центр 
г. К уйбы ш ева должен быть перенесен в его северо-во­
сточную часть, прилегаю щую к набережной и застроен­
ную малоценны м и постройками.

Вследствие всех указан н ы х  причин реконструкция 
этого района и набереж ной стала актуальной.

Мы считаем, что авторы  проекта в основном справи­
л и сь  с поставленной задачей: учтя  своеобразные усло­
ви я террасообразного рельеф а прибрежного района, 
они нам етили интересную  ярусную  композицию его 
застройки , хорош о запоминаю щ ую ся при обозрении го­
рода с волж ских просторов.

Волга и ее берега являю тся любимым местом отдыха 
населения города, поэтому в проекте правильно уделе­
но большое вним ание устройству прибрежного бульва­
ра и  пляжа.

Вполне понятно, что набереж ная должна быть хоро­
шо у вязан а  с площ адями главной м агистрали города. 
Д ля этой цели в проекте довольно удачно запроектиро­
ваны  парадны е подходы к площ адям  Самарской и Со­
циалистического земледелия.

В есьма интересны м представляется нам проект пла­
нировки  и застройки кварталов, располож енны х на 
д ву х  террасах  набережной. В проекте четко вы раж ены  
два яруса  застройки посредством разм ещ ен ия по верх­
ней террасе повы ш енны х зданий, а на ниж ней — про­
тяж ен н ы х  корпусов. Такое ярусное располож ение зда­
н и й  несом ненно обогащ ает архитектурную  компози­
цию набереж ной.

Для создания живописного силуэта города с Волги 
авторами правильно вы делен главны й ансамбль Самар­
ской площ ади и Ярмарочной улицы.

Таким образом, можно утверж дать, что общее построе­
ние архитектурной композиции района намечено вер­
но. В проекте реконструкции правильно учитываю тся 
его слож ивш аяся планировочная структура и естествен­
ные условия.

Однако проект планировки района первой очереди 
строительства имеет ряд сущ ественны х недостатков. 
Прежде всего необходимо отметить, что небольш ие по 
величине кварталы , располож енны е по ниж ней террасе, 
получились излиш не замкнуты ми; они обособлены друг 
от друга и изолированы  от прогулочной аллеи, проле­
гающ ей вдоль бровки верхней террасы .

Необходимо больш е раскры ть ниж ний ярус застройки 
к верхней террасе с целью объединения застройки 
обеих террас. При этом облегчится задача равномерно­
го разм ещ ения в кварталах  детских садов, спортивных 
площадок и т. п. Это тем более важно, что на данной 
стадии проектирования места для зданий культурно- 
бытового н азн ачен и я  в кварталах  не намечены.

При доработке проекта нуж но такж е со всей вним а­
тельностью отнестись к размещ ению  в реконструируе­
мом районе поликлиник, торговы х помещ ений, столо­
вых, кинотеатров, библиотек и т. п. Авторам проекта 
следует помнить, что создание удобной ж изни населе­
ния является  главной задачей советского градострои­
тельства.

* * *
Б ольш им  достоинством детального проекта планиров­

ки и застройки прибрежной части города является  
верно найденны й масштаб застройки. В проекте нет 
наблюдаемых еще при реш ении подобных задач при зна­
ков гигантомании и излиш него монументализма, 
стрем ления поразить всех масш табами нам ечаем ы х ре­
конструктивны х работ. Наоборот, неоспоримым преиму­
щ еством данного проекта является  его реалистичность 
как в отнош ении вполне выполнимой за 5 — 10 л ет  програм­
мы работ, так и в отнош ении масш табности застройки. 
А рхитектура зданий не подавляет человека, и вместе с 
тем набережной будет придана необходимая парад­
ность, соответствую щ ая «главной магистрали» города — 
великой русской реке Волге.

А рхитектурная композиция общей панорамы застрой­
ки с Волги и в особенности на участке между Я рм а­
рочной улицей и площадью Социалистического земле­
делия представляет собой достаточно убедительное и 
ясное ансамблевое построение.

П рин ятая  система протяж енны х и спокойных по си­
луэту корпусов, располагаемы х на ниж ней террасе, с 
разры вам и, замы каемы ми силуэтной застройкой второго 
яруса (по бровке верхней террасы), бесспорно вы рази­
тельна и своеобразна.

Богатое озеленение самой набережной, разры вов в за­
стройке и склонов верхней террасы  придает необхо­
димую живописность этим глубинным композициям, со­
здающим необходимые крупны е пространственны е чле­
нения панорамы застройки.

М етричнос расположение протяж енны х корпусов пер­
вого плана и разры вов между ними придает необходи­
мую целостность застройке между двумя основными 
акцентам и панорамы.



Основной акцент панорамы по оси Ярмарочной ули­
цы, являю щ ейся композиционным центром всего ансам­
бля набережной, правильно расположенной на самой 
высокой площ адке верхней террасы, дополнительно 
подчеркнут повышением этажности зданий на этой 
улице и ш ироким раскрытием застройки к Волге.

Эта основная перпендикулярная к реке композицион­
ная ось, зам ы каем ая на Самарской площади много­
этажным общественным зданием с центральной башен­
ной композицией, имеет вид торжественной эспланады. 
Два угловы х баш енных повыш ения у бровки верхней 
террасы  (на продолжении улицы Ф урманова) простран­
ственно объединяют и выявляю т эту основную глубин­
ную композицию.

Н иж няя терраса здесь свободна от застройки на боль­
шом протяжении, что создает возможность хорошего 
обозрения склонов верхней террасы с пандусами-съез­
дами и парадной лестницей, замыкаемой скульптурным 
монументом.

К омпозиция площади у здания И ндустриального ин­
ститута имеет горизонтальное построение, что соответ­
ствует подчиненному значению этой площади в архи­
тектурном ансамбле всей набережной.

Удачно, по наш ему мнению, намечается вертикаль­
ный акцент на жилом доме в конце Полевой улицы; 
он может сыграть большую роль в силуэте застройки.

Н ельзя не обратить внимания на существенные не­
достатки и в композиции всей панорамы, в основном 
второй ее очереди строительства. Прежде всего это от­
носится к застройке участка, расположенного левее 
здания И ндустриального института, где излиш няя про­
тяж енность корпуса, расположенного по верхней терра­
се, и не совсем удачно намеченное расположение баш­
ни (как по отношению к самому корпусу, так и в си­
стеме застройки всей набережной) выпадают из общей 
композиции панорамы.

Такж е мало удачна и композиция следующего за ним 
квартала, застройка которого в связи с ясно выражен­
ной симметричностью создает дополнительную ось, что 
наруш ает целостность ансамбля, так как при этом за­
канчиваю щее всю панораму свободно стоящее слева об­
щ ественное здание на высоком холме теряет свое гра­
достроительное значение.

Не убедительна также композиция застройки комплек­
са панорамы справа от Ярмарочной улицы. А рхитек­
турное решение застройки участка, отведенного Педа­
гогическому институту, требуется коренным образом 
пересмотреть, с тем чтобы достичь органичного вклю­
чения существующей опорной застройки в ансамбль 
верхней террасы набережной.

В намечаемом тектоническом выраж ении фасадов 
комплекса зданий набережной в основном правильно и 
логично выявляю тся главные горизонтальные членения 
корпусов и используется прием сопоставления сильных 
пластических акцентов со спокойной гладью стен. Одна­
ко как в расположении акцентов, так и в трактовке 
их авторам еще не удалось добиться необходимой вы­
разительности застройки.

Если достаточно убедительно намечается композиция 
здания нефтяного факультета Индустриального инсти­
тута и двух фланкирую щ их его корпусов, если ясен 
тектонический принцип удачно расположенной у оси 
Полевой улицы башни, построенной на контрастности 
простоты ствола и богатой пластической силуэтности ее 
заверш ения, то в архитектуре фасадов жилых домов

Застройки первой очереди еще нет необходимой ком­
позиционной последовательности.

Основные зам ечания мы относим к архитектуре про­
тяж енны х корпусов ниж ней террасы, где правильно 
намеченные горизонтальные членения разбиваются слу­
чайно расположенными портиками, лоджиями и други­
ми акцентами в верхних частях зданий.

Разрабаты вая композицию верхнего яруса панорамы, 
авторы совершенно правильно сосредоточивают всю 
силу выразительности в осях разрывов корпусов ниж­
него яруса, что достигается посредством богато разра­
ботанных крупны х вертикальны х «пятен» с силуэтным 
их заверш ением по осям проездов.

Вместе с тем следует рекомендовать авторам добиться 
более мягкого и живописного очертания этих пятен, 
более тонкой их прорисовки, отказавш ись от остальных 
излиш них акцентов в ризалитах этих зданий.

Застройке центральной части панорамы — Ярмароч­
ной улицы  — необходимо, по наш ему мнению, придать 
большую пластичность для вы явления необходимой 
здесь торжественности. Особое внимание надо обратить 
на объемное построение «пропилейной» застройки у 
бровки верхней террасы.

Намечаемый характер архитектуры  фасадов зданий 
еще во многом не свободен от целого ряда недостатков. 
Отдельные фрагменты говорят о еще незаконченных 
поисках и стилевой разнохарактерности. В прорисовке 
их наблюдается явная неровность, скованность и неко­
торая сухость.

Хочется предостеречь авторов о наметивш ейся тен­
денции к эклектичности в применении архитектурны х 
форм. Следует большее внимание обратить на творче­
ское освоение первоисточников богатейшего наследия 
русской архитектуры, а не брать за образец некоторые 
малоудачные примеры современной практики.

Присущ ие русскому зодчеству оптимистичность, ж и­
вописная мягкость и в то же время предельная ясность 
тектонического строя должны быть широко использова­
ны в интересно задуманном ансамбле волжской пано­
рамы г. Куйбышева.

Мы склонны утверждать, что применение типовых 
проектов в данном случае не приведет к должным 
результатам. При том своеобразии, которое имеется как 
в рельефе реконструируемого района, так и в намечен­
ной архитектурной композиции панорамы, требуется, 
по наш ему мнению, разработать индивидуальные проек­
ты ж илых домов, конечно, на основе типовых секций.

Хочется быть уверенным, что все ценное, что было 
найдено на этой ответственной первоначальной стадии, 
не будет утеряно при дальнейш ей разработке отдель­
ных проектов, а наоборот, получит свое дальнейш ее 
логическое развитие, исходя из градостроительных за­
дач ансамблевого построения панорамы в целом.

Больш ая ответственность за это, кроме авторов, ло­
жится на утверждающие инстанции. Любой проект 
следует рассматривать не только как отдельное самэ- 
стоятельное произведение, но прежде всего как часть 
большого ансамбля.

Это должно лечь в основу дальнейшей работы и 
жестко проводиться в ж изнь с первых очередей строи­
тельства. Только тогда в застройке наш их городов 
будет положен конец «штучности» в строительстве, и 
мы в недалеком будущем станем свидетелями возник­
новения новых целостных ансамблей в наш их рекон­
струируемых городах.



С т р о и т е л ь с т в о  

в  Т а ш к е н т е

Архитектор М. ГЕОРГ НЕВСКИ Я

D  дореволюционный период разви- 
тие Ташкента шло по двум рез­

ко противоположным направлениям.
К западу от арыка Боз-Су на тер­

ритории около 2 500 га медленно, по 
установившимся веками феодаль­
ным традициям, жил и строился ста­
рый город с трехсоттысячным насе­
лением.

Старую часть Ташкента характе­
ризуют узкие, кривые запыленные 
улички и тупики, застроенные одно­
этажными каркасными домиками, 
скудная зелень, отсутствие элемен­
тарного благоустройства.

К востоку от старого города тер­
риторию более 4 ООО га занимает но­
вый город. Город этот начал застраи­
ваться по разработанному в 1870 — 
1875 годах плану, предусматриваю­
щему радиально-кольцевую систему 
широких (40 — 50 м) улиц, обсажен' 
пых тополями.

Основной задачей реконструкции 
Ташкента при советской власти бы­
ла ликвидация уродливой противо­
положности двух исторически сло­
жившихся частей города.

До Великой Отечественной войны 
в Ташкенте был построен ряд круп­
нейших новых жилых районов, хо­
рошо озелененных и обеспеченных 
основными видами коммунального 
благоустройства.

Была разработана единая архи­
тектурно-градостроительная схема 
обеих частей Ташкента, наметившая 
их органическую увязку в целост­
ный планировочный организм. Район 
хаотической застройки старого го­
рода прорезали новые улицы Шота 
Руставели, Кагановича и 2,5-кило­
метровая прямая и широкая (60 м) 
асфальтированная магистраль—ули­
ца Навои, заменившая узкую, кри­
вую и плохо замощенную главную 
улицу старой части дореволюцион­
ного Т аш кен та  Шейхантаурскую.
На месте грязного и пыльного Вос­
кресенского базара выросло чудес­
ное творение академика А. В. Щу­
сева — здание Государственного те­
атра оперы и балета имени Навои.

Площадь асфальтовых покрытий 
улиц и тротуаров достигает сейчас 
1,2 млн. м2, в то время как в доре­
волюционном Ташкенте асфальтиро­
ванных улиц не было вообще.

Значительно увеличилось озелене­
ние на улицах, созданы новые пар­
ки — имени И. В. Сталина и парк 
Победы. Сейчас в Ташкенте на 
каждого жителя приходится 16 м2 
озелененной площади.

Передовая русская градострои­
тельная культура, творчески разви­
тая советскими архитекторами Уз­
бекистана, оказала огромное влия­
ние на строительство Ташкента.

Главнейшей из работ по рекон­
струкции Ташкента является созда­
ние улицы Навои. На этой улице 
построен ряд крупных обществен­
ных и жилых зданий: кинотеатр
«Родина» (авторы — архитекторы
А. Сидоров и Н. Тимофеев), здание

Памятник Алишеру Навои на улице Навои. Скульптор Л. Дитрих.
На втором плане — жилой дом, построенный по проекту архитектора В. Якушева

облисполкома с входящим в его 
объем помещением театра имени 
Мукими (авторы — архитекторы
С. Полупанов, А. Сидоров, В. 
Архангельский), здания Министер­
ства сельского хозяйства Узбекской 
ССР (архитектор М. Булатов), Цен­
трального телеграфа (архитектор Н. 
Брюханов), управления Чирчикстроя 
(архитектор В. Архангельский).

Реконструкция улицы Навои еще 
не завершена. На северной стороне 
ее строится крупное здание газетно­
журнального комбината (архитекто­
ры А. Сидоров и А. Якушев). На 
магистрали создается большой пар­
ковый участок с водным бассейном. 
По проекту архитектора В. Якушева 
строится крупный квартирный жи­
лой дом на площади Облисполкома.

На протяжении строительства 
проект застройки улицы Навои не­
однократно переделывался. Много­
кратное изменение проекта застрой­
ки крайне неблагоприятно отрази­
лось на архитектурном качестве 
новой магистрали, так как основные 
принципы застройки и прежде все­
го этажность зданий, не отвечаю­
щая запроектированной ширине 
улицы, с самого начала строитель­
ства были определены в 1940 г. 
(Мособлпроектом) неправильно.

Различная этажность (от 2 до 
5 этажей), зданий, отсутствие чет­
ких красных линий, пестрота, дроб­
ность и разорванность застройки не 
создают от улицы Навои впечатле­
ния продуманного, художественно 
цельного архитектурного ансамбля.

Архитекторами Ташкента упуще­
на исключительно благоприятная 
возможность создать крупную сто­
личную магистраль. Вместо единого 
ансамбля улицы в настоящее время 
можно говорить лишь о трех отдель­
ных ансамблевых узлах.

Первой из попыток создать ан­
самбль была сделана архитектором
А. Сидоровым. Однако архитектур­

ный облик расположенных рядом 
зданий кинотеатра, управления 
Средазугля и Горного техникума 
вряд ли можно признать удачным. 
Бутафорский характер декора в 
псевдонациональных эклектических 
формах, перенасыщенность деталя­
ми, чрезмерно преувеличенные пара­
петы, недостаточно выисканные 
пропорции, разномасштабность — 
все это является крупными недо­
статками названной группы зданий. 
В дальнейшем, вероятно, потребует­
ся серьезная доработка их архитек­
туры.

Ведущим зданием второго ансамбля 
магистрали является здание облис­
полкома. В ходе строительства 
назначение этого здания неодно­
кратно менялось с переработкой 
проекта. Полностью строительство 
здания не завершено и до настоя­
щего времени. Схематичность, эк­
лектизм и сухость деталей, измель- 
ченность форм и объемов значи­
тельно ухудшают архитектуру и 
этого крупного объекта.

На площади Облисполкома закан­
чивается строительство трехэтажно­
го жилого здания с угловой башней, 
завершенной открытой колоннадой. 
Удачный в целом, этот жилой дом 
ни по своей этажности, ни по архи­
тектуре не соответствует ансамблю 
магистрали.

Крайне неудачно, по нашему мне­
нию, в сквере перед зданием облис­
полкома помещен памятник Алише­
ру Навои (скульптор Л. Дитрих, 
архитектор В. Волчок). Интересный 
по замыслу и хорошо выполненный 
в деталях, памятник не отвечает по 
масштабу размерам площади и 
крупному зданию облисполкома. 
Он теряется в гуще высокорастущих 
деревьев сквера. Следует отметить, 
что этот недостаток присущ и неко­
торым другим монументальным 
скульптурам Ташкента, в частности 
памятнику Гоголя.
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Жилые дома на набережной канала Лнхор

Наиболее удачен третий частный 
ансамбль улицы Навои, создающий­
ся в ее начале, у канала Анхор. 
Ведущее здание этого ансамбля — 
дом Министерства сельского хо­
зяйства Узбекской ССР (автор — 
архитектор М. Булатов). Основная 
тема трехэтажного здания Мини­
стерства — высокий портик с 
шестью гранеными колоннами, с 
веерообразными капителями. Здание 
завершается оригинальным легким, 
но сильно развитым карнизом. Вы­
полнявший карниз народный мастер 
Узбекской ССР лауреат Сталинской 
премии Уста Ширин Мурадов ис­
пользовал для разработки деталей 
карниза традиционный националь­

ный мотив «Шерефа». Общий харак­
тер архитектуры с зданием Мини­
стерства имеют и возведенные рядом 
с ним жилые дома.

Руководящим архитектурным ор­
ганам Узбекской ССР и архитекто­
рам Ташкента предстоит большая 
творческая работа как по окончанию 
застройки улицы Навои, так и по 
значительной переработке архитек­
туры фасадов уже возведенных на 
ней зданий.

В начале улицы Навои находится 
одно из красивейших мест Ташкен­
та — построенная в последние годы 
набережная мощного арыка Анхор. 
На набережной по проектам архи­
текторов А. Павлова, М. Булатова

и Л. Караша возведен ряд хороших 
по архитектуре жилых домов, имею­
щих общий характер композиции и 
вместе с тем индивидуальные для 
каждого дома архитектурные де­
тали.

Хорошо найдены на фасадах места 
лоджий, удачны карнизы и местные 
повышения на углах.

В общем характере ансамбля вы­
полнено и расположенное на набе­
режной кафе «Анхор» (архитектор
В. Дмитриев), хотя в отдельных ча­
стях этого здания имеется наряду с 
грубоватостью деталей некоторая 
претенциозность общей композиции.

При проектировании жилых до­
мов улицы Навои перед архитекто-

12-квартирный -/ки­
пой дом. Фрагмент. 
Авторы — архитек­
тор И. Рачинская 
и ннженео В. Озе­

ров

Жилой дом Управ­
ления Ташкентской 
железной дороги. 
Лрхнтсістоіэ И. Мер- 

порт
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Здание Государственного академического 
театра оперы и балета имени Напои. 

Боковой фасад.
Академик архитектуры А. Щусев

Канал Анхор

Перспектива улицы Пушкина

рами Ташкента со всей серьезностью 
встал вопрос о принципах использо­
вания в архитектуре этих домов на­
циональных узбекских архитектур­
ных форм, о создании типа жилого 
дома, характерного для Узбекистана. 
В поисках творческого решения 
этой важной проблемы ташкентские 
архитекторы обратились к монумен­
тальной, преимущественно культо­
вой архитектуре, взяв за основные 
композиционные темы жилых домов 
стрельчатые арки и лоджии.

Широко применялись эти компози­
ционные темы как в застройке 
улицы Навои и набережной Анхора, 
так и в новых жилых домах (архи­
тектор М. Булатов), строящихся на 
площади Беш-Агач.

Многократное применение одних и 
тех же приемов архитектурного ре­
шения вряд ли следует считать 
правильным. Стрельчатая арка от- 
нюдь не является характерным эле­
ментом народного жилища Узбеки­
стана, и частое использование этой 
формы в жилищном строительстве 
Ташкента придает городу вид обез­
личенной экзотичной восточности. 
К тому же широко используемые в 
уличных фасадах жилых домов лод­
жии неудачны в бытовом отношении 
и ухудшают экономические показа­
тели зданий.

Видимо, учитывая эти недостатки, 
в последних архитектурных компо­
зициях фасадов жилых домов 
г. Ташкента (например, жилой дом 
Управления Ташкентской железной 
дороги по улице Полторацкого, ар­
хитектор И. Мерпорт) намечены 
более прогрессивные принципы, иду­
щие от архитектуры Узбекского на­
родного жилища. Эти же принципы 
положены и в основу вновь разра­
батываемых типовых проектов жи­
лых домов.

К числу значительных работ, 
проведенных в последние годы в 
Ташкенте, следует отнести рекон­
струкцию сквера Революции — 
одного из узловых планировочных 
пунктов города. В ходе реконструк­
ции устранен большой недостаток 
прежней планировки сквера — пере­
сечение его оживленными транспорт­
ными магистралями.

Следует отметить также интерес­
ное архитектурное решение башни 
курантов, построенной по проекту 
архитектора А. Мухамедшина. Недо­
статочная высота башни, к сожале­
нию, уменьшает ее роль в силуэте 
города.

Вследствие недостаточной протя­
женности канализационной сети го­
род застраивался преимущественно 
двухэтажными домами. Эти двух­
этажные дома строились в основном 
по типовым проектам серии 210 
(авторы — архитектор И. Рачинская 
и инженер В. Озеров). Архитектура 
и планировка домов этой серии бо­
лее высоки по качеству в сравнении 
с ранее применявшимися в Таш­
кенте проектами.

Как положительное явление сле­
дует отметить строительство этих
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домов ие одиночками, а довольно 
большими группами — по 5 — 10 до­
мов в одном квартале, что дало воз­
можность создать небольшие ан­
самбли.

В практике строительства, наряду 
с положительными качествами про­
ектов серии 210, выявились и недо­
статки этих проектов. Лоджии не 
следовало обращать на уличные 
фасады, планировка угловой секции 
неудачна, не продуман отвод воды 
с крыш. Вследствие недостатков про­
ектов в настоящее время Узгоспроек-

том разрабатывается новая серия ти­
повых проектов 2 — 3-этажных домов.

При большом объеме жилищного 
и общественного строительства, на­
мечаемого в столице Узбекской ССР, 
ташкентские архитекторы должны 
значительно повысить требователь­
ность к своим работам, углубленно 
изучать народную узбекскую архи­
тектуру и многочисленные перво­
классные архитектурные памятники, 
находящиеся на территории респуб­
лики.

Республиканские и городские ар­

хитектурные органы при выдаче 
заданий на проектирование и рас­
смотрении проектов должны с боль­
шей настойчивостью заботиться об 
обеспечении архитектурного един­
ства площадей и целых улиц. При 
этом архитекторам Ташкента при 
разработке национальной формы 
нужно со всей отчетливостью уяс­
нить, что архитектура города по 
своей направленности должна выра­
жать жизнеутверждающий дух 
нашей эпохи, счастливую жизнь 
свободного узбекского народа.

Б И Б Л И О Г Р  А  Ф И  Я

О  к н и г е  п о  э к о н о м и к е  п р о е к т и р о в а н и я  

ш к о л ь н ы х  з д а н и й 1

Выбор наилучшего решения раз­
личных типов школьных зданий 

как по затратам на их строитель­
ство, так и по эксплуатационным 
расходом является весьма сложной 
задачей проектировщиков.

Приведенные в рецензируемой 
книге технико-экономические пока­
затели школьных зданий составле­
ны на основе анализа большого ко­
личества проектов школ, выполнен­
ного в Научно-исследовательском 
институте архитектуры обществен­
ных и промышленных сооружений 
Академии архитектуры СССР.

Автором книги разработаны мето­
дика оценки как объемно-планиро- 
вочных, так и конструктивных ре­
шений школьных зданий, которая 
значительно облегчает экономиче­
ский анализ различных вариантов 
проектов.

Автор доказал, что менее эконо­
мичной как по первоначальным за­
тратам, так и по эксплуатационным 
расходам является школа на 40 мест. 
В практике строительства начальных 
школ наибольшее распространение 
имеют школы на 160 мест, которые 
к тому же являются и самыми эко­
номичными, так как увеличение 
объема зданий обычно приводит к 
снижению затрат, приходящихся на 
единицу его площади, в основ­
ном за счет снижения удельного ве­
са ограждений (поверхности огра­
ждений, относимой к 1 м2 учебной 
или полезной площади).

Однако с увеличением объема зда­
ний семилетних школ (на 280 и 400 
мест) при включении в состав по­
мещений лабораторий, лаборантской, 
кабинета врача, буфета и других 
первоначальные затраты (на 1 ме­
сто) не снижаются, а увеличиваются, 
и только для школ на 880 мест

13. И. Э с т р о в. Вопросы экономики 
проектирования школьных зданий. Госу­
дарственное издательство литературы по 
строительству и архитектуре. Москва. 
1953 г. 10 печ. л., цена V р. 45 к.

они несколько снижаются. Кривая 
эксплуатационных расходов при этом 
падает весьма резко.

Согласно исследованиям автора 
затраты на строительство школы на 
880 мест, отнесенные к одному ме­
сту, в сравнении с затратами по 
школе на 400 мест, сокращаются 
на 6%. При этом административно­
управленческие расходы по школе 
на 880 мест снижаются на 65%, а 
отопление — на 21,5%.

Приведенные автором цифры убе­
дительно говорят о важности учета 
вопросов экономики при проектиро­
вании или при выборе типа школь­
ных зданий.

Определяя затраты на общестрои­
тельные работы по зданиям школ 
на 880 мест с полной унификацией 
конструктивных элементов, автор 
установил, что стоимость 1 м3 зда­
ния при различной планировке ко­
леблется весьма мало — в пределах 
1%. Лиш ь при расположении клас­
сов на одной стороне рекреационно­
го коридора разница достигает 4,5%.

Следует отметить, что автор книги 
не ограничивается поисками изли­
шеств в проектах, но и правильно 
намечает пути их устранения. Уста­
новлено, что в ряде проектов школ 
на 40 мест показатели полезной пло­
щади превышают нормативные на 
6 — 10%. Имеет место превышение 
нормативных показателей и по 
школьным зданиям больших объ­
емов.

Своевременно и правильно тов. 
Эстров ставит вопрос о необходи­
мости разработки каталогов-альбомов 
конструкций и деталей школьных 
зданий, с тем чтобы можно было 
полностью переключиться на инду­
стриальные методы их возведения; 
разработку таких каталогов надо ве­
сти в тесной увязке с каталогом 
унифицированных элементов жилых 
домов.

В главе IV приведены обобщенные 
технико-экономические показатели

для некоторых типов школ и ста­
вится вопрос о необходимости раз­
работки показателей, которые могли 
бы служить обязательным эталоном 
для проектировщиков и утверждаю­
щих инстанций. Эти показатели в 
значительной степени упростят вы­
бор наиболее экономичных объемно­
планировочных и конструктивных 
решений.

Наряду с несомненными достоин­
ствами книга не лишена и недостат­
ков. Так, первоначальные затраты и 
эксплуатационные расходы при раз­
работке технико-экономических по­
казателей исчислены для условий 
строительства в Москве. Понятно, 
что для условий строительства и 
отдаленных от Москвы городах и в 
сельских местностях этими показа­
телями воспользоваться нельзя, так 
как они могут значительно коле­
баться (особенно показатели, отно­
сящиеся к характеристике конструк­
тивных схем зданий).

Сделать пересчет показателей для 
других районов строительства не 
представляется возможным, так как 
по отдельным конструктивным эле­
ментам полные затраты труда, ма­
териалов изделий и машин в книге 
не приведены. Кроме того, вопросы 
экономики конструктивных реше­
ний рассматриваются в отрыве от 
технологии изготовления изделий, а 
также в отрыве от организации 
строительных работ.

Несмотря на эти недостатки, рабо­
та в целом заслуживает положитель­
ной оценки; она может служить по­
лезным пособием при проектирова­
нии школ. Издание аналогичных 
книг по технико-экономической 
оценке зданий различного назначе­
ния будет безусловно способствовать 
значительному снижению стоимости 
строительства при одновременном 
улучшении его качества.

Б. РУЗИН 
кандидат экономических наук
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В Академии архитектуры СССР состоя­
лось собрание действительных членов и 
членов-корреспондентов Академии, по­
священное вопросам улучшения качества 
отделочных работ и изделий художе­
ственной промышленности. С докладом 
выступил президент Академии архитек­
туры СССР А. Мордвинов.

За послевоенные годы, сказал А. Мор­
двинов. в нашей стране достигнуты 
большие успехи в области строительства; 
создана мощная строительная индустрия, 
механизирована значительная часть 
строительных работ, внедрен ряд про­
грессивных конструкций. Благодаря это­
му значительно повысилась производи­
тельность труда на стройках и ускори­
лись темпы строительства жилых домов.

Вместе с тем отделочные работы еще 
мало механизированы и, следовательно, 
являются наиболее трудоемкими. Это 
обстоятельство имеет весьма серьезное 
значение, поскольку отделочные работы 
составляют 40% всех строительных ра­
бот и до 35% стоимости гражданского 
строительства. Плохое качество отделки, 
подчеркнул А. Мордвинов, наблюдается 
не только в массовом строительстве, но 
и в зданиях униісального характера 
(высотные дома, станции метрополитена 
и др.).

В докладе отмечалось, что недо­
статочно долговечны материалы, приме­
няемые для облицовки зданий и для ок­
раски фасадов. Неудовлетворительна в 
ряде случаев и окраска внутренних стен 
помещений, что вызывается примене­
нием нестойких суррогатов в составе 
красителей. Для изготовления полов, 
окон, дверей и других столярных изде­
лий используется недоброкачественное 
сырье — низкосортный и плохо высушен­
ный лес. В то же время чрезмерно вы­
сока стоимость отделочных работ.

Докладчик подчеркнул, что основной 
причиной низкого качества отделки зда­
ний является недооценка значения от­
делочных работ, выполнение которых 
между тем требует особой тщательности, 
достаточных сроков и высококачествен­
ных материалов.

Неудовлетворительное положение, сло­
жившееся в этой области архитектурно- 
строительной деятельности, вызвано и 
тем обстоятельством, что крайне мало­
численны кадры квалифицированных 
рабочих и мастеров отделочных работ, а 
подготовка новых кадров организована 
слабо.

Чрезвычайно медленно проводится ме­
ханизация трудоемких процессов, связан­
ных с выполнением отделочных работ. 
Основные правила технологии отделки в 
практике строительства часто наруша­
ются.

В послевоенные годы, сказал А. Мор­
двинов, производство облицовочных и 
отделочных материалов и изделий резко 
возросло. Однако, если учесть рост мас­
штабов строительства, то станет ясно, 
что продукция существующих заводов 
стройиндустрии не сможет полностью 
обеспечить имеющейся потребности.

Уже сейчас, в связи с бурным ростом 
строительства, ощущается острый недо­
статок в важнейших видах отделочных 
материалов и изделий. Так, в недоста­
точном количестве производятся облицо­
вочная керамическая плитка, линолеум, 
дубовый паркет, гипсовые архитеістурные 
детали и т. д. Некоторые отделочные 
материалы, такие, как лицевой профиль­
ный кирпич, щитовой паркет, цветные 
цементы, моющиеся обои и др.. нашей 
промышленностью сейчас вообще не вы­
пускаются.

Работа предприятий стройиндустрии 
страдает и другим серьезным недостат­
ком. Многие отделочные материалы до 
настоящего времени выпускаются не­
комплектно {облицовочные плитки, на­
пример. выпускаются без архитектурных 
деталей, столярные изделия — без прибо­
ров и прокладок). Многие изделия и ма­
териалы неудовлетворительны по своим 
техническим и декоративным качествам.

Главный вывод, который можно сде­
лать на основе анализа состояния строи­
тельной промышленности, указал доклад­
чик, состоит в том, что темп роста про­

мышленности, выпусісающей отделочные 
материалы и изделия, отстает от общих 
темпов развития жилищно-гражданского 
строительства.

К постоянной работе в этой промыш­
ленности не привлечены архитекторы и 
художники, и это резко сказывается на 
качестве выпускаемой заводами продук­
ции.

Докладчик отдельно остановился на 
состоянии промышленности, производя­
щей встроенную и кухонную мебель и 
санитарно-техническое оборудование.

Несмотря на то, что встроенная ме­
бель, все более широко применяемая в 
строительстве, в значительной степени 
повышает комфорт жилища, она до сих 
пор не предусматривается в проектах ти­
повых секций и в проектах отдельных 
жилых домов. В действующих нормати­
вах не установлена обязательная номен­
клатура встроенного оборудования для 
жилы* домов, школ, больниц, детских 
учреждений, а стоимость этого оборудо­
вания не включается в строительную 
смету.

Кухонная мебель производится в недо­
статочном количестве. Ассортимент сани­
тарно-технических приборов весьма огра­
ничен, а качество выпускаемых предме­
тов находится на низком уровне.

В системе строительной промышленно­
сти нет предприятий, которые произво­
дили бы отдельные (унифицированные) 
элементы встроенных шкафов, между 
тем как унифиішция и заводское изготов- 
дение этих элементов легко осуществимо.

Промышленность, производящая пред­
меты оборудования, за послевоенные го­
ды значительно выросла, но без серьез­
ной перестройки она не сможет удовле­
творить возросшие запросы в изделиях 
художествен ной п ром ы шл е нности.

Недостаточно выпускается мебели, ос­
ветительных приборов, декоративных
тканей; беден ассортимент продукции; 
стоимость изделий художественной про­
мышленности часто завышена и не соот­
ветствует іслассу изделий.

Основными причинами недостатков ра­
боты промышленности, производящей
предметы оборудования, обстановки и
убранства, сказал докладчик, являются 
неполное использование мощности суще­
ствующих предприятий и недостаточное 
строительство новых специализирован­
ных предприятий, а также слабое исполь­
зование местных сырьевых ресурсов.

Многие предприятия художественной 
промышленности не обеспечены ісва- 
лифицированными кадрами рабочих и 
специалистов, а оплата труда здесь по­
ставлена таким образом, что она не 
стимулирует повышения качества про­
дукции. Недостаточно имеется школ по 
подготовке мастеров для различных от­
раслей художественной промышленности.

Проектные организации, работающие в 
художественной промышленности, мало­
мощны. не имеют экспериментальной 
базы и не обеспечены квалифицирован­
ными кадрами. Слабо организована рабо­
та художественно-технических советов, 
призванных следить за техническим и 
художественным качеством продукции. 
Серьезной помехой в деле поднятия ка­
чества изделий является отсутствие дей­
ственного контролирующего органа. Су­
ществующие же местные органы по делам 
архитектуры, призванные осуществлять 
контроль за качеством изделий художе­
ственной промышленности на местах, 
выполняют эту работу слабо, а к тому 
же они не обеспечены специалистами.

Неудовлетворительно поставлена, отме­
тил А. Мордвинов, и работа соответ­
ствующих научных учреждений. Научная 
работа по проблемам отделочных мате­
риалов проводится различными отрасле­
выми научно-исследовательскими органи­
зациями. которые ограничиваются рам­
ками технических и технологических 
вопросов.

Во многих научно-исследовательских 
учреждениях разработка новых изделий, 
оборудования и видов отделки зданий 
ведется без достаточной связи с художе­
ственными задачами нашего строитель­
ства. А такие научно-исследовательские

учреждения, как Институт художествен­
ной промышленности Аісадемии архитек­
туры УССР. Институт художественной 
промышленности Роспромсовета и дру­
гие, занимаются изучением ісустарных 
промыслов и не интересуются проблема­
тикой, связанной с практическими по­
требностями современного строительства.

Вопросы отделки зданий, отделочных 
материалов и изделий художественной 
промышленности, в их увязке с задача­
ми строительства, разрабатываются в 
лабораториях отделочных работ, керами­
ки и декоративного камня, а таіоке в 
Отделе интерьера и художественной про­
мышленности Академии архитектуры 
СССР. Однако в силу своей разобщенно­
сти и необеспеченности кадрами эти 
учреждения не в силах поднять дей­
ствительно крупные и актуальные для 
нашего строительства художественные 
проблемы в области отделки, оборудова­
ния и убранства сооружении.

Мало имеется научных трудов по отде­
лочным работам и материалам, оборудо­
ванию зданий, художественной промыш­
ленности. Научная литература в основной 
своей массе ісасается лишь технической 
стороны указанных проблем.

В заключение А. Мордвинов указал, 
что Академией архитектуры СССР подго­
товлены предложения по улучшению по­
ложения с отделочными работами, мате­
риалами и изделиями, предметами обо­
рудования и обстановки зданий.

С этими предложениями выступили 
тт. А. Мамуровский, М. Макотинский, 
О. Ваяр. 3. Быков и С. Алексеев.

Положение с отделочными работами, 
сісазал А. Мамуровский, может быть 
улучшено прежде всего путем создания 
постоянных высококвалифицированных 
кадров отделочников. Для этого необхо­
димо расширить сеть ФЗО и художе­
ственно-ремесленных училищ.

Технология отделочных работ должна 
быть изменена с тем, чтобы не допу- 
сісать нарушения последовательности и 
необоснованного сокращения сроков от­
делочных работ. В этих целях Государ­
ственный комитет Совета Министров 
СССР по делам строительства и Мини­
стерство строительства СССР должны 
организовать разработку единых техно- 
чогических правил по производству от­
делочных работ.

Необходимо обязать ВНИИ Стройдор- 
маш, совместно со строительными орга­
низациями. разработать конструкции 
механизмов для производства трудоем­
ких отделочных работ.

Желательно, чтобы Государственный 
ісомитет Совета Министров СССР по де­
лам строительства разработал новые 
ГОСТы и Технические условия на отде­
лочные материалы, изделия и отде­
лочные работы, а таюке организовал дей­
ственный технический и архитектурно­
художественный контроль за качеством 
отделочных и художественных работ.

Следует наладить систематическое изу­
чение зарубежного опыта в области от­
делочных и художественных работ.

М. Макотинский в своем сообщении 
о состоянии производства отделочных ма­
териалов таісже подчеркну.'! первостепен­
ное значение разработки новых ГОСТов. 
Технических условии и других норма­
тивных документов по отделочным мате­
риалам и изделиям. Он считает необхо­
димым выработать и утвердить образцы 
отделочных материалов и изделий для 
передачи их в массовое производство.

В сообщении, посвященном повышению 
качества встроенного и санитарно-техни­
ческого оборудования, О. Ваяр сделала 
ряд предложений, направленных на уве­
личение количества и повышение каче­
ства встроенной и кухонной мебели и 
санитарно-технического оборудования для 
жилых и общественных зданий.

3. Быков в своем сообщении рассказал 
о конкретных предложениях Академии 
архитектуры СССР по коренному улуч­
шению качества изделий художественной 
промышленности. Необходимо, сказал он. 
восстановить сеть художественно-реме­
сленных училищ, организовать специаль­

4 7



ные курсы по повышению квалификации 
рабочих и мастеров соответствующих 
специальностей. К подготовке молодых 
кадров следует привлечь опытных ма­
стеров; надо перестроить систему зара­
ботной платы с тем. чтобы стимулиро­
вать труд квалифицированных мастеров 
в области художественной промышлен­
ности. Для работы по проектированию 
изделий художественной промышлен­
ности надо привлечь постоянные кадры 
квалифицированных архитекторов и ху­
дожников.

Основными мероприятиями по увели­
чению производства и повышению каче­
ства мебели, осветительной арматуры, 
приборов для окон и дверей, декоратив­
ных тканей и обоев, подчеркнул 3. Быков, 
являются: расширение производственной 
базы, улучшение снабжения предприятий 
материалами и сырьем, повышение тре­
бований к качеству сырья и материалов, 
выделяемых для нужд художественной 
промышленности.

Необходимо разработать широкую 
номенклатуру предметов художественной 
промышленности. При Государственном 
комитете Совета Министров СССР по де­
лам строительства следовало бы создать 
орган по контролю за техническим и 
художественным качеством предметов 
внутреннего оборудования зданий.

Выступивший с предложениями по

улучшению научной работы в области 
отделки зданий и художественной про­
мышленности С. Алексеев сказал, что 
необходимо проведение следующих основ­
ных мероприятий; надо организовать в 
Академии архитектуры СССР Научно- 
исследовательский институт отделочных 
материалов, отделочных работ и художе­
ственной промышленности; Академия 
архитектуры СССР совместно со строи­
тельными министерствами и ведомствами 
должна осуществлять экспериментальное 
проектирование с проверкой образцов в 
натуре.

Выступившие после основных доклад­
чиков тт. А. Власов. JI. Руднев. К. Ала­
бян. В. Иофан. JI. Поляков. Д. Чечулин, 
Г. Захаров, М. Посохин. В. Светличный,
А. Федоров-Давыдов, Г. Кореновский под­
держали и одобрили инициативу Прези­
диума Академии архитектуры СССР, со­
звавшего собрание членов Аісадемии для 
обсуждения одного из наиболее актуаль­
ных вопросов современного строитель­
ства.

Выступавшие говорили о том. что про­
блема повышения качества отделочных 
работ в строительстве жилых и обще­
ственных зданий, а также качества изде­
лий художественной промышленности 
является сегодня исключительно важной. 
Архитекторы, осуществляющие свои про­
екты в натуре, сталкиваются в своей

Практической деятельности с многочис­
ленными фактами низісого качества 
отделочных работ, с непродуманной тех­
нологией и плохой организацией этих 
работ.

Архитектору, осуществляющему автор­
ский надзор на строительстве, до сих 
пор не предоставлено право действенно­
го контроля за отделочными работами. 
А между тем только активное участие и 
руководство архитеістора может обеспе­
чить высокое качество этих работ на 
строительстве.

Собрание членов Академии архитекту­
ры СССР одобрило предложения комис­
сии Президиума Аісадемии архитеістуры 
СССР (председатель А. Мордвинов), на­
правленные на коренное улучшение от­
делочных работ, повышение качества и 
расширение производства отделочных 
материалов, предметов оборудования и 
изделий художественной промышленно­
сти.

* * *
В настоящее время в Государственном 

комитете Совета Министров СССР по де­
лам строительства работают комиссии по 
реализации предложений, разработанных 
Академией архитектуры СССР и одобрен­
ных общим собранием действительных 
членов и членов-корреспондентов Акаде­
мии.

Н а у ч н а я  с е с с и я  п о  в о п р о с а м  а н с а м б л е в о й  з а с т р о й к и  Б а к у

В Баку состоялась научная сессия Ин­
ститута архитектуры и искусства Ака­
демии наук Азербайджанской ССР, по­
священная вопросам ансамблевой за­
стройки Баку; сессия проводилась сов­
местно с Союзом советсісих аохитеісторов 
Азербайджана.

Директор Института, действительный 
член Аісадемии архитеістуры СССР и 
Аісадемии наук Азербайджанской ССР 
М. Усейнов в докладе об основных про­
блемах ансамблевой застройки Баку от­
метил повышение общих архитектурно­
художественных достоинств и некоторое 
улучшение строительного качества воз­
водимых за последние годы жилых и 
общественных сооружений. В то же вре­
мя в реконструкции Баку наблюдаются 
существенные отступления от принципов 
ансамблевой застройки города. Продол­
жает попрежнему иметь место распы­
ленность строительства по многочислен­
ным улицам, мешающая созданию архи­
тектурно целостных ансамблей. Отсут­
ствует план размещения в городе круп­
нейших общественных сооружений, кото­
рые должны явиться композиционными 
центрами создаваемых ансамблей.

В доісладе отмечалось, что гориспол­
ком не ведет действенной борьбы с узко­
ведомственными тенденциями ряда круп­
ных застройщиков, попрежнему стремя­
щихся строить лишь на окраинах Баку, 
пренебрегая интересами развития города 
в целом. Недостаточность градострои­
тельной дисциплины позволяла некото­
рым архитеісторам нарушать принципы 
ансамблевой застройки. Докладчик оста­
новился та mice на вопросах художествен­
ной выразительности сооружений, возве­
денных в Баку за послевоенные годы.

Главный архитектор Баку В. Иванов 
в своем докладе подробно охарактеризо­

вал систему создаваемых в городе архи­
тектурных ансамблей, связанную с осо­
бенностями живописного рельефа терри­
тории города и его исторически сложив­
шейся планировочной структурой.

В докладе, посвященном вопросам про­
ектирования ансамблевой застройки Ба­
ку, главный инженер Бакпроекта Т. Ща- 
ринский отметил серьезные недостатки 
в организации проектирования застройки 
города. Проеіггы сооружений для одной 
и той же улицы или площади разрабаты­
ваются подчас в различных проеісшых 
организациях, что мешает созданию ар­
хитектурно-художественного единства в 
застройке отдельных районов города.

На деятельности и задачах строитель­
ных организаций республики остановил­
ся в своем докладе начальник Азтео- 
управления «Главзападнефтестроя» Т. Ка* 
сумов. Многочисленным маломощным 
строительным организациям не под силу 
разрешение поставленных перед ними 
больших задач. Назрела неотложная не­
обходимость создания укрупненных 
стройплощадок. Возводимые одним и тем 
же строительным трестом архитеістѵрные 
объекты разбросаны зачастую по значи­
тельно удаленным один от другого рай­
онам города, что распыляет силы строя­
щих организаций и мешает эффеістивно- 
му использованию механизмов.

В развернувшихся по основным доісла- 
дам сессии оживленных прениях приня­
ли участие кандидаты архитектуры: 
JI. Мамиконов, А. Саламзаде. JI. Гонсио- 
ровский. JI. Бретаннцкнй. начальник 
Госархстройконтроля С. Дымент. ответ­
ственный секретарь Союза архитеісторов 
Азербайджана Г. Алескеров, главный ин­
женер Государственного проектного ин­
ститута «Азгосархпроеіст» И. Богданов.

архитекторы И. Вартанесов. А. Мамедов. 
Д. Мотис и другие.

Выступавшие в прениях остановились 
на ряде творческих проблем и организа­
ционных вопросов, связанных с ансам­
блевой застройкой города.

В ісачестве основных недочетов отме­
чалось отсутствие достаточно обоснован­
ного плана опорной застройки города, 
учитывающего особенности размещения 
основных общественных сооружений и 
устанавливающего очередность их возве­
дения. указывалось на непродуманное 
распределение по городу зрелищных, 
спортивных и других культурно-бытовых 
сооружений.

В прениях отмечалось таісже неудов­
летворительное состояние садов и пар­
ков и в особенности приморского буль­
вара. играющих значительную роль в 
формировании художественного облика 
города и призванных создать необходи­
мые условия для отдыха населения.

Выступавшие в прениях представители 
архитектурной общественности Грузии и 
Узбекистана — действительный член Ака­
демии архитеістуры СССР А. Курдиани, 
заместитель начальник Управления по 
делам архитектуры Узбекской ССР 
II. Колбин и доктор архитектуры Р. Ага- 
бабян отметили высокие архитектурно­
художественные достоинства недавно 
построенных в Баісу стадиона и круп­
ных жилых зданий и поделились с уча­
стниками сессии опытом градостроитель­
ных работ, ведущихся в других респуб­
ликах Кавказа, a таісже в Средней Азии.

Материал заслушанных на сессии до­
кладов и развернувшихся по ним прений 
послужил основанием для принятой уча­
стии ісами сессии рекомендации по во­
просам ансамблевой застройки Баку.

Поправка. В подписи под статьей «Город Лереяслав-Хмельницкнй». опубликованной в журнале № 1 за 1954 г., ошибочно 
была указана фамилия только одного автора. Авторами статьи являются кандидат архитектуры М. Гречина и кандидат

технических наук Г. Фрумин.
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