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ВЫПиЛНЯЕТ: 
проектные работы по планировке 
городов и поселков, а также 
проекты жилых и обществен-
ных зданий со всем внутренним 
оан.-техническим оборудованием 
и проекты внешних сетей тех-
нического оборудования насе-
ленных мест (водопровод, кана-
лизаим" ^ очистка улиц, 
теплоснабжение и электроснаб-
жение). 
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В Москве: Набережная им. Фрунзе, 70. 
В Ленинграде: Апраксин рынок, Садовая линия, 24. 
В Новосибирске: Красный проспект, 37 (угол Потанинской улицы) 



Книга имеет: 

Печатных 

листов 
В

ы
пу

ск
 В переплети, 

един, 
соедин. 

Y f t y Т
аб

ли
ц 

К
а

р
т 

И
лл

ю
ст

р.
 

ло у 
Jf V 

( 3 « 

Ч > 
А « 
' 3 а 

СП Q 
с; s  a g 
СО (1 

£ в 

/ [ 2 ö j 1 
X" 

1 5 





ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ? 

ш r À 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
М О С К В Ы 

23-24 
Д Е К А Б Р Ь 

1 9 3 7 г . 

ХІУ ГОД ИЗДАНИЯ 

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ Ж У Р Н А Л МОСКОВСКОГО СОВЕТА РКЕІГД 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

S O M M A I R E 

По великому сталинскому пути . 2 
Le long de la grande voie tracée 

par Staline 
Инж. В. Б. БРОДКИН 
Инж. И. G. ХЕЙФЕЦ 
Строительство Всесоюзного Ин-

ститута Экспериментальной 
Медицины им. Горького . . . . 3 

Ing. V. В. BRODKINE 
Ing. I. S. CHE1FETZ 
La construction de l'institut de 

Médicine Éxperimentale 
Инж. МАЛЫШЕНКО 
Инж. ЛОМОВСКИЙ 
Место инженерно-геологических 

работ в реконструкции Москвы 17 
Ing. MALYCHENKO 
Ing. LOMOVSK1 
Les travaux géologiques et la 

reconstruction de Moscou 
A. H. ПУТИЛОВ 
Двухцветная отделка стен мас-

ляными красками 19 
A. POUTILOV 
La peinture des murs avec cou-

leurs à l'huile 
Инж Д. В. САНИН 
Механизировать камнедобычу 20 
Ing D. V. SANINE 
11 faut mécaniser l'extraction de 

la pierre 
ЛИЦО РАЙОНОВ МОСКВЫ 
LES RAYONS DE MOSCOU 
E. В. МАНДЕЛЬ 
A. Ф. РОДИН 
Ростокинский район 24 
E. V. MANDEL 
A. F. RODINE 
Le rayon Rostokinski 
ИЗ ПРОШЛОГО МОСКВЫ 
П. В. СЫТИН 
Площадь Сзсрдлова 29 
P. V. SYT1NE 
La place overdlov 
Л. Б. ЛУНЦ 
Архитектурная ограда Москвы . 33 
L. В. LOUNZ 
Les clôiures de Moscou 
СТАХАНОВСКИЙ ОПЫТ 
L'EXPÉRIENCE DES OUVRIERS 

STAKHANOVirES 
B. С. КАБАНОВ 
Рекорды стахановца-каменщика 

Максименко . . . . . . . . 39 
V. S. KABANOV 
Les records du cam. Maximenko 
БИБЛИОГРАФИЯ 41 
BIBLIOGRAPHIE 
ПО ГОРОДАМ СССР 43 
DANS L'URSS 
МОСКВА НА СТРОЙКЕ . . . . . . 44 
MOSCOU EN CONSTRUCTION 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗА-

ТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ. 
ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ' . . 46 

SOMMAIRE POUR L'AN 1937 



П о в е л и к о м у с т а л и н с к о м у п у т и 

«Настоящий план реконструкции г. Моск-
вы составлен на основании указаний Цент-
рального комитета ВКП(б), правительства и 
вождя партии и страны товарища Сталина, 
лично и непосредственно руководящего пере-
стройкой столицы Советского Союза — 
г. Москвы». 

(Из докладной записки Московского об-
ластного и городского комитетов ВКП(б) 
и Московского совета PK и КД в СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о генеральном плане 
реконструкции г. Москвы). 

Работы по реконструкции городского хо-
зяйства Москвы, развернувшиеся на основе 
решений июньского пленума ЦК ВКП(б) 193Î 
года, приняли небывалый в истории градо-
строительства широкий размах. Они вызвали 
поэтому необходимость создания единого 
твердого плана застройки города, «ибо ши-
рокое развертывание строительства Москвы 
без единого плана может в дальнейшем чрез-
вычайно осложнить жизнь и переустройство 
города» (из постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП<6) от 10/ѴІІ 1935 года). 

Напряженным трудом и бурным ростом 
творческой инициативы ответили планиров-
щики, проектировщики и строители на поста-
новление партии и правительства о генераль-
ном плане реконструкции Москвы. 

Закончился 1937 год — второй год великих 
работ по осуществлению сталинского плана 
реконструкции столицы СССР. 

Вся территория Москвы в новых границах 
вместе с зарезервированными пригородными 
землями уже в 1936 году имела детальный 
план, органически увязанный во всех частях. 
Он позволяет вести строительство на огром-
ной территории в 60 тыс. гектаров без риска 
впасть в противоречие с основным решением 
целого и тем повредить его осуществлению. 

1936 и 1937 года были годами исключитель-
но бурного развития строительства жилищ и 
школ, коммунальных и общественных зданий, 
водоснабжения и канализации, набережных 
и мостов, физкультурных стадионов, теат-
ров, детских парков и т. д. 

Центральное место в великом плане зани-
мает строительство жилищ для трудящихся. 
Столица получит за 10 лет 15 млн м2 новой 
жилой площади, то-есть столько же, сколько 
имела Москва в 1935 г. 

В 1936 г. выстроено 210 тыс. м2 новой жи-
лой площади. В 1937 г. из 1.400 тыс. м2 жи-
лой площади, находившейся в стройке, стро-
ители сдали 235 тыс. м2.. 

Враги народа, троцкистско-бухаринокие 
шпионы, проникшие в планирующие органы 
Моссовета и долго орудовавшие там, нанесли 
немалый ущерб нашему строительству и в 
первую очередь жилищному строительству. 
Карающая рука трудового народа разгроми-
ла врагов. Удвоенную энергию, упорную боль-
шевистскую работу под руководством Мо-

сковского комитета ВКП(б) строители столи-
цы направят на то, чтобы ликвидировать по-
следствия и остатки вредительства и полно-
стью осуществить план жилищного строи-
тельства. Мы приступили к небывало широко-
му развороту жилищного строительства з 
столице. В 1938 году будет реконструирован 
ряд главнейших городских магистралей. Ши-
роко развернулись строительные работы по 
ул. Горького — на участке от Дома СНК до 
площади Моссовета. 

Огромное строительства, начатое на 1-й Ме-
щанской, вдоль набережных Москва-реки, у 
новых и реконструированных площадей сто-
лицы, строительство на вновь прирезаемых 
территориях развернется в 1938 году в гран-
диозных масштабах. 

Параллельно с жилищным строительством 
развернуты большие работы по реконструк-
ции набережных. Сталинский план рекон-
струкции столицы предусматривает превра-
щение набережных Москва-реки и Яузы в 
первоклассные магистрали города, с облицов-
кой береговых откосов гранитом и с устрой-
ством вдоль набережных широких асфальти-
рованных проездов со сквозным движением 
на всем их протяжении. 

46 километров набережных вдоль Москва-
реки от Шелепихи до Кожухова, 8 километров 
вдоль Водоотводного канала и 20 км вдоль 
берегов Яузы -— таково задание на 1936— 
1938 гг. по реконструкции набережных, не 
считая 18 км набережных, построенных в 
1935 г. вдоль Москва-реки. 

За 1936 г. целиком приведены в благоуст-
роенное состояние и облицованы гранитом 
набережные: Кремлевская, Софийская, Рауш-
ская, Озерковская, Садовническая, Остров-
ская, Крутицкая, Дербеневская, им. Смидови-
ча и др. — всего на протяжении свыше 19 км. 

В 1937 г. построены заново набережные: 
Пушкинская, Бережковская и ряд набереж-
ных вдоль реки Яузы. Всего за 1935—1937 гг. 
Москва получила свыше 40 км гранитных на-
бережных с асфальтированными проездами 
шириной до 40—50 м вдоль Москва-реки и 
до 25—30 м вдоль Яузы. 

В 1936—1937 гг. целиком выполнен уста-
новленный план дорожного строительства в 
Москве. В 1936 г. асфальтом покрыто свыше 
1 млн м2 мостовых. 700 тыс. м2 заасфальти-
ровано в 1937 г. За 1935—1937 гг. столица по-
лучила больше 2 млн м2 новых асфальтиро-
ванных мостовых. 

Одной из важнейших работ ів области стро-
ительства усовершенствованных дорог была 
реконструкция Садового кольца на протяже-
нии от площади Курского вокзала до Крым-
ской площади, включая площади Земляного 
вала, им. Маяковского, Колхозную, Красных 
ворот и др. Магистраль Садового кольца на 
этом протяжении не только покрыта асфаль-
том, но и значительно расширена в своей про-
езжей части. 



Реконструирован ряд важнейших улиц. 
Б. Калужская улица расширена с 16 до 37— 
40 M. Расширены и реконструированы улицы: 
Новослободская, Каляевская, Бутырская, Б. 
Якиманка. На всех этих улицах сняты трам-
вайные линии, перенесенные на близлежащие 
улицы с менее напряженным движением. Сня-
ты трамвайные линии и'введено троллейбус-
ное и автобусное движение на Арбате, Сре-
тенке, ул. Дзержинского, ул. Горького, пл. Ре-
волюции, пл. Свердлова, Пушечной ул., Ма-
нежной пл., на Можайском шоссе и др. На 
значительной части этих улиц установлены 
изящные стальные и чугунные мачты с мощ-
ными фонарями. 42 тыс. фонарей освещают 
столицу в вечернее и ночное время. 

Колоссальное расширение водоснабжения 
является одним из главнейших звеньев в си-
стеме реконструкции Москвы. Генеральный 
план предусматривает увеличение мощности 
городского водопровода столицы до 180 млн 
ведер в сутки. В истекшем 1937 г. пущена пер-
вая очередь Сталинской водопроводной стан-
ции — самой крупной станции в СССР. Она 
подает в столицу 25 млн ведер воды в сутки 
по двум новым мощным водоводам диамет-
ром 3,5 м и длиной 8 км каждый. 

Полностью выполнен план прокладки улич-
ной водопроводной сети в 1936 г. За 1935— 
1936 гг. водопровод увеличился на 75 км раз-
водящей сети с диаметром труб 200'— 
300 м. 

Сорок километров водопроводной сети 
диам. 200—400 мм и магистральных линий 
диам. 600—900 мм — таков был об'ем водо-
проводных работ в 1937 г. Водопровод про-
никает все дальше и дальше в отдаленные 
районы столицы, раньше не имевшие его. 

К сожалению, значительно отстало канали-
зационное строительство. В 1936 г. вместо 
59 млн руб., отпущенных на канализационное 
строительство, работы были выполнены лишь 
на 26 млн руб., то-есть меньше чем на поло-
вину. Значительно успешнее выполнен план 
по строительству водостоков. Вместо 22 км 
по плану фактически проложено 26 км. 

В 1937 г. на канализационное строительст-
во Моссоветом было отпущено около 60 млн 
руб. В этом году канализационные работы 
развернулись по-новому. Вместо чрезвычай-
но трудоемкой и крайне кустарной штольне-
вой проходки, связанной с безвозвратной по-
терей громадных количеств дефицитного ле-
са, на крепление штолен в водонасыщенных 

грунтах, по инициативе. МГК ВКП(б), впер-
вые на канализационных работах применена 
проходка щитами значительно меньших раз-
меров, чем метростроевские (от 1,5 до 3,5 м в 
поперечнике). Щитовая проходка в сочета-
нии с отделкой стенок коллекторов готовыми 
бетонными или керамическими блоками яви-
лась крупнейшим шагом вперед в механиза-
ции и индустриализации канализационного 
строительства. Опыт работы щита диамет-
ром 2,6 м іна строительстве Яузского канала 
показал блестящие преимущества нового 
метода. 

Одним из новейших начинаний в реконст-
рукции городского подземного хозяйства 
явилось строительство подземных коллекто-
ров. В коллекторе шириной 2,20 м и высотой 
2,30 м будут свободно размещаться до 10 
электрокабелей, 9 кабелей связи, труба водо-
провода диаметром 300 мм, газопровод ди-
аметром 250 мм, две трубы теплосети диа-
метром 250—300 мм, канализационная тру-
ба диаметром 300 мм и водосток диаметром 
1 метр. Такие коллекторы будут проклады-
ваться по обеим сторонам улицы. Они бу-
дут освещаться электричеством, иметь 
надежную электровентиляцию и дадут воз-
можность без разрытия мостовых свободно 
производить монтаж, контроль и ремонт под-
земных сетей. Такой коллектор длиной в 
650 м построен в Бумажном проезде. Разра-
ботаны проекты іна строительство коллекто-
ров по бульварам: Яузскому, Рождественско-
му, Петровскому, Гоголевскому. Общая про-
тяженность запроектированных коллекторов 
по Бульварному кольцу—2600 пог. м. Кроме 
того, наиболее крупный коллектор будет 
строиться в ближайшее время на ул. Горько-
го. 

Генеральный план предусматривает расши-
рение сети газоснабжения Москвы путем раз-
вития дальнего газоснабжения, с одной сто-
роны, и постройки газового завода близ 
Москвы, .с другой. Уже разработан тех-
нический проект подмосковного коксо-хими-
ческого комбината мощностью в 750 тыс. 
тонн кокса и свыше 300 млн кубометров кок-
сового газа в год. Полная стоимость завода 
(без сети) — 80—90 млн руб. 

Развернулись работы по реконструкции 
р. Яузы. Вместо 8—14 м она расширится до 
25—30 м и станет новой судоходной маги-
стралью столицы на протяжении 11,5 км. 
5 млн кубометров земляных работ, 260 тыс. 

Большой театр Союза ССР. Ночной снимок 



Комбинат .Правды" 
Выстроен по проекту проф. П. А. Голосова 

кубометров бетона, 54 тыс. свай — таковы 
масштабы основных работ. 

1937 г. ознаменовался завершением соору-
жения 128-километрового ка-нала Москва — 
Волга. Три Днепростроя по бетону, семь Бе-
ломорстроев по земляным работам, 240 заме-
чательных сооружений: шлюзов, плотин, во-
досбросов, донных водоспусков, насосных 
станций, гидроэлектростанций, железнодо-
рожных и шоссейных мостов — такова в не-
скольких словах характеристика замечатель-
ного сооружения сталинской эпохи, создан-
ного усилиями героического коллектива 
славных чекистов, руководимых сталинским 
наркомоім товарищем Н. И. Ежовым. 

1 мая 1937 г. флотилия волжских тепло-
ходов «Вячеслав Молотов», «Михаил Кали-
нин», «Клим Ворошилов», «Алексей Стаха-
нов», «Строитель» и др., ведомая флагманом 
«Иосиф Сталин», пройдя канал, пришварто-
валась у причалов Северного речного порта 
столицы. 15 июля 1937 г. постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) канал был открыт 
для пассажирского и грузового движения. 

В 1936 г. широко развернулись работы по 
строительству мостов через Москва-реку. За-
кончено строительство мощного железобе-
тонного Москворецкого моста. Мост облицо-
ван розовым украинским гранитом. Построен 
Малый Москворецкий мост. Их общая длина 
вместе с подходами составляет 700 метров. 
Длина пролета над Москва-рекой — 92 м. 

Строятся цепной висячий Крымский мост, 
Большой Каменный мост, архитектурно увя-
занный с ансамблем Дворца Советов, рекон-

струирован Новоспасский мост, поднятый на 
2,8 м. Заканчивается строительство Большого 
Краснохолмского моста, строятся Малый 
Краснохолмский (через Водоотводный канал) 
и Устьинский мосты. 

В 1937 г. строители сдали столице замеча-
тельный мост — Крестовский путепровод. 
Вместе с Малым Крестовским новый путе-
провод по ширине и протяженности равен 
Москворецкому мосту. Единая широкая маги-
страль—1-я Мещанская—Крестовский м о с т -
Ярославское шоссе — соединила центр столи-
цы с районом Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки. 

В 1938 г. будут строиться новые мосты че-
рез реку Яузу, два путепровода на Ленин-
градском и два на Волоколамском шоссе. 

На огромной площадке, на берегу Москва-
реки, близ Большого Каменного моста раз-
вернулось строительство самого грандиозно-
го сооружения всех времен и народов, вели-
кого памятника вождю мирового пролета-
риата В. И. Ленину — Дворца Советов. На 
площадке кипит работа. Заканчивается уклад-
ка фундаментов высотной части дворца. Ве-
дутся земляные работы, работают проходчи-
ки, бетонщики, землекопы, гидроизолиров-
щики. Летом 1938 г. сюда придут монтажни-
ки. Проект величественного сооружения 
сталинской эпохи претворяется в жизнь. 

Незримо кипит под землей работа героиче-
ских метростроевцев. В 1937 г. открылось 
движение на продолжении Арбатского радиу-
са на протяжении 1,7 км между Арбатской 
площадью и Киевским вокзалом. На этом 



участке возник новый металлический мост 
метро через Москва-реку. Уже вступает в экс-
плоатацию Покровский радиус, от площади 
Революции до Курского вокзала. Успешно 
ведутся работы на остальных участках вто-
рой очереди и производится развернутая под-
готовка к строительству третьей очереди. 

Невиданными в истории темпами разверну-
лось в столице СССР строительство культур-
ных учреждений. Ни одна страна, ни один го-
род в мире никогда не знали таких темпов 
в строительстве школ. 152 школы получила 
столица в 1936 т. За 1935—1937 гг. построено 
295 четырехэтажных просторных, светлых, 
архитектурно отделанных школ — каждая на 
880 учащихся, а всего на 260 тыс. учащихся в 
одну смену. Лучшие типовые проекты, при-
нятые для школьного строительства (профес-
сора Фридмана, архитекторов Каплуна, Душ-
кина, Джуса, Налетова, Машинского и др.) 
из года в год перерабатываются в сторону 
улучшения их планировки и создания макси-
мума удобств для детей и педагогов. 

Не менее грандиозны масштабы строитель-
ства дошкольных учреждений. В 1936 г. на-
чато строительство 110 детсадов, каждый на 
100 детей. Больше 100 детских садов получи-
ла столица в 1937 году. 

Сталинская забота о детях нашла яркое 
выражение в строительстве детских городков 
(парков) и других детских учреждений. Ряд. 
дегских городков разбит на бывших пусты-
рях и закрытых кладбищах, для других ис-
пользованы некоторые бульвары и ряд го-
родских садоів. Созданы 26 детских город-
ков. Старая практика планировки не знала 
таких учреждений, как детские городки, дет-
ские стадионы, детские бассейны и пруды. 
Водоемы для детей получат колоссальное 
развитие на базе обводнения Москва-реки и 
Яузы волжской водой. 

По заданию МК ВКП(б) и Московского 
совета и при непосредственном участии и 
личном руководстве тт. Н. С. Хрущева и 

Н. А. Булганина в 1936 г. дом бывш. 
Общества старых большевиков на улице Сто-
пани переоборудован под Дом пионеров и 
октябрят. Бывший 2-й Московский Художест-
венный театр передан Центральному детско-
му театру. 

В 1936 и 1937 гг. осуществлено большое 
строительство больниц и медицинских уч-
реждений. Построены патолого-анатомиче-
ский корпус при институте им. Склифасов-
ского, поликлиника раковых болезней при 
Институте функциональной диагностики, Де-
зинфекционный институт, корпус гигиены 
при 1-м Медицинском институте. 

У Измайловского парка, н.а Соколиной го-
ре, построен ряд новых корпусов крупнейшей 
в Москве больницы. Эта больница имеет уже 
750 мест. Реконструирована больница у Пе-
тровских ворот, реконструируется больница 
им. Боткина. Здесь заканчивается сооружение 
больничного корпуса экспериментальной хи-
рургии, строятся два детских инфекционных 
корпуса, шесть существующих корпусов бу-
дут надстроены. Заканчивается строительство 
показательного лечебного учреждения — 
крупнейшей в СССР акушерско-гинекологк-
ческой клиники 1-го Мединститута на 400 
мест. Прекрасная, светлая, просторная клини-
ка НКПС построена на Ново-Басманной ули-
це. В окрестностях столицы выросли новые 
дома отдыха и санатории. Особого внимания 
заслуживает построенный в 1935 г. санаторий 
«Барвиха», стоящий на уровне новейших до-
стижений современной медицинской науки. 
За счет переоборудования гинекологических 
лечебниц и строительства ряда новых зданий 
значительно увеличена сеть родильных до-
мов. Построен самый крупный в столице 
родильный дом на 220 коек -на Гальяновской 
улице, в Сталинском районе. Построены ро-
дильные дома на улице Дурова, по 4-му Вят-
скому проезду — каждый на 200 коек. В 1937 
году столица получила свыше 50 новых дет-
ских яслей. 

Метромост 
Оформлен по проекту арх. К. и Ю. Яковлевых 



Новая школа 

Заканчивается строительство библиотеки 
имени Ленина —самой крупной в Советском 
Союзе и одной из крупнейших библиотек в 
мире. 

Закончено строительство и ведется обору-
дование Центрального театра Красной Ар-
мии — одного из красивейших новых зданий 
реконструируемой столицы. Заканчиваются 
строительства оперного театра им. Станислав-
ского на Пушкинской ул. и театра на площа-
ди имени Маяковского. 

Развернулось строительство огромного ком-
плекса зданий и институтов Академии наук. 
1.700 тысяч кубометров — такова кубатура 
всех зданий Академии наук без жилых до-
мов, гаражей и прочих обслуживающих по-
мещений. Закончено строительство Институ-
та физических проблем у Калужской заставы. 
Построено здание Института генетики. Стро-
ится 8-этажный жилой комбинат об'емом 110 
тысяч кубометров. 

На месте снесенного Симонова монастыря 
воздвигнут Дворец культуры автозавода 
имени Сталина. Построено многоэтажное 
здание Академии связи на шоссе Энтузиастов, 
11-этажное здание краснознаменной ордена 
Ленина Академии им. Фрунзе, занимающее 
два квартала между Плющихой и Ново-Ко-
нюшенным пер.; Центральный антирелигиоз-
ный музей на Каляевской, Дворец культуры 
МОСПС на Восточной улице и многочислен-
ный ряд других культурных и общественных 
зданий. 

Грандиозные работы осуществляются на 
строительстве Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки. Здесь на территории в 150 
гектаров проведены большие гидротехниче-

ские — мелиоративные и дренажные — работы 
противомалярийного характера. Большие ме-
лиоративные работы осуществлены на строи-
тельстве Измайловского стадиона. 

В Измайлове строится центральный стади-
он СССР имени Сталина на 100—140 тысяч-
мест с футбольным полем, демонстрационной 
дорогой, массовым полем и большим ком-
плексом вспомогательных сооружений, 

Реконструирована телефонная сеть столи-
цы. Она увеличилась іна десятки тысяч новых 
единиц. Построен ряд автоматических стан-
ций. Только 20 тысяч номеров осталось пере-
ключить с ручной станции на автоматиче-
ские. 

В районе Покровского-Стрешнева на терри-
тории свыше 460 гектаров развертывается 
строительство медицинского городка — мно-
гочисленных клиник, лабораторий 2-го Мед-
института. Среди них, выделяясь исполин-
ским« корпусами, на территории в 107 гекта-
ров расположится Всесоюзный институт экс-
периментальной медицины имени Горького— 
дворец советской медицины, с 12-этажным 
зданием клиники. 

Не менее разительна картина промышлен-
ного строительства за последние годы. Всту-
пили в эксплоатацию основные цехи автоги-
ганта — завода имени Сталина. Каждый из 
этих цехов—огромный завод. Самый гран-
диозный цех—прессовый — одно из круп-
нейших зданий в нашей стране. 

Строится мясокомбинат имени Микояна; 
построен 6-этажный корпус второй очереди 
часового завода, строится вторая очередь 
завода «Шарикоподшипник», сооружаются 
корпуса самой крупной в мире фотофабрики 



Союзфото, строится грандиозный полиграфи-
ческий комбинат: типография Гослитиздата, 
нотопечатня, фабрика цветной печати. В 
1936 г. промышленность столицы выпустила 
продукции на 2 миллиарда рублей больше, 
чем вся промышленность России в 1913 году. 

Выросла строительная индустрия столицы. 
Из года в год развивается крупноблочное 
строительство. В 1936 году трест блочного 
строительства выстроил 8 школ и один жи-
лой дом. В 1937 году из крупных блоков по-
строено 7 школ, 5 родильных домов, стро-
ятся 3 больничных корпуса. Но эти цифры 
весьма незначительны по сравнению с воз-
можностями блочного строительства и об'-
яоняются весьма слабой работой треста как 
в 1936, так и :в 1937 г. 

Недалеко от Москвы вырос цементный за-
вод «Гигант», механизированный по послед-
нему слову техники. Его производительность 
3 миллиона бочек цемента в год. У Данилов-
ской площади реконструирован керамический 
завод имени Булганина, выпускающий глазу-
рованные облицовочные плитки, керамиче-
ские отделочные детали для кухонь, уборных, 
ванных и душевых комнат и ряд других от-
делочных материалов. Там же выстроен и 
недавно пущен в эксплоатацию завод це-
ментно-мозаичных плит, цех ковровой моза-
ики для художественной отделки полов, сту-
пеней и т. п. 

Ряд заводов треста «Стіройдеталь» снаб-
жает московское строительство сборными 
железобетонными деталями—плитами для 
перекрытий, ступенями, подоконными плита-
ми и т. п. Построен завод древесной сухой 
штукатурки мощностью в 750 тысяч м2 в год 
для первой очереди и завод листового але-
бастра производительностью в 200 тысяч м2 

в год. Построен опытный цех обжига гипса 
во взвешенном состоянии на 30 тысяч тонн 
в год. Строятся два крупных завода товар-
ного бетона и железобетонных стройдета-
лей, в том числе мощный цех напряженно-
армированных железобетонных изделий из 
центробежного бетона по методу профес-
сора Закавказского института сооружений 
В. В. Михайлова. На заводе скульптурно-леп-
ных работ треста скульптуры и облицовки 
оборудован цех художественного литья. 
До сих пор художественное литье произво-
дилось только на Каслинском заводе (Урал). 

По инициативе и по заданию тов. Н. С. 
Хрущева сконструированы первые в мире 
штукатурно-затирочные машины. В строи-
тельстве широко применяются растворонасо-
сы для транспортировки раствора по этажам 
и для механического набрасывания штука-
турного раствора на поверхности стен и по-
толков. 

Мощные отечественные экскаваторы, ка-
навокопатели, канавозасыпатели', бетономе-
шалки, растворомешалки, автобетономе-
шалки, краны всевозможных систем внед-
рены и внедряются в строительную практи-
ку столицы. 

Освоена техника передвижки зданий и ин-
женерных сооружений. В 1937 году передви-
нут на 52 метра 5-этажный дом на Садовни-

ческой улице. На 74 метра передвинут 5-эта-
жный дом на улице Серафимовича. Ведутся 
работы по передвижке огромного 5-этажно-
го дома № 24 на улице Горького. Передвинут 
старый Крымский мост и ряд жилых домов 
на трассе канала Москва — Волга. 

Великая армия строителей столицы выра-
стила многотысячный отряд передовых ста-
хановцев. Имена знатных строителей Моск-
вы, орденоносцев П. С. Орлова, Е. М. Жму-
рина, С. Ф. Черных, А. В. Малышева, И. П. 
Крысина, Ю. Пацевича и Г. Марусина, стаха-
новцев Мальцева и Ширкова, Максименко и 
Березовского, Железцова и Зуева и десят-
ков других известны всем строителям Со-
ветского Союза. Их методам стахановской 
работы следуют тысячи и тысячи стаханов-
цев. Сталинская декада стахановских рекор-
дов всколыхнула армию строителей и под-
няла новые слои передовых рабочих, новые 
сотни знатных стахановцев. 

Во исполнение постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 года, Мос-
совет построил в 1936—1937 гг. 13 пятиэтаж-
ных жилых домов для строителей столицы. 
Ряд домов для строителей построен наркома-
тами. В 1938 году Моссоветом намечено по-
строить еще 10 четырехэтажных многоквар-
тирных домов для строителей. 

Поистине величественна и необ'ятна про-
грамма строительства 1938 года — первого 
года третьей сталинской пятилетки. Еще в 
конце июля 1937 года президиум Моссовета 
вынес решение об отводе 570 новых участ-
ков для строительства 1938 года—-100 под 
-школы, 220 под жилые дома и детские ясли, 

Жилой дом Моссовета по ул Горького, дом № 122, 
Выстроен по проекту арх. Синявского 



200 под детские сады и 50 под коммуналь-
ные сооружения (уборные, бани, прачечные, 
и т. п.). Наряду с огромным строительством, 
начатым в 1937 году и частично раньше, в 
1938 году еще шире развернется культурно-
бытовое, коммунальное и в первую очередь 
жилищное строительство. Строители жилищ 
в большом долгу перед трудящимися столи-
цы. Этот долг должен быть полностью по-
крыт. 

Москва вступает в третий год великих ра-
бот по осуществлению сталинского плана ре-
конструкции. Выполнение этих работ напра-

влено на лучшее обеспечение трудящим-
ся всех прав, завоеванных Великой Октябрь-
ской социалистической революцией, запи-
санных и закрепленных в великой Сталин-
ской Конституции. 

Конституция утвердила Москву столицей 
СССР. Трудящиеся столицы и ее многоты-
сячная армия строителей, очищая ряды от 
троцкистско-бухаринскмх врагов и других 
предателей, удесятеряют свои усилия, напра-
вляют их на полное осуществление великого 
сталинского плана, на превращение столицы 
СССР в лучшую из столиц мира. 

Инж. В. Б. БРОДКИН 
Инж. И. С. ХЕЙФЕЦ 

С т р о и т е л ь с т в о В с е с о ю з н о г о И н с т и т у т а 
экспериментальной медицины им. Горького 

В районе Серебряного бора, на берегу ка-
нала Москва — Волга, начато строительство 
Всесоюзного института экспериментальной 
медицины. 

Инициатива создания института по изуче-
нию человека принадлежит великому проле-
тарскому писателю А. М. Горькому, чье имя 
и носит Институт экспериментальной меди--
циіны. 

По постановлению правительства в 5-лет-
ний срок должно быть создано научно-ис-
следовательское учреждение, которое, буду-
чи оборудованным по последнему слову тех-
ники, сосредоточит в своем составе кадры 
ученых высокой квалификации и явится цен-
тром медицинской теории и практики. Сю-
да будут приезжать специалисты со всего 
Советского Союза для ознакомления с но-
вейшими достижениями медицины и для по-
вышения своей квалификации. 

>В институте будут созданы все необходи-
мые условия для широкого и всестороннего 
развертывания научно-исследовательских ра-
бот в области медицинских и биологических 
наук. 

Структура института должна обеспечить 
участие всех научных дисциплин во всесто-
роннем изучении закономерности процессов, 
происходящих в человеческом организме, к 
которым относятся в первую очередь физи-
ология, патофизиология и морфология. Эти 
основные дисциплины должны полностью ис-
пользовать достижения биологии, химии и 
физики, а также изучение внешней матери-
альной среды и социальных условий и их 
воздействие на человеческий организм. 

Отсюда необходимость проектирования s 
составе Института экспериментальной меди-
цины сектора физиологии и патофизиоло-
гии, сектора морфологии и патоморфологии, 

сектора химии и сектора физики. 

Для всестороннего овладения техникой в 
медицине в составе института запроектиро-
ваны: снабжение электроэнергией, газом, 
высоковольтные лаборатории, климатиче-
ские камеры; специальные отделы, внедряю-
щие в медицину последние достижения нау-
ки и техники, как-то: ультракороткие волны, 
ультразвуки и пр. 

Для лабораторий института запроектиро-
ваны: снабжение электроэнергией, газом, 
вакуумом, специальные компрессорные уста-
новки, вытяжные шкафы, вентиляционные 
установки, средства внутренней связи и про-
чее оборудование, позволяющее поднять ис-
следовательскую работу на исключительно 
высокий уровень. Кроме того, в составе ин-
ститута запроектированы специальные экспе-
риментальные мастерские, имеющие задачей 
совершенствование техники проведения экс-
периментальных работ, конструирования и 
изготовления новой аппаратуры, необходи-
мой для работ института. 

Наконец, для претворения в жизнь ос-
новного принципа института — осущест-
вление связи теории с практикой — в со-
ставе института запроектирована клини-
ка здорового и больного человека, воору-
женная всеми средствами для исследования 
человеческого организма и воздействия на 
него внешних условий. По замыслу ученых, 
принимавших участие в проектировании 
ВИЭМ, клиника должна иметь полный на-
бор всех клинических и экспериментальных 
лабораторий для обслуживания всякого ро-
да больных. Так, хирургические больные 
должны быть обеспечены первоклассно обо-
рудованными операционными залами, ушные 
больные будут обследованы целым рядом 
сложных установок и в абсолютно - звуко-
непроницаемой акустической камере; клини-
ка должна иметь полный ассортимент физио-
терапевтических установок. 



Кроме основных научных секторов, в со-
ставе ВИЭМ запроектированы: библиотека 
на 300.000 томов с читальным залом, каби-
нетами для индивидуальных занятий, рефе-
рентским'И и пр.; конференц-зал с аудитори-
ей, рассчитанный на обслуживание многочис-
ленных конференций, с'ездов, заседаний и" 
конгрессов всесоюзного значения; музей и 
выставка для экспозиции материалов по ис-
тории эксперимента, а также результатов 
работы ВИЭМ в деле изучения человеческо-
го организма; научный фото-киноттдел с ате-
лье для е'емок, имеющий задачей использо-
вание методов фото-кинос'емки в научно-ис-
следовательской работе; здание для дирек-

ции, научной части, научного совета, науч-
но-планового бюро, организующих и плани-
рующих всю научно-исследовательскую ра-
боту, а также для административно-хозяйст-
венного аппарата. 

Генплан 

Участок, отведенный Всесоюзному инсти-
туту экспериментальной медицины, разме-
ром, примерно, около 65 га, делится на 3 ча-
сти: 

Первая часть — общий сектор, состоящий 
из 4-х связанных между собою корпусов, в 
которых размещаются дирекция, отдел на-

Генллан 

Проект Всесоюзного института экспериментальной медицины. Перспектива с птичьего 
полета. Руководители проектирования арх. Б. К. Рерих и Н. Е. Лансере 
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умного фото-кино, библиотека,.музей и зал 
с'ездов. Они окаймляют центральную пло-
щадь с левой -стороны от главного в'езда. 

Средняя часть участка по правой стороне 
площади отведена под вторую часть — лабо-
раторный сектор с клиниками для животных, 
состоящий из 7 зданий, вмещающих сектор 
физиологии, патологии, морфологии, физи-
ки, химии1 и климатические камеры. Он зани-
мает центральную часть участка и находится 
в прямой связи с примыкающей к нему груп-
пой помещений, в которых размещаются жи-
вотные. 

Расположение лабораторных корпусов, за-
нимающих площадь около 6 га, обеспечи-
вает кратчайшую взаимную связь между ни-
ми и остальными зданиями и создает благо-
приятные условия для их внутренней плани-
ровки. 

Центральную площадь замыкает 12-этаж-
ное здание главной клиники, возвышающееся 
над -всем комплексом. Об'ем и расположение 
главной клиники хорошо выявляют перво-
степенное значение этого здания в общем 
ансамбле. 

Наконец, третья часть участка представляет 
хозяйственный сектор, -в котором для об-
служивания научных секторов и клиники за-
проектирован комплекс зданий для живот-
ных: карантин и ветпункт для вновь -прибы-
вающих животных, распределитель, здание 
для подопытных животных и кормовая кух-
ня. 

На этом же участке запроектировано ра-
нее упоминавшееся здание эксперименталь-
ных мастерских на 300 рабочих с цехами: 
оптическим, точной механики, вакуума, элек-
тротехники и другими. Для производст-
венных целей экспериментальных мастерских 
на этом же участке запроектировано связан-
ное с первым зданием помещение лесосушил-
к.и, где будет подготовляться лесоматериал 
для -изготовления аппаратов и оборудования 
лабораторий. 

Вблизи участка ВИЭМ предусмотрено стро-
ительство двух городских кварталов жилого 
сектора, где предположено выстроить два се-
миэтажных дома на 100 квартир для научных 
сотрудников ВИЭМ и обжещитие на 100 
сотрудников института. 

Поскольку участок ВИЭМ находится в сто-
роне от города и здесь должны быть созданы 
все культурные условия для работы трехты-
сячного коллектива сотрудников ВИЭМ, из 
которых около тысячи человек являются на-
учными работниками, в составе того же жило-
го сектора предположено построить школы, 
клуб, детские ясли, кино, пожарное депо и 
проч. 

Клиники и лаборатории 

Касаясь характера отдельных зданий, необ-
ходимо отметить, что особое внимание было 
уделено проектированию клиники ВИЭМ, со-
ставляющей главную часть института. Клини-
ка будет представлять .собой одно из круп-

Инейших лечебных учреждений Союза -и явит-
ся первым многоэтажным зданием санитар-

ного назначения с вертикальным графиком 
движения. Здесь в одном здании запроекти-
рованы палаты и все необходимые подсоб-
ные помещения на 360 коек. 

Клиника запроектирована по принципу цен-
трализации, что вызывается необходимостью 
ее оборудования самой усовершенствованной 
аппаратурой, которая должна быть доступна 
для всех отделений клиники. Централизация 
клиники также разрешает наилучшим обра-
зом вопросы организации питания больных, 
снабжения медикаментами, отопления, венти-
ляции, удаления мусора и пр. 

Эти соображения заставляют проектировать 
клинику одним зданием с преимущественно 
вертикальным графиком движения. 

Здание клиники запроектировано в 12 эта-
жей и состоит из двух блоков. В главном бло-
ке, обращенном фасадом на юг, размещается 
весь клинический стационар, состоящий из 
одинаковых по планировке 28 коечных сек-
ций. Каждая клиническая секция состоит из 8 
однокоечных палат и двух двухкоечных палат. 
Между двумя однокоечными палатами поме-
щается санитарный узел, состоящий из ванны 
и отдельной • для каждой палаты уборной и 
умывальника. Двухкоечные палаты имеют 
также отдельную уборную и помещение для 
хранения хозяйственных предметов. 

Каждая секция имеет застекленную веран-
ду, помещение для дневного пребывания, -бал-
кон, столовую, 3 кабинета для ассистентов, ка-
бинет заведующего, лабораторию, помещение 
для обслуживающего персонала, помещение 
хозяйственного назначения и т. п. 

Научно-исследовательские лаборатории при 
клинике запроектированы по принципу обсле-
дования отдельных органов и целых систем, 
как-то сердечно-сосудистой, органов дыха-
ния, пищеварения, обмена веществ, нервной 
системы и пр. 

Рентгеновское отделение будет оборудова-
но мощными усовершенствованными аппара-
тами и отделено от остальных помещений 
особого рода изоляцией как в стенах, так и 
в перекрытиях, для предотвращения воздей-
ствия рентгеновских лучей на работающих в 
соседних с рентгеновским кабинетом помеще-
ниях. 

Операционная группа состоит из операци-
онных, оборудованных рентгеном, осцилло-
графами, киноаппаратом для с'емки операций 
и помещением для специальных методов ис-
следования. В целях изоляции эта группа 
размещена в верхних этажах здания. 

Кухня, предназначенная для приготовления 
группового и индивидуального питания и 
оборудованная помещениями для научно-ис-
следовательской работы в области питания, 
расположена в цокольном этаже. Ее место-
положение даст возможность доставлять пи-
щу в специальном лифте в буфетные, сто-
ловые и палаты. Вертикальная доставка пи-
щи значительно облегчает ее транспортиров-
ку и имеет ряд преимуществ перед горизон-
тальной транспортировкой. 

Основное внимание было уделено быстрой 
доставке больных из клинической части в лю-
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бую диагностическую лабораторию, физио-
терапевтический кабинет, операционную и :пр. 
Это достигается путем такой планировки, при 
которой все клинические стационары поме-
щаются в южном блоке здания, а научно-ис-
следовательская и лечебная часть—в северном 
блоке, средняя же часть занята многочислен-
ными средствами вертикального передвиже-
ния — лестницами и лифтами. 

Во всех помещениях длительного пребыва-
ния больных (палаты, комнаты отдыха, сто-
ловые и пр.), а также в операционных впер-
вые в СССР в широком масштабе будет при-
менено кондиционирование воздуха. 

В составе клиники запроектирован бассейн 
для плавания с устройством песчаного пляжа, 
згде будут созданы все условия морского ку-
пания. 

Об'ем клиники составляет 200 тыс. м3. 
В отдельном здании будут размещены кли-

матические камеры с различными климатиче-
скими условиями: от полярных до тропиче-
ских, от стратосферных до таких, когда чело-
век находится под давлением нескольких ат-
мосфер. Здесь же будут камеры для изучения 
действия различных вибраций на человече-
ский организм, изучения цветоспектра, элек-
тросил, газовые камеры и проч. 

Экспериментально-лабораторный сектор 

При каждом отделении лабораторного сек-
тора запроектирована клиника для собак и 
других подопытных животных. Животные 
будут размещены в специально построенных 
зданиях, оборудованных сложной системой 
приточно-вытяжной вентиляции. 

Общее количество подопытных животных 
при лаборатории составляет 240 собак, 450 
кошек, 1200 кроликов и пр. 

Кроме того, для хронических подопытных 
животных сооружается отдельное здание на 
400 собак с террасами для прогуливания жи-
вотных. Собаки будут доставляться в лабо-
ратории для экспериментов в специальных 
машинах. 

Большое внимание было уделено сантех-
ническому оборудованию экспериментально-
лабораторного сектора. В каждом здании бу-
дет иметься подводка пара, горячей и холод-
ной воды, газа, технического тока, а при не-
обходимости будет также подаваться сжатый 
воздух и вакуум. 

Сбрасываемый по мусоропроводам мусор 
будет сжигаться в инсенерейторах. 

Вопросы общего благоустройства 

Вопросы общего благоустройства ВИЭМ 
связаны с освоением всего участка в Серебря-
ном бору, на котором предполагается, кроме 
ВИЭМ, строительство 2-го Московского ме-
дицинского института, Травматологического 
института, Института всесоюзной государст-
венной санитарной инспекции (ВГСИ), Тропи-
ческого института и других научно-исследо-
вательских учреждений Наркомздрава, общей 
стоимостью до 350 миллионов рублей. 

Водоснабжение всего участка предпола-
гается осуществить прокладкой городской ма-
гистрали диаметром 400 мм, протяженно-
стью около 6,0 км, присоединяющейся к 
Рублевским водоводам, подающим воду в 
Москву. 

Разводящая наружная сеть водопровода, 
обеспечивающая водой институт, запроекти-
рована кольцевой диаметрами 200 и 250 мм, 
с учетом противопожарных нужд. Она имеет 
общую длину около 20 км. 

Канализация участка разрешается проклад-
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кой самотечного коллектора диаметром 
600 мм, длиной около 3 км, по которому 
все фекально-хозяйственные и производст-
венные сточные воды бассейна будут отво-
диться к Татаровской городской станции 
аэрации. Временно, до постройки последней, 
принята передача сточных вод из коллекто-
ра насосной станцией и напорным трубопро-
водам по эстакаде через овраг, разделяю-
щий ВИЭМ и ВГС'И, на Щукинскую био-
станцию. Эту станцию предположено рекон-
струировать по методу аэрации с активным 
илом, что является новейшим и наиболее 
экономичным в данном случае способом 
очистки сточных вод. 

Водостоки благоустроенного участка ин-
ститутов Наркомздрава- запроектированы за-
крытой сетью. По ней будут быстро отводить-
ся атмосферные осадки и стоки от смыв-
ки проездов и тротуаров, от мойки машин, 
из фонтанов и бассейнов. Вся закрытая сеть 
объединяется одним общим главным коллек-
тором, из которого воды будут выпускаться 
в реку Москву. Коллектор диаметром 1000 — 
1900 мім, протяжением около трех километ-
ров [пройдет 'u.a. наиболее пониженном месте 
площадки (по оврагу). 

На участке, запроектирована газовая сеть 
по кольцевой системе, которая будет присо-
единена к московской газовой сети после пу-
ска в эксплоатацию 2-го Московского газово-
го завода, (в 1942—1943 г). Общий расход га-
за для институтов НКЗдрава составит 1500 м:' 
в час. Газовая сеть запроектирована таким 
образом, что в дальнейшем она будет снаб-
жать не только упомянутые институты, но и 
все прилегающие жилые кварталы города. 
•Для снабжения газом строительства 1-й оче-
реди будет выстроена временная газонефтя-
ная станция. Общая протяженность газовой 
сети на участке составит около 18 км, диамет-
ры сети от 200 до 450 мм. 

Теплоснабжение участка Наркомздрава, на-
чиная с 1942 года предположено осущест-

влять от запроектированной северной ТЭЦ 
г. Москвы, но в виду того, что ряд корпусов 
ВИЭМ и других институтов Наркомздрава 
предполагается пустить в эксплоатацию з 
ближайшие полтора—два года, на данном 
участке запроектированы две самостоятель-
ные котельные, которые в будущем, после 
пуска ТЭЦ, будут использованы для хозяй-
ственных целей. 

Постоянное электроснабжение участка за-
планировано со Сходненской ГЭС на 3 деся-
тиииіловольтных фидерных пункта с устрой-
ством 25 трансформаторных киосков на тер-
ритории институтов. 

На территории всего участка Наркомздрава 
в Серебряном бору запроектирована сеть усо-
вершенствованных дорог, создающая необ-
ходимые условия для нормальной работы ин-
ститутов. Для .предотвращения вибрации зда-
ний при проезде тяжелого автотранспорта, 
влияющей на точные приборы в лаборатори-
ях, предполагается специальное устройство 
дорог, предотвращающее возможность таких 
явлений. Из эстетических соображений часть 
дорог предполагается осуществить из цвет-
ных асфальтобетонов. 

С начала 1937 года приступлено к сооруже-
нию основных об'ектбв' ВИЭМ. ' В ~ настоящее 
.время подведен под крышу ряд зданий хозяй-
ственного сектора, а также корпуса химии и 
физиологии. На участке строительства соз-
дан благоустроенный рабочий поселок, пост-
роены основные дороги, подведена электро-
энергия и водопровод. 

С начала 1938 года предполагается присту-
пить к строительству основного об'екта 
ВИЭМ —Главной клиники и других об'ектов. 

Проектирование ВИЭМ осуществляется кол-
лективом Ленинградского и Московского от-
делений Госздравпроекта под общим руко-
водством архитекторов Рерих Б. К. и Лансе-
ре Н. Е. 



Инж. МАЛЫШЕНКО 

Инж. ЛОМОВСКИЙ 

М е с т о и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х р а б о т 
в р е к о н с т р у к ц и и М о с к в ы 

Грандиозный размах социалистической ре-
конструкции Москвы ставит перед изыска-
тельскими организациями исключительно 
серьезные и вместе с этим почетные задачи. 
Изыскательские организации должны постро-
ить свою работу в строгом соответствии с 
планом проектных организаций и своевре-
менно обеспечить представление инженерно-
геологичеоких и гидрогеологических мате-
риалов осваиваемой площадки в полном об'-
еме. 

Вопрос освоения того или иного участка 
должен решаться в зависимости от геологи-
ческого, гидрогеологического характера пло-
щадки и типа сооружения, предполагаемого 
к возведению на данном .участке. Это часто 
не учитывают ни проектные, ни строитель-
ные организации, легкомысленно подходя к 
определению об'ема полевых работ и к воп-
росу о необходимости изысканий. 

Нередко бывают случаи, когда та или иная 
организация обращается с предложением на 
производство изыскательских работ, не имея 
на руках ни плана участка с нанесением га-
барита здания, ни проектных данных его, но 
требует произвести полное изыскание и дать 
исчерпывающее техническое заключение. 

Изыскательская организация, естественно, 
не может дать полные инженерно-геологиче-
ские материалы, без увязки их с красными 
планировочными отметками площадки и с 
проектными данными здания. 

Заключение об условиях проектирования 
фундаментов, составленное на основании ин-
женерно-геологических выработок, произве-
денных применительно к габариту здания и 
красным планировочным отметкам участка, 
должно определять несущую способность 
грунта на отметках заложения подошв фун-
дамента (с безусловным учетом подстилаю-
щих слоев грунта), а не давать давление на 
грунт абстрактно, без увязки с планировоч-
ной отметкой полов подвальных помещений. 

В практике иногда получалось так, что 
произведенные изыскательские работы—буре-
ние скважин, испытание грунта пробными на-
грузками и пр.,—^будучи не увязанными с 
красными отметками участка, не могли быть 
использованы при разработке техниче-
ского проекта. Получалось это потому, что 
верхние изученные на глубину 6—7 метров 
слои грунта по условиям планировки участ-
ка должны были быть срезаны (Ко-
тельническая набережная), а грунт, залегаю-
щий глубже и выбираемый за основание зда-
ний, оставался неизученным. 

Иногда бывают и обратные случаи: органи-
зации, занимающиеся изысканием, не имея 
данных о планировке исследуемого участка 
и характере сооружений, изучают грунты на 

большей (4,0—4,5 м) глубине, чем это следо-
вало бы, так как по планировке на этой пло-
щадке требуется большая подсыпка. В итоге 
оказывается, что не было никакой необходи-
мости перезаглубляться и тратить іна это 
средства. 

Таким образом, необходимо констатиро-
вать, что дело с инженерно-геологическими 
изысканиями обстоит неблагополучно. В 
дальнейшем, как правило, следует ввести в 
практику следующие два вида изыскательских 
работ: рекогносцировочные и дополнитель-
ные (полные). 

Заключение по рекогносцировочным изы-
сканиям должно давать возможность строи-
тельной организации или заказчику судить о 
пригодности к освоению данного участка под 
намеченное к постройке здание. 

Рекогносцировочные изыскательские рабо-
ты могут быть произведены без наличия пла-
нировочных отметок и проектных данных, и 
вместе с тем они будут служить достаточным 
материалом для определения возможности 
освоения площадки с точки зрения литологи-
ческого строения участка, гидрогеологиче-
ских условий его и ориентировочной оцен-
ки несущей способности грунта. 

После окончательного выбора участка и на-
несения, на основании рекогносцировочных 
(предварительных) изысканий, габарита зда-
ния на плане масштаба 1:500 должно осуще-
ствляться дополнительное изыскание (пол-
ное), которое включит в себя все виды работ 
то-есть бурение скважин, рытье шурфов, 
полевые испытания грунта пробными нагруз-
ками, определение физико-механических кон-
стант грунта в специальной грунтовой лабо-
ратории и осмотр грунта в натуре. 

Все эти виды работ должны 'быть строго 
увязаны с красными планировочными отмет-
ками и проектными данными здания. 

Только при условии соблюдения этих по-
ложений может быть получен доброкачест-
венный изыскательский материал, вполне 
удовлетворительный для проектировщика. 

Геологическое строение г. Москвы настоль-
ко сложное, что разбивка изыскательских ра-
бот на два этапа приобретает особую важ-
ность. Мощность культурного слоя и совре-
менных пойменных террас весьма івелика и 
различна, иногда колеблясь в пределах от 1,5 
до 6 метров. Очень часто эта мощность куль-
турного слоя резко меняется на небольшом 
протяжении. 

Чтобы выявить истинный характер напла-
стований грунта, приходится производить 
зондировочное бурение через 4—5 метров по 
всему периметру здания, при этом изыскание 
может быть ценным только тогда, когда оно 



сделано именно применительно к габариту, 
(привязка) здания. 

Цель изыскательских работ заключается не 
только в том, чтобы выявить мощность куль-
турного слоя грунта, характер литологиче-
ского строения и гидрогеологических усло-
вий осваиваемого участка, но и в том, чтобы 
определить несущую способность грунта, как 
основания. 

Заключение об условиях проектирования 
фундаментов, составленное на основании ком-
плекса инженерно-геологических выработок, 
должно давать напряжение на грунт в виде 
определенно выраженной цифры с таким рас-
четом, чтобы использовать всю потенциаль-
ную возможность грунта. Между тем еще 
многие специалисты по инженерной геологии, 
стремясь перестраховаться, занижают дав-
ление на грунт—принимают многократный 
запас прочности. В практике работы Бюро 
технических изысканий при Отделе проекти-
рования Моссовета часты случаи, когда стро-
ители, руководствуясь старыми, заниженны-
ми нормами допускаемых давлений на грунт, 
боятся принимать «большие» напряжения. 
Приходится спорить и отстаивать цифры до-
пускаемого давления. 

Колоссальное строительство в Москве, 
осуществляемое за последние годы, под-
тверждает, что увеличение старых цифр до-
пускаемых давлений на грунт не является за-
вышенным, а лишь уменьшает чрезмерно 
большой (пяти- и шестикратный) коэффи-
циент запаса. 

-Величина допускаемого давления на грунт 
-определяет экономическую эффективность 
строительства, и поэтому при определе-
нии цифры допускаемого давления -необхо-
димо учитывать -каждые полкилограмма на 
к-в. сантиметр. 

Бюро технических -изысканий произвело 
подсчеты стоимости земляных работ и клад-
ки фундамента одного погонного метра при 
различных цифрах допу-скае-мого давления на 
грунт для зда-ний типа детских яслей (см. 
диаграмму и сводку). 

С В О Д К А 
стоимостей различных видов фундаментов 

по типовому проекту детяслей 

(О о н 

н . ' я 
EJ £ S S й ЕЙ С. 

Сметн. 
я то S S; о-
ТО S M 

Описание фундаментов О 2 я оа >-, X S С <ц о, U 
5 2 s С 
R S I ï 

стоим, 
(руб.) 

1 Ленточный бутовый 0,75 61706.— 
2 1,0 46840,— 
3 » У) • . . . • 1,5 44509.— 
4 „ а с песч. подушк. 1,0 43607.— 
5 
6 

» * 
Бутовый столбовой (столбы под 

0,75 43979.— 

каждым простенком) . 2,5 31161.— 
7 Бутовый столбовой (столбы под 

каждым простенком) 3 ,0 30316-— 
8 Бутовый столбовой (столбы че-

рез простенок) 2,5 36808.— 

Эти работы дают возможность судить о 
том, насколько выгодно повышать давленле 
на грунт, даже на 0,5 кг/см2. 

Кроме этого, из диаграммы необходимо 
сделать вывод, что здания малой этажно-
сти—детсады, детясли и проч.—могут быть 
возведены на любом участке, не опасаясь 
больших толщ насыпных грунтов или малой 
несущей способности грунтов. 

Такого рода здания вполне можно строить 
на насыпных грунтах, с незначительной за-
тратой на- уширение подошвы фундамента и 
введение железобетонного -пояса в одной или 
двух горизонтальных плоскостях для равно-
мерного перераспределения нагрузки- на 
грунт. 

В заключение необходимо отметить, что1 

инженерно-геологические работы реконструк-
ции Москвы играют исключительно важную 
роль и должны по -праву занять надлежащее 
место -при решении вопроса о строительстве 
зданий. 

Строителям необходимо отказаться от 
практики, к сожалению еще существующей, 
получения от частных лиц заключений о до-
пускаемом давлении -на грунт и условиях 
проектирования фундаментов. В этих слу-
чаях -проект фундаментов осуществляется без 
наличия данных -исследований грунта: -проек-
тирующая организация или проектант запа-
саются заключением, составленным част-
ным лицом, иногда не имеющим достаточно-
го опыта и знаний в области инженерной гео-
логии, только для получения формального 
утверждения проекта. Такого рода заключе-
ния, составленные на основании скудных све-
дений о геологии участка, часто грешат боль-
шими недостатками и не отражают истинную 
картину грунтовых напластований стройпло-
щадки. 

Исследование грунта должно проводиться 
в широком масштабе по -специально -разрабо-
танному плану, увязанн-ому с реконструкцией 
магистралей г. Москвы. Только при этих ус-
ловиях мы можем иметь обобщающие -комп-
лексные материалы исследований грунта, ко-
торые послужат основанием при выборе наи-
более экономичного типа фундамента и ос-
нований зданий. 



А. H. ПУТИЛОВ 

Двухцветная отделка стен масляными красками 
Отделка масляными красками относится к 

разряду отделок повышенного качества, как 
малярная альфрейная, американская фактур-
ная штукатурка и отделка линкрустом. Среди 
них отделка масляными красками отличает-
ся тем, что стоимость ее примерно вдвое или 

в 4 раза ниже остальных: 8 р. 30 к. за м2 

(отделка линкрустом стоит 17 р. за м2, аме-
риканская фактурная штукатурка 20 р., а 
альфрейная малярная отделка в среднем 
около 30 р.) Вместе с тем обыкновенная ма-
сляная покраска обладает общепризнанными 
достоинствами прочной и гигиенической от-
делки. Недостатком ее в декоративном отно-
шении является лишь однотонность. Вот по-
чему появление новых приемов отделки ма-
сляными красками, повышающих ее декора-
тивный эффект, представляет большой инте-
рес. 

Обычно, чтобы рассеять впечатление моно-
тонности, в малярной практике применяются 
различные бордюры, виньетки, угловые ри-
сунки и т. п., которые наносятся с помощью 
шаблонов. Кроме того, некоторые тресты от-
делочных работ производят отделку масля-
ными красками под дерево или мрамор. 

Имитация дерева путем искусственного 
воспроизведения его текстуры ручным спо-
собом едва ли может рассчитывать на успех. 
Такая имитация, выполняемая маляром, от-
личается грубостью, искусственность ее лег-
ко вскрывается, и она не может иметь той 
привлекательности, какой отличается по-
верхность разреза натурального дерева. 

Отделка масляными красками под мрамор 
также не выдерживает критики с эстетиче-
ской точки зрения. Широкое распростране-
ние искусственного гипсового мрамора оп-
равдывается тем, что искусственность рисун-
ка у него компенсируется блестящей поли-
рованной поверхностью. Масляная покраска 
такой компенсацией не обладает, поэтому 
она не подходит для имитации мрамора, по 
крайней мере до тех пор, пока не будет най-
ден способ образования на ее поверхности 
блеска полировки. 

Есть приемы работы, с помощью которых, 
без всякой претензии на подделку других 
более декоративных материалов, можно по-
лучить различные цветовые эффекты и ри-
сунки по всему фону окрашиваемой поверх-
ности. Иллюстрацией таких приемов являет-
ся отделка молочной Молококомбината у 
Никитских ворот и обувного магазина в Сто-
лешниковом пер. 

Работа производится следующим образом. 
После подготовки поверхности накладывает-
ся первый слой краски. После высыхания 
его наносится второй слой краски, другого 
цвета или тона, и потом, когда он еще не за-
сох, его обрабатывают резиновым гребнем 
или другим приспособлением, при этом в ме-
стах обработки второй слой снимается и 

обнажается первый. Движения производятся 
в разных направлениях, но в известной опре-
деленной последовательности. Так получает-
ся сплошной, сложный двухцветный рисунок 
по всей поверхности. Нанесение рисунка при 
достаточном навыке производится очень бы-
стро. 

Второй слой краски наносится не сразу по 
всей поверхности, а по частям, полосами, 
чтобы краска не подсыхала до окончания 
работы по разделке рисунка. Подбор и ха-
рактер рисунков и сочетание цветов можно 
бесконечно варьировать в зависимости от 
изобретательности и художественного вкуса 
мастера. Панели обычно делаются более 
темного цвета. Для усиления блеска готовой 
отделанной поверхности, она покрывается 
лаком. 

Отделка производится как по штукатурке, 
так и по фанере. 

Стоимость двухцветной рисунчатой отдел-
ки масляными красками, конечно, выше обык-
новенной масляной покраски, так как здесь 
кроме двух слоев окраски применяются еще 
лакировка и нанесение рисунка. Однако эта 
разница не будет большой. По сведениям, 
полученным в Госотделстрое, отделка масля-
ными красками под дерево стоит немного 
дороже обыкновенной масляной покраски 
(на 1 р. 50 к. — 2 р. за м2), а между тем при 
этой отделке также применяются резиновые 
гребни или щетки, которыми мастер произ-
водит различные манипуляции для получе-
ния текстуры дерева. 

Для широкого освоения двухцветной ри-
сунчатой отделки масляными красками нуж-
но рационализировать это производство, вы-
брав по указанию художника наиболее эф-
фектные сочетания цветов и рисунков. Эту 
предварительную опытную работу можно 
было' бы провести в соответствующей лабо-
ратории, например, в лаборатории отделоч-
ных работ Всесоюзной академии архитекту-
ры или в какой-либо другой. Тогда задача 
мастеров будет состоять только в том, что-
бы освоить предложенные им образцы, и да-
лее работа будет производиться уже совер-
шенно механически, и, следовательно, стои-
мость ее снизится. 

Разные виды отделки двух и многоцвет-
ными масляными красками применяются и в 
других странах. Так, в одном английском 
журнале сообщается о двух полумеханизи-
рованных способах такой отделки. Первый 
способ был демонстрирован в Манчестере в 
мае 1937 года. Особенность его в том, чго 
наложение красок производится при помощи 
специального аппарата, в котором происхо-
дит смешивание этих красок. В аппарате 
имеется два бачка, в каждом из которых со-
держится одна из двух выбранных красок, 
разведенных до консистенции, необходимой 
для работы щеткой. С помощью серии вали-



ков краска накладывается в смешанном ви-
де. Два латунных зубчатых валика захваты-
вают краску, передают ее на два деревянных 
валика, которые в свою очередь распреде-
ляют ее по эбонитовому валику с винтовой 
нарезкой, и, наконец, краска поступает на ре-
зиновый цилиндр, покрытый трико. Вес все-
го аппарата около 37» кг. При работе он при-
кладывается к стене в верхней ее части и пе-
редвигается вниз в вертикальном направле-
нии, при этом движении на стене получает-
ся полоса шириною 20 см смешанного цве-
та. Когда первая полоса доведена до осно-
вания стены, аппарат снова ставится к верх-
ней грани стены и затем прокатывается 
вниз, придерживаясь кромки первой полосы. 
Так проводится еще третья полоса. После 
этого полученная широкая полоса (в 60 см) 
обрабатывается мягкой щеткой, которой про-
водят вверх и вниз, чтобы сделать поверх-
ность гладкой. Для получения рисунка упо-
требляются специальные тонкие, плоские 
щетки с пятью или двадцатью зубьями. Щет-
ки эти могут быть сделаны иным способом, 
соответствующим требованиям производ-
ства. Различные рисунки получаются при 
употреблении двух или более щеток с раз-
ными разрезами, посредством передвижения 
их по отделываемой поверхности в разных 
направлениях. 

Когда работа по выполнению рисунка за-
кончена, с помощью аппарата продолжают 
нанесение следующей полосы в 60 см шири-
ною и т. д. Наложение краски производится 
так, что в середине каждой полосы в 20 см 
получается светлый цвет, а по сторонам бо-
лее темный, что дает на стене впечатление 
волнистости. Масляная краска должна быть 
хорошего качества и ровная по консистен-
ции. 

Такая отделка пригодна не только для 
стен, но также для разного оборудования жи-
лищ, как-то: радиаторные покрышки, шир-
мы, мебель и проч. 

Как и при других способах окраски пред-
варительно производится выравнивание пори-
стости поверхности. Для основного слоя, где 

он считается необходимым, рекомендуется 
стандартная грунтовка. 

Второй способ — это отделка под зерни-
стый гранит с помощью пульверизатора. Ма-
териалами могут быть целлюлозная эмаль 
или масляная краска однородной консистен-
ции. Масляные краски дают более сильный 
эффект. 

Первый слой набрызгивается краской ос-
новного цвета и соответствующего тона и 
оставляется для сушки до затвердения. Для 
набрызга красок других цветов пульвериза-
тор регулируется таким образом, что распы-
ление происходит неправильно, и краска ло-
жится грубыми комками. Все следующие 
краски набрасывают, не ожидая просушки 
предшествующего слоя, так что частично 
происходит их сливание, что усиливает кра-
сочность отделки. Когда набрьізг красок за-
кончен, им дается время для сушки и за-
тем, с помощью сухой водоустойчивой аб-
разивной бумаги, туго натянутой на проб-
ковый или деревянный брусок, круговыми 
движениями производится трение отделан-
ной поверхности с умеренным нажимом. При 
этой работе выдающиеся над поверхностью 
стены кромки краски будут срезываться, а бо-
лее толстые части красочной пленки полиро-
ваться. 

В результате всей работы получается тон-
кая имитация гранита или пятнистого мра-
мора с легкой полировкой на выступающих 
пятнышках красочной поверхности. 

Приведенные два способа более сложной 
отделки масляными красками показывают, 
что в этой области имеются большие воз-
можности достижения разнообразных деко-
ративных эффектов. Желательно, чтобы на-
ши научно-исследовательские лаборатории 
соответствующей специальности выявили эти 
возможности. 

Достижения в отделке масляными и други-
ми красками расширят довольно бедный ас-
сортимент наших отделочных материалов и 
приведут к некоторому сокращению потреб-
ления более дорогих облицовочных матери-
алов. 

Инж. Д. В. САНИН 

М е х а н и з и р о в а т ь к а м н е д о б ы ч у 
Отделочные работы занимают далеко не 

последнее место в работах по реконструк-
ции Москвы. Сделать нашу столицу самой 
красивой можно тогда, когда возводимые 
сооружения будут соответствующим обра-
зом оформлены. 

Не останавливаясь подробно на всей теме, 
заострим внимание на облицовке естествен-
ными камнями, находящими все более широ-
кое применение в качестве отделочного мате-
риала. 

Анализ стоимости этого вида отделки со-
оружений во всех случаях приводит к тому, 
что сам по себе камень, как материал, стоит 

очень дорого. Для того, чтобы получить 
экономичную в эксплоатации, недорогую и 
красивую отделку, необходимо снизить сто-
имость камня, то-есть в плане третьей пя-
тилетки предусмотреть реконструкцию 
карьерного хозяйства месторождений, запро-
ектированных в качестве поставщиков сырья 
для облицовочных работ в столице. 

Известняки и доломиты подмосковных ме-
сторождений (Кваньский, Ржевский, Стариц-
кий, Казначеевский, Мячковский, Тарусский, 
Зубцовский и другие) не предсталяют собой 
декоративного материала. Этот серенький 
бесцветный материал, применялся в строи-



тельстве в то время, когда наши неисчис-
лимые богатства не были открыты и прихо-
дилось пользоваться импортными итальян-
скими и бельгийскими мраморами. Но гораз-
до целесообразнее применять взамен терра-
цевой штукатурки облицовки из цветных 
туфов и взамен искусственного мрамора — 
облицовки из ангидритовых плиток. Это при-
ведет к широкому потреблению мягких кам-
ней и заставляет поставить вопрос о сниже-
нии их стоимости. 

Высокая стоимость добываемого в Грузии 
ангидрида и темзанского туфа обгоняется 
совершенно недопустимой, варварской экс-
плоатацией месторождений. Вся механиза-
ция камнедобычи в них заключается в при-
менении автомашин для перевозки камня. 

Товарищ Сталин на Первом Всесоюзном 
совещании стахановцев, бичуя консерватив-
ные установки многих наших хозяйственни-
ков и техперсонала, говорил: «Цепляются за 
техническую отсталость наших рабочих и 
работниц, ориентируются на эту отсталость, 
исходят из отсталости, и дело* доходит на-
конец до того, что начинают играть в отста-
лость. Ну, а как быть, если эта отсталость 
отходит в область прошлого? Неужели мы 
будем преклоняться перед нашей отста-
лостью и делать из нее икону, фетиш. Как 
быть, если рабочие и работницы успели уже 
вырасти и подковаться технически?». 

Нужно сказать со своей откровенностью, 
что ни хозяйственники, ни техперсонал на-
ших карьеров не интересуются техническим 
переоборудованием производства. Попреж-
нему практикуется взрывной метод работы, 
портящий месторождение, дающий до 65 
проц. отходов для мягких камней; процветает 
совершенно первобытный способ двуруч-
ного бурения вместо применения бурильных 
пневматических молотков, ручная разбутов-

Положенке „Чаннелера" для горизонтального подбоя 

ка верхняка вместо использования для этой 
цели молотков ОМ и ОМА; применяются де-
ревянные краны обветшалой конструкции 
вместо кранов типа Деррик; камень выдает-
ся на-гора вручную по слегам, хотя это ус-
пешно можно сделать при помощи тельфера 
с электрокошками или канатной подачи. 
Можно привести еще ряд подобных приме-

Двухцилиндровый у ] 
„Чаннелер" 



Набор резцов для добычи мрамора 

ров, свидетельствующих о машинобоязни 
техперсонала карьеров. 

С таким положением дальше мириться 
нельзя. Необходимо реорганизовать камне-
добывающую промышленность на основе 
широкой механизации всех процессов по 
добыче, транспортировке и обработке, кам 
ня. При этом следует провести резкую грань 
в технологическом процессе добычи твер-
дых камней, к которым относятся извержен-
ные породы и часть метаморфических — 
брекчии, конгломераты и кварциты—и мяг-
ких камней, к которым необходимо отнести 
осадочные породы, метаморфические и ча-
стично изверженные, а именно: известняки, 
мраморы, травертины, доломиты, ангидри-
ты, трахиты и вулканические туфы. 

В первом случае основой реконструкции 
карьерного хозяйства должно служить ши-
рокое внедрение пневматических установок 
и энергии сжатого воздуха. Во втором случае 
необходимо широкое внедрение для добы-
чи камня «Чаннелеров». В виду того, что эта 
машина до сих пор у наіс не применялась и 
работа ее нигде не освещена, судить о ней 
приходится только по американским источ-
никам. 

«Чаннелер» — это врубовая машина для 
добычи правильных блоков облицовочного 
камня, работающая на основе пара или 
сжатого воздуха, в зависимости от вида си-
лового хозяйства того или другого карьера. 
При помощи «Чаннелеров» производится не 
только добыча камня, но и выемка скаль-
ных грунтов при возведении гидротехниче-
ских сооружений, котлованов для фунда-
ментов и т. п. 

Принцип работы «Чаннелера» -заключает-
ся в следующем. На площадке месторожде-
ния, предназначенного для разработки «Чан-
нелерами», устанавливаются рельсы узкой 
колеи. По этим рельсам обычного или спе-
циального профиля кремальеры, в зависимо-
сти от выбранного типа машины, движется 
«Чаннелер», производящий прорубку бороз-
ды при помощи разного типа резцов, со-
единенных штоками с поршнем цилиндра. 

К достоинствам «Чаннелера» нужно отне-
сти легкость машины, быструю подвижность 

) на небольших участках, точную подачу на 
и рельсах, пригодность для работы в наклон-

ном положении и легкость управления. Кро-
ме того «Чаннелер» сконструирован таким 
образом, что нормальная машина для вер-
тикального вруба легко может быть поста-
влена в положение для горизонтального 
подбоя, путем добавления немногих частей. 

С точки зрения технической эксплоатации 
«Чаннелер» весьма выгоден. Скорость пере-
движения его в работе составляет 5,5 м в 
минуту. Он обладает достаточной мощ-
ностью, чтобы делать врубы глубиною до 
2,75 м. Для повышения производительности 
машины была разработана двухцилиндро-
вая конструкция. Испытания этой машины 
на длинных врубах дало повышение произ-
водительности проходки более чем в два 
раза, против нормального одноцилиндрово-
го «Чаннелера». 

Передвижение машины по рельсам осу-
ществляется механически при помощи чер-
вячной передачи от специальной небольшой 
одноцилиндровой установки, при чем ско-
рость передвижения может изменяться в со-
ответствии со свойствами породы разраба-
тываемого месторождения. 

Если машина работает при помощи сжа-
того воздуха, то вместо котла на раме поме-
щается воздухоподогреватель, который 
увеличивает об'ем поступающего сжатого 
воздуха. 

В зависимости от крепости породы упот-
ребляются разные типы резцов. Производи-
тельность «Чаннелеров» весьма различна и 
зависит от следующих главных факторов: 
твердости и строения породы; глубины вру-

Пробивка в твердых известняках траншей для 
укладки труб 



Разработка 
„Чаннелером* 
карьера в 
Виргинии (США) 

ба, качества стали, размера и формы рез-
цов; направления вруба в отношении .к есте-
ственному падению -слоев месторождения и 
давления пара или сжатого воздуха. 

Средняя производительность «Чаннеле-
ров» при разработке крепких известняков 
составляет за 8-часовой рабочий день 
14,5 м2 -площади іреіза. 

-Приведенные данные дают возможность 
судить о высоких технических качествах 
«Чаннелеров», о выгодности и экономично-
сти -применения их не только для камнедо-
бычи, но и для производства работ по вы-
емке грунтов на строительствах НКПС и 

прочих организаций, ведущих скальные раз-
работки. 

«Чаннелеры» необходимо настоятельно ре-
комендовать для -широкого внедрения в 
тресте Скульптуры и -облицовки и «Союз-
спецстрое» НКТП на эксплоатируемых -ими 
карьерах; по системе Горнорудных управле-
ний НКМП союзных республик и по линии 
НКЛП для разработки запроектированных 
карьеров по добыче ангидрита и трахита. 

Только при условии механизации камне-
добычи можно дать стройкам дешевый ка-
мень и значительно удешевить облицовоч-
ные работы. 

Работа .Чаннелера' , установленного под углом 



До революции городская жизнь современ-
ного Ростокинского района резко обрывалась 
у Крестовской заставы . 

За заставой перекрещивались бесчисленные 
железнодорожные пути, пестрели крестами 
три унылых кладбища, раскинулись с огоро-
дами и лугами села Алексеевское и Ростоки-
но; здесь же располагалась подмосковная 
усадьба графа Шереметьева. За заставой тя-
нулась пыльная дорога на «Троицу»—изред-
ка тащились по ней крестьянские возы, ас-
сенизационные бочки, брели весной группы 
богомольцев. Кое-где на шоссе выходили по-
лукустарные фабрики и заводы, колбасная 
фабрика Марыщева, клееварно-мыловарен-
ный завод Лебедева, кожевенный заводик 
Кокушкина, отравлявший зловонием воздух... 
Переливались цветами радуги от фабричных 
отбросов речки Копытовка и Студенец, за-
болачивавшие местность. 

Крестовские башни—похожие друг на дру-
га, как сестры-близнецы—означали конец го-
рода: за ними—-глухой уезд, темнота, отсут-
ствие благоустройства, бескультурье. 

У Виндавского вокзала до революции раз-
мещалась типичная московская окраина, об-
служивавшая тракт на «Троицу», район мел-
кой торговли, бесчисленного количества трак-
тиров «с правом продажи крепких напитков», 
постоялые дворы и уловлявшие темный 
люд безымянные часовни, называвшиеся по 
их цвету—«красная», «желтая» и «синяя». В 

одной из них стоял деревянный крест, свя-
занный с какой-то никому не известной исто-
рией, касавшейся князей церкви. 

Поэтому и район этот назывался Крестов-
ским. На магистраль выходили переулки— 
Банные, Больничные, Переяславские... Здесь 
обитали железнодорожные служащие, при-
казчики, конторщики. Населяли -они мелкие, 
мещанской стройки деревянные домишки, 
кое-где предпримчивые «жучки» Чулковы, о 
которых шла на Переяславке дурная слава, 
строили 4—5-этажные дома, жадно высасы-
вая «деньгу» из каждого вершка земли: дома 
строились колодцами, без солнечного света, 
унылые, безрадостные. Мещанские улицы- с 
их переулками оправдывали свое название. 

За Капельским переулком, ближе к Суха-
ревке, в домах, выходящих на Мещанские 
улицы, жило другое сословие, «именитое»— 
купцы, заводчики Кузнецовы, Баевы, Пер-
ловы, Богдановы, Шевляги-ны, -строившие или 
основательные особняки или крупные доход-
ные дома. Они привлекали к строительству 
многих видных архитекторов того времени— 
Шехтеля, Клейн, Чагина, Гельрих и других. 
Фабрикант Кузнецов, желая, чтобы его дом 
был не хуже известного особняка Морозова 
на Спиридоновке, поручает Шехтелю по-
строить его копию (1-я Мещанская, 47); лесо-
промышленник Шевлягин, наоборот, задумы-
вает построить в модном стиле «модерн» до-
ходный дом на 3-й Мещанской и обращается 

ЛИЦО РАЙОНОВ МОСКВЫ 

А. Ф. Р О Д И Н 

Е. В. М А Н Д Е Л Ь 

Реконструированная Колхозная площадь. На переднем плане здание института им. Склифасовского Ф о т о Б. В. Игі 

к Гельриху, ставшему известным по построй-
ке крупного доходного дома на Пречистенке 
(№ 13); обувщик Баев задумывает дом, ко-
торый удивлял бы прохожих своим северным 
стилем, и Чагин создает ему дом оригиналь-
ной архитектуры -на 1-й Мещанской (№32)... 

По -правой стороне 1-й Мещанской распо-
лагались владения -с -большим количеством 
зелени—Ботанический сад, основанный еще 
при Петре I (Аптекарский сад), почти сли-
вавшаяся -с ним обширная роща Коммерче-
ского училища, тянувшаяся от Протоповско-
го пер. (теперь Безбожный пер.) и перехо-
дившая в большой сад Ольгинской детской 
больницы. Земли эти принадлежали «импера-
торскому человеколюбивому обществу», о 
котором еще Пушкин оказал, что нет ничего 
страннее сочетания этих -слов. Владея земля-
ми вплоть до самой железнодорожной ли-
нии, общество пустило часть их под за-
стройку в аренду, увековечив имена своих 
сочленов в названиях переулков—О-рлово-
Давыдковский переулок носил имя крупней-
шего помещика, Пантелеевская улица — имя 
подрядчика, известного плутовством и 
свирепой зксплоатацией рабочих. Имена На-
билкова, Солнцева, Голиц-ина присвоены дру-
гим переулкам за их пожертвования на «бла-
готворительные» цели. 

Сухаревская площадь была известна баш-
ней, построенной арх. Чоглоковым в 1695 г., 
а кроме того торгом: в ночь под воскресенье 
на ней вырастали сотни палаток, десятки ты-
сян людей толклись здесь—кто купить, кто 
сбыть краденое, кто ради ротозейства. Это 
был гигантский табор, кишевший торгашами. 
Дворец Шереметьевской больницы (ныне ин-
ститут им. Склифасовского), построенный по 
проекту арх. Назарова и Кваренги, был за-

крыт заоором, напротив него помещалась 
чайная «Общества попечительства о трезво-
сти»—центр монархической пропаганды; на 
площадь выходил ряд других трактиров—Ба-
кастова, Григорьева, Романова (в помещении, 
последнего во время Октябрьской революции 
находился революционный штаб района). 

В Ростокинский район ныне входят также 
переулки между Сретенкой, улицей Дзержин-
ского и Кировской. Сама Сретенка—улица 
розничной торговли, подвижная, узкая, раз-
резаемая 7 переулками с каждой -стороны, 
играла роль районного центра. Продолжение 
Сретенки—Большая Лубянка была застроена 
большими зданиями страховых обществ, об-
любовавших эту улицу для вложения своих 
капиталов в -строительство крупных домов. 
Мясницкая улица (нечетная сторона) была 
почти -сплошь улицей иностранных предприя-
тий—показатель экономической зависимости 
царской России от иностранного капитала. 

На всех улица-х архитектурной доминантой 
были церкви: на 1-й Мещанской—три церкви, 
из них «Троица-капельки», построенная ког-
да-то кабатчиком, -обмеривавшим пьяниц в 
целях извлечения доходов для постройки 
церкви, -на Мясницкой улице—2; на Сретен-
ке даже 4, из них одна—«Троица на ли-
стах»—была выстроена стрельцами, награж-
денными за подавление восстания Степана 
Разина. 

На Тургеневской площади фабрикант Мо-
розов построил здание Тургеневской читали 
ни (арх. Фрейденберг), открытие которой бы-
ло сенсацией для своего времени. 

Таков был дореволюционный облик той 
части Москвы, которую мы теперь называем 
Ростокинским районом. Q [Г 

20 лет советской власти в корне изменили ^ ^ 



социальное лицо района. Her «уездной» ча-
сти района, как вообще нет уезда, нет доро-
ги «на Троицу», -как вообще нет самой «Трои-
цы», нет полукустарных частновладельческих 
•фабричек, как нет самих частных владельцев, 
нет подмосковной усадьбы «Останкино» гра-
фов Шереметьевых, как нет самих графов и 
помещиков. 

Закрестовье быстро приобретает облик 
культурной части города. Широкий асфаль-
тированный проспект на месте пыльной доро-
ги лишь временно сохраняет название Ярос-
лавского шоссе. Новый железобетонный 
путепровод—виадук пересекает железнодо-
рожные пути; уже этот путепровод с его 
узорчато-чугунными решетками, окаймленный 
гранитными парапетами, (арх. бр. Яковлевы), 
в корне меняет лицо Закрестовья. 

Стройной шеренгой выстраиваются по Яро-
славскому шоссе на месте мелких деревянных 
домишек крупные многоэтажные здания: во-
семь корпусов 7-этажных домов Наркомтяж-
прома, многоэтажная правительственная ти-
пография, фабрика цветной печати (проф. 
И. А. Голосов и арх. Антонов), строящиеся 
Нотопечатня (арх. Антонов), типография 
Гослитиздата (проф. Голосов и арх. 
Антонов), о размерах которой можно судить 
по тому, что будущая продукция этого изда-
тельства—26 млн книг—-печатается в настоя-
щее время в 25 типографиях. -Несколько пра-
вее от шоссе -высятся построенные после Ок-
тября корпуса высших учебных заведений 
железнодорожного транспорта, временно рас-
кинулись белые студенческие городки—Алек-
сеевский и Пушкинский с 20 тысячами сту-
дентов. Бывшая дорога -на «Троицу» стала 
проспектом культуры. 

Проспект ведет в Пушкинское, -к прекрас-
ному архитектурному памятнику XVIII века— 
бывш. Останкинскому дворцу Шереметьевых, 
построенному по проекту Кваренги при уча-
стии Казакова крепостным архитектором Ди-
кушевым. Ныне усадьба превращена в заме-
чательный музей искусства крепостных кре-

На стройке 1-й Мещанской ул. 

стьян. Дворцовый парк стал районным парком 
культуры и отдыха. 

К Ярославскому же шоссе прилегает терри-
тория Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки, открываемой в 1938 году. От шоссе 
идет а-веню — ц-веточный партер, украшенный 
фонтана-ми и скульптурами, к павильонам, 
которые покажут блестящие достижения со-
циалистического -сельского хозяйства. 

В ближайшие три года Ярославское шоссе 
будет застроено по фронту новыми здания-
ми: за- счет сноса 13,5 тысяч м2 существую-
щей жилой площади в деревянных полудере-
венского типа домах район получит 94 тыся-
чи м2 новой жилой площади в благоустроен-
ных домах. Застройка на этом не остановится: 
Ярославское шоссе представляет собой фронт 
интенсивной жилищной застройки, -мелкие 
антисанитарные деревянные постройки долж. 
ны уступить место крупным -благоустроенным 
жилым зданиям; имеющиеся еще земли сель-
скохозяйственного -значения предназначаются 
главным о-бразом для общественной или жи-
лой застройки. 

Богатое зеленью Пушкинского (587 гекта-
ров), Закрестовье обогащается еще защитны-
ми зелеными полосами, отделяющими про-
мышленные пред-приятия от жилья внутри-
квартальной зеленью с доведением ее д-о 
10 м2 на человека. -Подрайон получает широ-
кие зеле-ные полосы набережных Яузы, клад-
бища—-Пятницкое, Алексеевокое и Останкин-
ское—превращаются в общественные парки. 

Закрестовье бедно водой: оно имеет Остан-
кинский -пруд, узкую и загрязненную Яузу и 
речки Копытовку и Студенец,—последние в 
санитарных целях заключаются в трубы. Зер-
кало воды значительно расширится благода-
ря прорытию Северного канала, который .про-
режет центр Закрестовья и вольет волж-
ские воды из Химкинского водохранилища- в 
Яузу, превращаемую таким путем в судоход-
ную реку. Водные поверхности района уве-
личатся в связи с этим в 6 раз. 



Железнодорожные пути, как лишающие 
город большой полезной для застройки тер-
ритории и портящие его пейзаж, уйдут в 
тоннель, начиная с Дзержинского вокзала (у 
Крестовской башни) до вновь строящегося 
Останкинского вокзала. 

Центром Закрестовья будет большая район-
ная площадь, располагаемая у моста через 
расширенную Яузу (здесь же будет находить-
ся судопод'емник, поднимающий и опускаю-
щий суда с одного уровня реки на другой 
— вместо шлюза). На площади разместятся 
райсовет, районный театр, кинотеатр, уни-
вермаг. От площади, за Яузой, магистраль 
разветвится на две: одна из них пойдет по-
прежнему на северо-восток (Ярославское 
шоссе), другая будет пробита івновь в виде 
автострады в прямом направлении на север, 
проходя мимо нового здания профшколы 
ВЦСПС. 

Городской транспорт в Закрестовье ре-
конструируется. От Ржевского вокзала до 
Сельскохозяйственной выставки в 1938 г. про-
водится линия троллейбуса длиною в 11 ки-
лометров. Трамвайные пути перекладываются 
с правой стороны шоссе на левую. Разраба-
тывается проект соединения метрополитеном 
ст. Северянин с Большой Калужской ули-

цей через Ярославское шоссе, 1-ю Мещан-
скую и т. д. 

Зона между Крестовскими башнями и Кол-
хозной площадью—район Мещанских улиц— 
также значительно изменила свой внешний 
вид за 20 лет советской власти. Прежде все-
го была ликвидирована «Сухаревка»—сре-
доточие спекулянтских сделок. В 1934 году 
снесена Сухарева башня, которая была при-
чиной постоянных заторов уличного движе-
ния, многочисленных аварий и несчастных 
случаев, и Колхозная, б. Сухаревская, пло-
щадь стала одной из наиболее благоустроен-
ных для уличного движения площадей. На-
сколько было необходимо торопиться с ре-
конструкцией Колхозной площади, можно су-
дить по тому, что количество единиц тран-
спорта, пересекавших в 1934 году площадь к 
ту и другую сторону в один час, равнялось 
1274, а в 1936 году—2758, то-есть увеличилось 
только за два года на 222 проц. В дальней-
шем здесь проектируется организация транс-
портного движения в двух уровнях: опорные 
стенки пассажа будут начинаться у здания 
Института Склифасовокого и заканчиваться у 
2-й Мещанской. 

Коренной реконструкции подверглась 1-я 
Мещанская улица. В том виде, в каком 1-я 
Мещанская находилась раньше, она не мог-
ла удовлетворить пред'являемых к ней тре-
бований. По средине улицы шли трамвайные 
пути, а вдоль них были разбиты широкие га-
зоны и посажены деревья. Это сильно сужало 
проезжую часть улицы и стесняло транс-
порт—проезжая часть составляла только 16,5 
метров ширины, а тротуары—1,5—3 метра. 
Расширение основных радиальных магистра-
лей для облегчения передвижения транспор-
та и пешеходов за счет сноса некоторых зда-
ний и ликвидации газонов, а на 1-й Мещан-
ской и деревьев, предусматривалось в поста-

новлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 
1935 года. Значительная часть деревьев и ку-
старников была пересажена в прилегающие 
жилые кварталы. 

В целях вертикальной планировки были 
проведены большие земляные работы и из-
влечено свыше 40.000 кубометров земли. Тро-
туары выравнены и местами опущены до 1 
метра, благодаря чему многие полуподваль-
ные квартиры оказались выше уровня зем-
ли. 

Ширина проезжей части реконструирован-
ной 1-й Мещанской — 34 м и тротуаров — 8 м. 
Вся улица покрыта асфальтом (площадью 
около 9 гектаров), нижний слой асфальта по-
ложен на каменном основании, что потребо-
вало 20.000 тонн камня. Трамвайное движение 
перенесено на 2-ю Мещанскую. На 1-й Ме-
щанской проведена троллейбусная линия. 

Интересно отметить, что движение по 1-й 
Мещанской увеличилось со 140 единиц транс-
порта в час в 1934 году до 438 в 1937 году, то-
есть на 314 проц. 

Коренным образом реконструировано осве-
щение улицы—установлено около 300 чугун-
ных мачт с двойной арматурой и парными 
шарами молочного цвета, что усилило осве-
щение улицы в три раза. Переделан фасад 50 
магазинов, расположенных по магистрали; 
сплошной забор Ботанического сада заменен 
новым, решетчатым. 

Реконструкция 1-й Мещанской улицы не 
остановилась на планировочных мероприя-
тиях. Магистраль заново застраивается круп-
ными многоэтажными зданиями, получая со-
вершенно новый архитектурный облик. Уже 
построены дом № 55 (арх. Глущенко) для 
сотрудников ТАСС, дом № 66—68 Наркомво-
да, дом № 77—85—работников управления 
канала Москва—Волга, дом № 90—96 для 
сотрудников Академии наук, кроме того 
надстроены дома №№ 48—50 и 57—59. Осо-
бенно обширное строительство проектирует-
ся в 1938 году, когда частично закончится 
уже начатая сплошная застройка улицы 
новыми многоэтажными домами. Таким 
образом 1-я Мещанская будет в 1938 го-
ду вся в лесах с тем, чтобы через 1—2 года 
стать совершенно неузнаваемой. 

В дальнейшем реконструкция 1-й Мещан-
ской улицы пойдет в следующем направле-

Старая Сретенка с Сухаревой башней 



нии. Как только в них минует необходимость, 
будут снесены Крестовские башни. Это свя-
зано с тем, что Мытищинский водопровод 
будет в будущем обслуживать только район 
Мытищ, Лосиноостровской и Закрестовья. Же-
лезнодорожные линии, прилегающие к Ржев-
скому вокзалу1, будут сняты, и поезда Кали-
нинской ж. д. пойдут на Белорусский вокзал. 
Проектируется постройка против 3-го Кре-
стовского пер. нового, Дзержинского вокза-
ла, который заменит Ржевский вокзал. Сюда 
же будут приходить поезда из Ленинграда. У 
вокзала образуется новая площадь. Закры-
вается іряд пересекающих улицу переулков— 
Больничный и Банный, Андриановский и Гро-
хольский пер. послужат основой для новой 
вокзальной магистрали. Средняя Переяслав-
ская ул. станет продолжением Трифоновской, 
а Орлово-Давыдковский—Капельского пере-
улка. Срединский пер. получает новое направ-
ление, соединяясь с Тополевым. Ботаниче-
ский сад раскроется .на протяжении 140—150 
метров. Выстроенные на его территории вы-
ходящие на 1-ю Мещанскую деревянные дома 
будут снесены, на их месте возникнет ажур-
ная решетка сада. 

Реконструкция этой зоны, разумеется, не 
ограничится 1-й Мещанской ул. Перестраи-
вается весь район. Вместо мелких кварталов 
проектируются крупные, в связи с чем лик-
видируется 2-я Мещанская улица, Переяслав-
ская улица расширяется с 20 метров до 40. 
Садовое кольцо, находящееся на границе зо-
ны, уже реконструировано по типу 1-й Ме-
щанской. 

* 

Следующая зона Ростокинского района— 
от Садового кольца до центра города—огра-
ничена Садовой, Сретенкой и ул. Кирова. С 
этих трех улиц сняты трамвайные пути, 

улицы заасфальтированы, выстроен ряд круп-
нейших зданий — дом Наркомлегпрома 
(аірх. Корбюзье), дом Наркомторга (арх. 
Великовский) по ул. Кирова; здание школы 
на Сретенке; на Сретенском бульваре по-
строен 7-этажный жилой дом Наркомевязи 
(арх. Вейс и Шасс). 

Два крупнейших планировочных мероприя-
тия будут осуществлены в этой зоне района. 
Образуется Ново-Кировский проспект, по 
фронту которого уже построены крупные 
здания — дом представительств ЦИК (арх. 
Б. Я- Улинич) и общественное здание 
по проекту арх. Фридмана. Проспект, ве-
дущий от Дворца Советов к вокзалам, на 
Комсомольской площади, шириной в 43 мет-
ра, будет при пересечении с Садовым коль-
цом уходить в тоннель шириной в 14,5 мет-
ров. В 1938 году реконструируется Сретен-
ский бульвар—сносится зелень и организует-
ся проспект в двух уровнях с подпорной 
стенкой посредине высотой в 4 метра. 

274 тысячи человек будут населять после 
реконструкции Ростокинский район —этот 
крупнейший по территории район столицы. 
В то время как теперь в центральной части 
района живет до 1500—1600 чел. на га, в бу-
дущем расселение будет совершенно равно-
мерным, составляя в среднем 400 чел. на га. 
и доходя лишь в центре района до 500 чел. 
на га. 

Все эти 274 тысячи человек будут обеспе-
чены прекрасным, удобным и здоровым 
жильем в зданиях красивой архитектуры. За-
путанная сетка удиц и переулков будет при-
ведена в стройную систему, район будет озе-
ленен и обводнен. Так план реконструкции 
Ростокинского района воплощает в себе 
сталинскую заботу о человеке. 

28 
Новый дом 
на 1-й Мещан-
ской ул. 
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Театральная площадь в конце XVIII века 

П. В. СЫТИН 

П л о щ а д ь С в е р д л о в а 
Первые сведения о площади 

Свердлова относятся к началу 
XVI века, когда здесь, в южной ее 
части, 'был. устроен на протекав-
шей через площадь р. Неглинной 
пруд с плотинами, питавший че-
рез подземный тоннель ров, выры-
тый Алевизом в 1502 году на 
Красной площади вдоль кремлев-
ских крепостных стен. 

В 1534—1535 гг. на нынешней пл. 
Свердлова, следуя течению р. Не-
глинной, был также выкопан ров 
и насыпан за ним вал, а в 1536— 
1538 гг. возведены каменные кре-
постные стены Китай-города. Весь-
ма вероятно, что этот ров вклю-
чил в себя пруд и в ров была спу-
щена р. Неглинная, так как сама 
по себе, по своей незначительно-
сти, она не могла служить надеж-
ной военной защитой. 

Несмотря на большую протя-
женность стен Китай-города на 
площади Свердлова, ворот здесь 
не было, что указывает на отсут-
ствие больших дорог к площади. 
Ближайшие ворота в стене Китай-
города находились, с одной сто-
роны, против нынешней Рождест-
венки {Троицкие), с другой — про-
тив ул. Горького (Воскресенские). 
Очевидно, разлив р. Неглинной во 
время весеннего половодья и боль-
ших дождей исключал возмож-
ность нормального подхода с пло-
щади к стенам Китай-города. 

Чертежи г. Москвы XVII в. по-
казывают слабую застройку южной 
части нынешней пл. 'Свердлова, 

приблизительно от фонтана на се-
вер, к линии Охотный ряд — Теат-
ральный проезд. Здесь стояло два 
или три ряда мелких домишек, к 
югу от которых до самых стен 
Китай-города тянулся пруд р. Не-
глинной. Но к северу от указан-
ной линии площадь была густо 
застроена. Кроме больших дере-
вянных палат со службами, об-
ширными дворами и садами, здесь 
стояли две церкви. 

Местность, где в настоящее вре-
мя расположены Малый театр и 
универмаг Мосторга, была почти 
незастроенной, так как по ней 
протекала р. Неглинная, в поло-
водья и большие дожди разливав-
шаяся почти до Петровки. Только 
на углу Петровки и Кузнецкого 
моста стояла в XVII в. церковь Во-
скресения Словущего. Через реку 
Неглинную, там, где ныне нахо-
дится Малый театр, был перекинут 
деревянный мост, длиной около 
130 метров, тянувшийся далее по 
площади Свердлова в направлении 
Охотного ряда, так как здесь бы-
ло постоянное болото. Мост шел 
мимо Пушечного двора, стоявшего 
на месте нынешних Центральных 
бань. К югу от моста на берегу 
р. Неглинной, против нынешнего 
2-го дома советов, в то время так-
же стояли небольшие бани. В 1707— 
1708 гг. Петр 1, ожидая нашествия 
на Москву Карла XII, устроил 
вдоль стен Китай-города «болвер-
ки» — земляные укрепления, с но-
вым рвом перед ними. На пл. 

Свердлова эти «болверки» занима-
ли всю южную часть, а на месте 
гостиницы «Метрополь» выдвига-
лись треугольником к северу, за-
нимая всю ширину нынешнего Те-
атрального проезда. Река Неглин-
ная была пущена в новый ров, но 
пруд ее дальше, к пл. Революции, 
в значительной степени сохранил-
ся, будучи использован также для 
рва. 

Большое влияние на планировку 
пл. Свердлова оказал «высочайше 
утвержденный план регулирования 
столичного г. Москвы» 1776 г. Со-
гласно этому плану р. Неглинная 
должна была быть заключена в 
открытый канал, берега ее отде-
ланы диким камнем, окаймлены ре-
шеткой и обсажены деревьями; все 
мелкие строения на площади дол-
жны были быть снесены, площадь 
«открыта» от Б, Дмитровки до пл. 
Дзержинского и застроена лишь 
несколькими большими обществен-
ными зданиями. 

Действительно, в 1791—1793 гг. 
был устроен канал р. Неглинной к 
востоку от ее русла, последнее за-
сыпано и обращено в площадь, 
берега обделаны диким камнем, 
огорожены чугунной решеткой и, 
вообще настолько благоустроены, 
что в конце ХѴШ — начале XIX вв. 
здесь вдоль них происходили луб-
личные гулянья. Но проектировав-
шиеся террасы к реке не были 
сделаны. В 1791 г. были снесены 
церковь Анастасии и часть постро-
ек около нее, так что образовался 



Театральная площадь в середине XIX века 

широкий проезд от Охотного ряда 
к нынешнему Театральному пр., 
посреди которого оставалось нетро-
нутым лишь одно «общественное» 
вдание — каменный казенный пи-
тейный дом, кабак «Петровское 
кружало». Мелкие постройки . были 
снесены и в других частях площа-
ди, но в общем она все же оста-
валась застроенной, особенно, в се-
верной части. В том месте, где в 
настоящее время находится сквер 
перед Большим театром и самый 
театр, размещался обширный двор 
кн. Лобанова-Ростовского, с боль-
шим каменным 3-этажным домом, 
нежилым одноэтажным каменным 
строением перед ним и множест-
вом деревянных зданий. Этот двор 
в 1778 г. купили кн. Одоевский и 
англичанин Медокс для устройства 
общедоступного театра. Действи-
тельно, в 1780 г. в большом 3-
этажном доме, несколько расши-
ренном пристройками, был открыт 
Медоксом театр, в 1796 г. перешед-
ший в казну, позднее (в 1803 г.) 
названный «императорским» и в 
1806 г. сгоревший дотла. Он за-
нимал северо-восточный угол сов-
ременного Большого театра, вы-
строенного в 1824 г. 

Нашествие Наполеона и пожар 
Москвы в 1812 году дали сильней-
ший толчок к перепланировке пло-
щади. Значительная часть находив-
шихся на площади сгоревших де-
ревянных зданий уже сама по се-
бе «открывала» площадь. Образо-
ванная в 1813 г. «комиссия для 
строений г. Москвы» стремилась 
не только восстановить сгоревшие 
кварталы, но и перепланировать 
их. План 1775 г. был взят за осно-
ву, но от него делались значитель-
ные отступления. 

В 1813 году комиссия рассмотре-
ла «предположения о прожектиро-
вании в столице площадей, на 
оных зданий, некоторых проездов, 
разрывов и прочего к основанию 
общего генерального плана Моск-
вы, с об'яснениями на прожект ар-
хитектора Гесте». 

Из представленной комиссией за-
писки видно, что' проект сноса всех 
домов на современной площади 

Свердлова существовал еще до 
1813 г., и комиссия для строений 
г. Москвы лишь повторила его; 
что площадь предполагалась не в 
современных размерах, а гораздо 
больше: с запада на восток — от 
левой стороны Пушкинской ул. до 
правой стороны нынешней Неглин-
ной улицы и дальше, а с севера на 
юг — от Спасского (Копьевского) 
пер. до стен Китай-города, перед 
которыми были лавки и бульвар; 
что Пушкинскую улицу предпола-
галось продолжить во дворе Се-
натской типографии (дом, где ны-
не «Востоккино») до пл. Револю-
ции; что на месте Неглинной ули-
цы был тогда канал, и его пред-
положено было и здесь, на пл. 
Свердлова, перекрыв сводами, за-
сыпать, наконец, что площадь 
Свердлова, б. Театральную, перво-
начально предполагалось назвать 
«дворянскою» — п о имени господ-
ствовавшего тогда класса. 

Однако прежде чем «открывать» 
площади, необходимо было осво-
бодить их от рвов и валов Петра I. 

В 1815 г. на эту работу москов-
скому купцу Крылову был сдан 
подряд, с обязательством закон-
чить ее в 3 года на пространстве 
от Варварских (пл. Ногина) до 
Воскресенских (ил. Революции) во-
рот. Фактически дело затянулось 
до 1819 года. Новый план площа-
ди был утвержден царем лишь 20 
марта 1818 г. Мысль о непосредст-
венной связи Театральной пл. 
с площадями вокруг Китай-города 
была оставлена. Площадь проекти-
ровалась уже не от Б. Дмитровки 
до Неглинной ул., а меньших раз-
меров, между нею и этими улица-
ми оставлялись в неприкосновен-
ности узкие строительные кварта-
лы и в них со стороны площади 
были сделаны лишь прямоугольные 
выемки в виде квадратных скобок. 
Такая же выемка против здания те-
атра была сделана с севера, почему 
Спасский (Копьевский) переулок, 
шедший с Б. Дмитровки (Пуш-
кинской ул.) в этом месте расши-
рился, сделался коленчатым и бли-
же подошел к Кузнецкому мосту. 
От него к Неглинной ул. и вновь 
проложенной Пушечной (б. Со-
фийка) впервые был сделан пере-
улок, параллельный Кузнецкому 
мосту, так что с пл. Дзержинско-
го открылся прямой .проезд позади 
Большого театра на Б. Д м и т р о в у . 

Канал р. Неглинной был в это 
время уж перекрыт сводами, за-
сыпан, площадь надсыпана и вы-
равнена. На месте земляных ук-
реплений Петра I, рва и канала с 
бассейном постройки 1790-х годов 
у Китайской стены появился Цве-
точный ряд — лавки с продажей 
цветов и деревьев-саженцев. Он, 
по словам современников, очень 
украшал площадь и только в 
1840 г. был переведен отсюда на 
Трубную площадь. 

Все старые строения на площа-
ди были в 1818—1819 гг., согласно 
утвержденному плану, снесены, а на 
участках по краям площади нача-
та перестройка старых и построй-
ка новых зданий, фасады которых 
на площадь представлялись на 
«высочайшую аппробацию». 

Участок между Пушкинской ул. 
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Театральная площадь в 30-х годах XIX века 
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Театральная площадь в конце 
ХѴІИ века. (План составлен 
П. В. Сытиным) 

1. Церковь „Анастасии узоре-
шительницы" с кладбищем. 

2. Казенный питейный дом „Пет-
ровское кружало". 

3. Двор князей Черкасских. 
4. Двор князя Туркестанова. 
5. Церковь „Спаса на копье" с 

кладбищем. 
6. Дом князя Лобанова-Ростов-

ского, (раньше кн. Голицина,. 
потом Медокса). 

7. Сенатская типография. 
8. Банный двор 
9..Казенный питейный дом. 

10. Место бывш. „болверка" 
Петра I. 

Проект реконструкции площади Свердлова. Автор проекта арх. И. В. Ткаченко 



и площадью Свердлова, выходив-
ший в Спасский (Копьевский) пе-
реулок и принадлежавший кн. Го-
лицину, остался нетронутым, хо-
тя был застроен плохо. Даже сад 
его, выходивший далеко на пло-
щадь, остался в неприкосновенно-
сти. Такая предупредительность к 
владельцу вполне понятна, так как 
он был родственником «начальни-
ка» Москвы с 1820 г. кн. Д. М. Го-
лицина. 

Участок, выходивший в Охотный 
ряд, был продан в 1821 г. генера-
лу К. М. Полторацкому, который 
уже в 1822 г. целиком застроил его 
2-х и 3-этажными зданиями. 

Участок между Петровкой и 
вно-вь образованной на месте кана-
ла р. Неглинной улицей — Неглин-
ным проездом, был продан сенато-
ру Д. П. Татищеву и серпуховско-
му купеческому сыну В. В. Варги-
ну. 

Татищев и Варгин к 1823 г. за-
строили свои участки двухэтажны-
ми домами (одним из условий сда-
чи участков было застроить их с 
улиц каменными домам» не ниже 
13 арш.). .Несмотря на это, на Те-
атральный проезд в 1825 г. выхо-
дило каменное одноэтажное зда-
ние, размером в 1082,2 кв. метра, 
занятое — на арендных началах — 
казенным Малым театром. 

Участок на углу пл. Свердлова и 
Охотного ряда (ныне «Востокки-
но») оставался во владении Се-
натской типографии, возведшей на 
нем в 1823 г. новое здание. 

В 1824 г. был восстановлен б-
Петровский театр. Строил его по 
проекту худ. Михайлова знамени-
тый архитектор О. Бове. По срав-
нению с театром Медокса он был 
расширен почти в 3 раза. Этот 
театр в 1853 г. сгорел, а в 1856 г. 
был восстановлен по проекту арх. 
Кавоса, с надстройкой одного эта-
жа и с устройством по бокам те-
атра крытых навесов, и превратил-

ся в Большой театр, существую-
щий до настоящего времени. 

В 30—40-х годах прошлого сто-
летия, по требованию правитель-
ства, фасады домов Полторацкого 
и Сенатской типографии были сде-
ланы тождественными с фасадом 
Малого театра (б. дом Варгина), 
сохранившимся до нашего време-
ни. Такой же фасад имел дом, вы-
строенный в 1839 г., на участке, 
где теперь расположена гостиница 
«Метрополь». Он принадлежал 
купцу Челышеву, устроившему од-
новременно во дворе, вдоль Китай-
ской стены знаменитые во вто-
рой половине прошлого века «че-
лышевские бани». 

В это же время середина неза-
мощенной площади была отведена 
под плацпарад для войск и ого-
рожена канатом. 

В 1835 г. между нею и плац-
парадом был поставлен существу-
ющий до настоящего времени 
фонтан, украшенный скульптурой 
Витали. 

В 40-х годах XIX века площадь 
Свердлова имела стильный и не 
лишенный своеобразной красоты, 
хотя несколько казарменный вид. 

В Ѳ0—70-х годах прошлого века, 
когда развитие капитализма в Рос-
сии пошло ускоренно вперед, 
стильная застройка Свердловской 
площади была нарушена в угоду 
домовладельческим интересам. Три 
дома, лежавшие на линии Охотны ! 
ряд — Театральный пр., были над-
строены, фасады их изменились. 
В 80—90-х годах в них расширяли 
окна, устраивали балконы, уничто-
жали колонны и т. д. Владели в 
это время домами уже не именитые 
дворяне, а богатые купцы. В 
1899—1907 гг. петербургским стра-
ховым обществом была 'выстроена 
гостиница «Метрополь». Остальные 
два дома на другой стороне пло-
щади надстраивались по частям и 
в них, при внимательном осмотре, 
можно найти элементы фасадов, 

тождественных с фасадами Малого 
театра. 

В конце прошлого века, в связи 
с развитием в городе домовых во-
допроводов, фонтан на :пл. Сверд-
лова, бывший первоначально раз-
борным, превратился в украшение, 
а на площади, между ним и Китай-
ской стеной, раньше занятой водо-
возами, стал собираться по торго-
вым дням привозной рынок ово-
щей и проч. продуктов, доставляе-
мых из деревень. 

В 1910 г., после долгах усилий, 
городу удалось заполучить от Во-
енного ведомства плацпарад и 
разбить на его месте скверы, а 
возле Китайской стены устроить 
розариум. 

В таком положении застала б. Те-
атральную площадь Октябрьская 
революция. 

После Октябрьской революции 
Театральная площадь, переимено-
ванная в пл. Свердлова, была зна-
чительно благоустроена. Этому спо-
собствовала художественная ок-
раска зданий Большого и Мало-
го театра, снятие ряда трамвайных 
путей, устройство декоративной зе-
лени на скверах, асфальтирование 
площади и проездов и пр. 

В ближайшие годы на площадь 
выйдет прекрасное здание гости-
ницы «Москва». Площадь получит 
непосредственный выход на Крас-
ную площадь, оформленный мону-
ментальными лестницами и пропи-
леями. Малый театр будет над-
строен, & Центральный детский 
театр архитектурно заново оформ-
лен. 

В результате проводимой рекон-
струкции пл. Свердлова превратит-
ся ів единый архитектурный ан-
самбль. Разностильность зданий и 
разнохарактерность застройки сме-
нится прекрасным комплексом, до-
стойным центра новой Москвы. 
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Л. Б. ЛУНЦ 

А р х и т е к т у р ы ы е о г р а д ы М о с к в ы 
Архитектурная ограда занимает видное ме : 

сто в ансамбле как исторических памятников, 
так и современных сооружений. Не случайно 
авторами оград в свое время являлись круп-
нейшие архитекторы: Воронихин, Роеси, Рас-
трелли, Стасов — в Петербурге; Жилярди, 
Григорьев, Бове и другие — в Москве. Осо-
бенно больших успехов добились русские ар : 

хитекторы в выполнении кованых и чугун-
ных оград. Русские кованые и литые изде-
лия были широко известны и за рубежом. 
Еще в XVIII веке изделия уральских заводов 
(Каслинский и другие) вывозились за грани-цу. 

В наши дни архитектурная ограда не потег 
ряла своего удельного веса в ансамбле и за-
служивает серьезного внимания градострои-
телей. 

Наиболее многочисленна категория оград, 
призванных отделять определенное сооруже-
ние от окружающего. В эту группу входят 
ограды парков, садов и скверов, целых ком-
плексов и отдельных сооружений. Вторая 
группа представлена оградами внутреннего 
значения. Выделить какую-либо часть парка, 
здание, павильон, памятник, фонтан, скульп-
туру— такова функция этих оград. Далее 
идут ограды водоемов — вдоль набережных) 
мостов, вокруг прудов и декоративных бас-
сейнов. Наконец, большое применение нахо-
дит «ограда» в архитектуре зданий. К числу 
таких своеобразных оград могут быть отне-
сены решетки балконов, лестниц, окон, пред-
каминные решетки и т. д. На этой послед-
ней категории «оград» в настоящей статье 
мы останавливаться не будем. 

В условиях градостроительства ограда яв-
ляется одним из немногих архитектурных 
элементов, где функциональное и художест-
венное тесно переплетаются. В подавляющем 
большинстве случаев ограда занимает в об-
щем ансамбле подчиненное значение. Един-
ственным, пожалуй, исключением являются 
ограды некоторых больших парков. Так, мо-
нументальная ограда парка в Архангельском, 
несомненно, является (с представленной на 
фотографии точки зрения) ' доминирующим 
элементом данного участка парка. 

Архитектурная трактовка ограды глубоко 
различна в зависимости от ее назначения. 
Владельцу Архангельского хотелось оградить 
как можно, надежнее свой парк от непрошен-
ных гостей, в результате эта ограда реше-
на высокой неприступной стеной. • 

Если обратиться к современным примерам, 
то решением ограды : Дворца труда (йвтор 
арх. |Ив_анов-Шиц|) достигнуто и достаточно 
«категорическое» ограждение участка двор-
ца и в то, же время дана полная возможность 
зрительно воспринимать весь ансамбль/двбр-
ца. ' . .:':--

Тесно связанной с только-что затронутым 
вопросом является проблема масштаба.:огра-

ды, относящаяся к числу основных задач ком-
позиционного значения. Общий размер уча-
стка, рельеф, масса здания, об'емная трактов-
ка зелени (если ограждается. парк) — все это 
должно найти отражение в масштабном ре-
шении ограды. Значительное расстояние от 
ограды до здания, а также ширина набереж-
ной между оградой и рекой продиктовали 
значительную высоту решетки у Дворца тру-
да. Следовательно, здесь учтены размеры 
участка, об'ем здания, характер подхода к 
зданию и, наконец, восприятие решетки из-
далека (с противоположного берега реки). 
Совершенно иная об'емная характеристика 

- здания- Центрального Дома Красной - Армии, 
меньший размер участка и меньшее расстоя-
ние до здания продиктовали иное масштаб-
ное решение этой ограды. 

ГІо конструктивным признакам ограды 
встречаются нескольких типов. Прежде всего 
упомянем ограды каменные — кирпичные 
штукатуренные или естественного камня. К 
их числу можно отнести уже упоминавшую-
ся ограду в Архангельском. Только-что за-
конченная постройкой ограда Пушкинской 
набережной в парке им. Горького (арх. А. В. 
Власов) также целиком сделана из камня. 
Приведенные примеры показывают принци-
пиально различный подход и к самому ма-
териалу. В то время как сплошной камень в 
Архангельском явился следствием функцио-
нального значения стены, камень ограды 

Муаей-усацьба „Архангельское". Верхняя терраса 



Пушкинской набережной продиктован архи-
тектурно-декоративыми соображениями. 

В том же парке им. Горького встречается 
деревянная декоративная ограда, при чем не 
второстепенного значения, а отделяющая 
парк от городской магистрали. Именно по-
этому следует признать такой прием мало-
удачным. Рядом с широкой полосой асфаль-
та и массидным Крымским мостом, подходя-
щим к самой отраде, она кажется почти игру-
шечной. 

Следующим, наиболее распространенным, 
типом ограды является комбинация камня и 
чугуна. В этих случаях камень обычно ис-
пользуется в качестве опорных столбов и ос-
нований ограды, а чугун в качестве декора-
тивного заполнения интервалов между опо-
рами. Удельный вес камня и чугуна в различ-
ных решениях значительно меняется. 

Если в оградах вдоль набережных обычно 
применяются небольшие каменные столбы с 
значительными интервалами, как это имеет 
место почти во всех существующих оградах 
этого типа в Москве, то уже в отрадах Двор-
ца труда и Музея Революции наряду со стол-
бами появляется невысокое каменное основа-
ние. 

В оградах Центрального Дома Красной Ар-
мии и Яузской больницы масштабы этого ос-
нования возрастают, а в ограде одного из 
старых жилых зданий Яузского района (Рю-
мин переулок) это основание уже домини-
рует. В этом последнем случае доминирую-
щее положение каменного основания в значи-
тельной степени об'ясняется рельефом уча-
стка, ибо ступенчатый профиль ограды поз-
волил уменьшить зрительное восприятие 
под'ема. 

Следует отметить, что встречаются опор-
ные столбы, сделанные также из металла, как 
это имеет место в решетке в Павловске, ра-
боты Росси. 

Весьма своеобразной по материалу являет-
ся живая зеленая ограда. В исторических об-
разцах паркостроения этим приемом поль-
зовались довольно широко. Всем известны 
замечательные боскеты Версаля, огражден-
ные высокой стриженой зеленью. В нашей 
практике ограды из стриженой зелени, к со-
жалению, почти не применяются. Наши пар-
костроители забывают, какие широкие воз-
можности открывает этот прием в отношении 
об'емов, цвета и фактуры. Несколько боль-
шее применение в нашей практике имеют об-
витые зеленью трельяжи и перголы, также 
представляющие собой своеобразные огра-
ды. 

Громадное место в архитектурном облике 
ограды принадлежит скульптуре. Так, напри-
мер, ограда Яузской больницы включает 
скромные скульптурные вазы на колоннах. 
Оформление ограды в Архангельском бога-
че—стена увенчана бюстами. Еще богаче 
оформлена скульптурой ограда парка в Кузь-
минках, где излюбленный в ту эпоху мотив— 
«львы»—органически включен в общую ком-
позицию ограды. Красивая ограда нового 
большого фонтана в партере Центрального 
парка им. Горького (автор арх. А. В. Власов), 
является самостоятельным скульптурным про-

Ограда в подмосковской усадьбе „Архангельское" 

Ограда парка в Кузьминках 

Ограда Яузской больницы 



изведением (балясины ограды представляют 
собой драконов с бьющими из их пасти струя-
ми). Точно так же целиком в скульптурном 
плане решена тем же автором ограда Голи-
цинского пруда в Центральном парке, пред-
ставляющая собой сочетание скамьи и гро-
тесковых изваяний лягушек и лебедей. Ори-
гинальность решения искупает некоторую 
грубость исполнения. 

Следует особо остановиться на ограде мет-
ромоста. Мост этот воспринимается из окон, 
быстро идущего поезда метро с многих то-
чек всего прилегающего района города. Ав-
торы арх. К. Н. и Ю. Н. Яковлевы учли это 
обстоятельство, крупные масштабы скульп-
турного оформления моста рассчитаны имен-
но на восприятие издалека и из быстро 
идущего поезда. 

Едва ли не центральным вопросом в архи-
тектурном решении ограды является орнамен-
тика металла решеток. В этом направлении 
полезно будет хотя бы бегло проследить эво-
люцию развития орнамента решеток не толь-
ко у нас, но и за рубежом. До XIV века для 
решеток характерны рисунки типа спиралей 
с постепенным введением элементов расти-
тельного характера (листья, ветви, цветы). 
Примитивность орнамента этого периода об'-
ясняется в первую очередь очень низкой тех-
никой литейного и кузнечного дела. По ме-
ре роста этой техники усложняется и совер-
шенствуется рисунок орнамента решеток. Для 
готики, например, характерны натуралисти-
ческие мотивы, усложненные в XV и XVI вв. 
выпуклыми деталями, насечкой и гравиров-
кой узоров. В этих же решетках встречают-
ся кованые цветы, листья, гербовые орнамен-
ты и мотивы из мифологии. Вершины реше-
ток выковывались в острия, геральдические 
лилии и, кроме того, снабжались розетками 
и цветами. 

Если до XVII века решетки применялись 
главным образом в постройках церковного 
характера и лишь отчасти в городских, то с 
середины XVII века этой отраслью архитек-
туры начинает увлекаться аристократия, соз-
давая в своих роскошных дворцах и по-
местьях грандиозные и сложные ограды— 
решетки, стоившие баснословных денег. Ко-
ваные детали решеток выполнялись кузнеца-
ми-художниками самостоятельно, вне общего 
композиционного замысла всего сооруже-
ния. Эпоха Барокко подчинила рисунок ор-
намента единству решения, соединив в цело-
стный ансамбль ограду и остальную архитек-
туру. Этому периоду соответствует наиболь-
ший расцвет этого вида кузнечного ма-
стерства. 

В эти годы сложные арабески почти 
графического порядка нашли свое воплоще-
ние в металле. Французские художники и 
ювелиры издавали сборники проектов кова-
ных изделий для решеток, эти материалы 
служили образцами для многих стран. Из чис-
ла замечательных французских решеток сле-
дует упомянуть произведения Ж. Ламура в 
Нанси. 

Прекрасные французские образцы подвер-
глись в Германии жестокой утрировке, здесь 
было утеряно единство всей композиции и, 

Ограда Музая Революции 

Решетка у жилого дома в Рюмином переулке 

Ограда Центрального Дома Красной Армии 



Ог[ада Дворца труда. Автор проекта 

а[Х-орденоносец проф. Изанов-Шиц 

- { ( л Ограда Дома Наркомлеса по ул. 
^ ^ Горького 

Деревянная 
ограда ЦПКиО 
им. Горького 



Ограда метромоста. Авторы 3 7 
проекта арх. К. и Ю. Яковлевы 

Варианты орнаментики металла для оград набережных. Автор проекта арх. Г. П. Гольд 

Ограда Крестовского путепро-
вода. Авторы проекта арх. 
К. и Ю. Яковлевы 



орнамент решеток превратился в нагромож-
дение отдельных декоративных элементов. 

Ренессансу свойственны успокоение и про-
стота рисунка. В этот период решетки нахо-
дят еще более широкое применение, что, оче-
видно, связано с повышением техники литья и 
удешевлением производства решеток, ибо ли-
тые решетки обходятся значительно дешевле 
кованых. Решетки дореволюционной России 
вначале создавались под влиянием западных 
образцов и только плеяда крупнейших рус-
ских зодчих XVIII века создала самобыт-
ные замечательные образцы. Здесь следует 
упомянуть всемирно-известную решетку лет-
него сада работы Ю. М. Фельтека или Вале-
на де ла Мот'а. Эта решетка, оконченная 
строительством в 1784 г., производила на 
современников настолько сильное впечатле-
ние, что ходил рассказ об англичанине, кото-
рый, отправившись изучать Петербург, осмот-
рел решетку и дальнейший осмотр прекра-
тил. Влияние этого произведения очень вели-
ко. В приведенных исторических (решетка 
Яузской больницы) и современных образцах 
Москвы (дом Наркомлеса) видны почти це-
ликом скопированные мотивы решетки лет-
него сада. 

Прекрасные решетки Казанского собора (А. 
Воронихин), Михайловского дворца (К. Рос-
си), Павловска (А. Воронихин и К. Росси), 
Детскосельокого дворца (Ч. Камерон) и мно-
гие другие справедливо пользуются широ-
чайшей известностью. Замечательная ограда 
б. Александровского сада у Кремля (работа 

Проект ограды для набережных. Автор арх. Г. П. Гольц 

что почти все проекты даже крупных обще-
ственных зданий не сопровождаются проек-
тами оград. Это обычно «доделывается» пос-
ле, и нередко другим автором. Архитектурная 
ограда совершенно не участвует в ансамбле 
наших магистралей. Архитектор-планировщик 
должен уделять большее внимание заслужи-
вающей этого архитектурной ограде. 

Проект ограды для набереж-
ных. Автор арх. Г. П. Гольц 

О. Бове), целый ряд церковных решеток 
Москвы по своему орнаменту представляют 
несомненный интерес. 

*** 

Приведенный краткий обзор позволяет 
сделать одно принципиальное для работ по 
реконструкции Москвы замечание. Внимание,, 
уделяемое нашими архитекторами этому ин-
тересному участку архитектуры, явно недо-
статочно. В качестве иллюстрации отметим,. 

Ограда Пушкинской набереж-
ной в Москве j 



СТАХАНОВСКИЙ ОПЫТ 

В. С. К А Б А Н О В 

Р е к о р д ы с т а х а н о в ц а -
к а м е н щ и к а Максименко 

На каменных работах стахановец тов. С. С. 
Максименко работает тринадцать лет. Из них 
последние три года — в тресте «Трансграж-
данстрой» НКПС. 

В начале работы тов. Максименко в этом 
тресте кирпичная кладка была организована 
плохо, шла беспланово. Бригады были боль-
шие, словно артель. В таких «бригадах» ра-
ботали обезличенно, безынициативно и непро-
изводительно. Заинтересованность в повыше-
нии производительности труда и своей квали-
фикации была недостаточна. 

Такая организация каменной кладки не 
удовлетворяла тов. Максименко, и он пред-
ложил перейти к работам по новой системе. 

Работая в 1937 году на строительстве Дома 
научных работников (Москва), тов. Макси-
менко в течение 2 часов 15 мин. уложил 6400 
кирпичей. 26 октября на постройке жилого 
дома для Научно-исследовательского инсти-
тута железнодорожного транспорта (ст. Мо-
сква 3-я, Ярославской ж. д.), работая на клад-
ке стен по американской пятирядной системе, 
тов. Максименко установил всесоюзный ре-
корд: за восьмичасовую смену он с четырьмя 
звеньями, состоящими из 9 рабочих (три ка-
менщика и шесть подсобных рабочих, при 
фронте работ 130 м) уложил 39.590 кирпичей. 
Нужно сказать, что достичь рекордной выра-
ботки ему помогли прораб тов. Захаров и 
строймастер тов. Болговов, четко организо-
вавшие процесс работ и рабочее место ста-
хановским звеньям. Кроме того, звену тов. 
Максименко обеспечили бесперебойную до-
ставку на рабочее место кирпича и раствора. 

20 ноября, работая как инструктор стаха-
новских методов труда по каменным работам, 
тов. Максименко на строительстве бельевого 
склада (третий километр Ярославской ж. д.) 
установил новый рекорд. В этот день он в 
течение восьмичасовой смены уложил 45.400 
кирпичей. На этом строительстве прораб тов. 
Захаров и строймастер тов. Патрин своевре-
менно, накануне работы подготовили для тов. 
Максименко достаточный фронт работ, пол-
ностью обеспечили рабочее место кирпичом, 
цементом, известью и песком, заранее подго-
товили и .катальные доски для транспорти-
ровки тачками кирпича и раствора. 

Для успешной работы, до начала укладки 
кирпича, на расстоянии 70—80 м от строяще-
гося здания были организованы базы с кир-
пичом. На этих базах специальные бригады 
подсобниц укладывали кирпич на рамки, дру-
гие бригады подсобных рабочих тачками под-
возили рамки с кирпичом к месту укладки. 
Раствор также подвозили на тачках, но дру-
гие рабочие. 

Каменщик-отаханозец тов. Максименко 

Как правило, по настилу вдоль возводимой 
стены, на расстоянии 0,85—1,0 м устанавли-
вались штабеля с кирпичом (в каждом шта-
беле укладывали по 20—24 рамки, высотой 
по 6—7 рядов, при чем на каждую рамку кла-
ли не больше 7 кирпичей). Чтобы создать 
удобство работы и избежать потери времени 
рабочими нахождение за кирпичом и раство-
ром, материал располагался следующим обра-
зом: через каждый штабель с кирпичом уста-
навливали ящик с раствором. Вдоль возводи-
мой стены, по всему фронту работ, штабеля 
с кирпичом и ящики с раствором устанавлива-
лись на расстоянии 0,85—1,0 м от стены. Та-
кая расстановка штабелей и ящиков с раство-
ром в несколько раз ускорила переноску и 
предварительную раскладку и расстилку ра-
створа подсобными рабочими. 

Кладку глухой стены в 2,5 киірлича тов. 
Максименко производил на сложном раство-
ре 1 : 1 : 9 (цемент: известь; песок). Основ-
ные материалы сосредотачивались ближе к 
бетономешалке. Песок перед пуском в дело 
просеивался. Благодаря отсутствию в раство-
ре крупных зерен кирпич укладывался за 
один раз, в то время как раньше из-за непро-
сеянного песка каменщики часто должны 
были снимать кирпич с постели и выбирать, 
из раствора крупные частицы, мешавшие 
кладке кирпича. 

Увеличило производительность тов. Макси-
менко и то, что он кладку вел беспрерывным 
кольцом «а одной 164-метровой захватке. На 
расстилке раствора он применил металличе-
ский совок собственной конструкции весом 
около 4 кг, а на околке, подрезке кирпича и 
на разравнивании раствора на постели 
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пользовался стальной американской кельмой, 
которая заменяла мастерок и молоток. 

На сквозных расчалках инструктор тов. 
Максимеико применял прочный шнур, при 
чем расчалка устанавливалась мастером сра-
зу на два ряда. Чтобы избежать в работе 
ушибов, тов. Максимеико пальцы рук обвер-
тывал изоляционной лентой. 

Работы производились следующим обра-
зом. В первую очередь по ходу работы ка-
менщиков заполнялись раствором ящики, од-
новременно с заготовкой раствора подсобни-
ца расстилала раствор и раскладывала кир-
пич для укладки его в наружную версту. Та-
кую же работу выполнял второй подсобный 
рабочий для каменщика, ведущего укладку 
внутренней версты. Каменщик тов. Максимеи-
ко оформлял углы, устанавливал расчалки, а 
остальные рабочие перелопачивали раствор, 
подготовляли кирпич для забутовки. 

После заполнения раствором 5—6 ящиков 
звенья приступали к работе. Максимеико брал 
левой рукой подготовленные кирпичи и 
«вприжим» вел кладку наружной веосты 
в подрезку. 0:н быстро разравнивал кельмой 
раствор на постели, одновременно укладывал 
кирпич, полностью заполнял вертикальный 
шов и срезал вышедший из швов раствор. 
Пока тов. Максимеико вел кладку наружной 
версты, подсобница Вера Розанова, разложив 
кирпич, приступала к расстилке из совка ра-
створа. Применение совка значительно уве-
личило производительность на разливке ра-
створа, уменьшилась потеря его. 

Одновременно с укладкой наружной вер-
сты второе звено таким же образом, как Мак-
симеико, производило укладку внутренней 
версты с предварительной раскладкой кир-
пича и разливкой раствора. Поскольку раст-
вор в ящиках при температуре минус 3° бы-
стро застывал, его перелопачивали. 

Вслед за верстовщиками тт. Максимеико и 
Козиковым вели работу бутовщики братья 
Бакаевы и Гапонов, которым рабочий тов. 
Пузырев расстилал раствор, примерно на дли-
ну 3—4 м, а рабочий тов. Игнатьев брал рам-
ку с кирпичом, затем ставил ее ребром на 

уложенные уже кирпичи и снимал рамку, 
оставляя семь кирпичей «а месте. После ра-

складки кирпича Игнатьевым тт. Бокаевы и 
Гапонов приступали к забутовке средины 
стены. Таким методом производилась вся по-
следующая работа. 

Кладка глухой стены велась справа налево 
беспрерывным кольцом по всему 164-метро-
вому периметру. Для перевязки вертикально-
го шва после пятого ряда укладывали тыч-
ковый ряд, затем вновь клали пять рядов 
ложковых, а шестой — тычковый. 

Так, организовав рабочий процесс на ка-
менной кладке и ведя кладку по американ-
ской системе, тов. Максимеико 20 ноября до-
стиг рекордной нормы—45.400 кирпичей. В 
течение 8 часов звено, состоящее из восьми 
человек, уложило свыше 9 вагонов кирпича. 
Звено тов. Максимеико без учета оформления 
наружных и внутренних углов и прогрессив-
ки заработало 171 рубль. При наличии (со-
гласно единых норм и расценок на строитель-
ные работы на 1936 г. отдел 2 § 1, А — таб-
лица 1) четырех каменщиков 5-го разряда и 
четырех 3-го разряда норма выработки на 
восемь каменщиков без учета оформления 
углов—17 600 кирпичей. Несмотря на малоква-
лифицированный состав и морозную погоду, 
звено тов. Максимеико, состоявшее из двух 
каменщиков 5-го разряда и 6 подсобных ра-
бочих 2-го и 3-го разрядов, выполнило зада-
ние на 265 процентов, обеспечив неплохое 
качество работы. 

Как показала практика, кладка по амери-
канской системе гораздо проще цепной. Это 
вполне понятно, потому что каменщик при 
цепной кладке ведет перевязку швов через 
каждый ряд, в то время как при американ-
ской системе перевязка вертикальных швов 
(в середине стены) производится через пять 
рядов. Поэтому пятирядовка по сравнению с 
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цепной кладкой увеличивает производитель-
ность труда при американской кладке на 15— 
20 проц и по качеству не уступает цепной си-
стеме. 

Каменщики, ранее не выполнявшие нормы, 
а затем перешедшие на систему работы тов. 
Максименко, в стахановские декады на строи-
тельстве дома метро и других стройках стали 
систематически перевыполнять свое задание. 
Например, каменщик второго стройучастка 
«Трансгражданстроя» тов. Пузырев при нор-
ме в 2.400 укладывал 5.000 кирпичей, на ст. 
Лихоборы, Окружной ж. д., каменщик-стаха-
новец тов. Сядчин стал перевыполнять днев-
ное задание в три раза, каменщик тов. Мо-
лодцов Г. на строительстве аптечного склада 

(ст. Лихоборы) выполнил задание 5 октября 
на 390 проц. и т. д. 

За хорошую и умелую организацию фрон-
та работ и рабочего места, за высокую про-
изводительность и передачу своего метода 
работы другим рабочим Народный комиссар 
путей сообщения тов. Бакулин наградил ста-
хановца тов. С. С. Максименко значком «По-
четного железнодорожника» и именными ча-
сами. 

После первого рекорда тов. Максименко 
дал новое обязательство ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР—12 декабря —уло-
жить 40 000 кирпичей. 20 ноября это обяза-
тельство тов. С. С. Максименко успешно вы-
полнил, уложив 45 400 кирпичей. 

Б и б л и о г р а ф и я 
Гипрооргстрой. Менделевии И. Р., 

Алексеев И. И., Свияжский В. А. 
Строительное оборудование Издание 
Главной редакции строительной ли-
тературы 0НТИ. 1937 г. 428 сТр. Це-
на 8 руб. 

Идею издания альбома-справоч-
ника, в задачу которого входило 
популяризовать некоторые из луч-
ших применяющихся на стройках 
конструкций лесов и подмостей, 
стахановских и рационализаторских 
приспособлений и инвентаря, сле-
дует приветствовать. До сего вре-
мени ни в одном издании этот ма-
териал не был собран воедино и. 
главное, не был опубликован с не-
обходимой, обеспечивающей мас-
совое внедрение его, полнотой. К 
сожалению, рецензируемое изда-
ние имеет значительные дефекты. 

В книге семь разделов: леса и 
подмости; транспортные приспо-
собления; оборудование для плот-
ничных, опалубочных и столярных 
работ; оборудование для каменных 
работ; оборудование для бетонных 
и железобетонных работ; обору-
дование для штукатурных работ; 
прочие работы._ 

В первом разделе Наибольший 
интерес представляют леса для на-
ружных отделочных работ треста 
«Проектстройдеталь», получившие 
первую премию на всесоюзном 
конкурсе лесов и подмостей. Леса 
эти при экономичности в изготов-
лении создают значительные удоб-
ства для работы как при ручной 
штукатурке, так и при нанесении 
штукатурки на фасады с помощью 
механизмов—растворовасоса и ком-
прессора. 

Надо отметить также помещение 
в сборнике под'емных подмостей 
для кирпичной кладки двух си-
стем — Артеменко и Левина-Шири-
на, использование которых, кроме 
экономии, дает увеличение произ-
водительности трѵда каменщиков, 
благодаря примененному уровню 
рабочего настила. В подмостях 
Артеменко несущие стойки устраи-
ваются из коробчатого основания 
и выдвижного бруса. Под'ем на-
стила производится посредством 
переносного рычага, вставляемого 

в отверстие выдвижного бруса че-
рез оставленное в основании стой-
ки «окно». В подмостях Левина-
Ширина стойки устраиваются из 
двух досок, между которыми зак-
ладываются на штырях прогоны. 
Под'ем производится с'емными 
ручными лебедками, закрепляемы-
ми в нижней части стоек. Тросы, 
оканчивающиеся крюками для про-
гонов, перекидываются через бло-
ки, расположенные в верхней ча-
сти стоек. 

Заслуживают распространения 
также передвижные под'емные 
подмости для отделочных работ 
(стр. 162). Однэюо, конструкция их, 
решенная в дереве, несколько 
тяжела, громоздка и недолговечна. 
Рациональнее было бы сконструи-
ровать эти тележки из металли-
ческих труб. 

Совершенно непонятно помеще-
ние в данном разделе облегченных 
одностоечных лесов для отделоч-
ных работ (стр. 53). Леса эти спро-
ектированы безграмотно, стойки их 
не раскреплены между собой рас-
косами, вследствие чего конструк-
ция не является жесткой и доста-
точно устойчивой. Вызывает так-
же недоумение ширина этих ле-
сов — 2,5 м. Очевидно (никаких 
пояснений в тексте нет), они пред-
назначаются для малярных работ, 
а для таковых ширина в 2,5 м со-
вершенно не нужна. 

Приходится удивляться также 
помещению в сборнике конвертов 
(стр. 125). По системе стройтрестоп 
Московского совета применение 
их запрещено вследствие их не-
экономичности, затраты на нич 
большого количества лесоматериа-
лов и очень быстрой амортизации. 

Совершенно напрасно авторы 
рекомендуют также инвентарные 
козлы (стр. 167). Козлы, как бы хо-
рошо их ни изготовлять, всегда 
будут менее экономичны и удоб-
ны для работы, чем легкие стой-
чатые подмости. 

В разделе «Транспортные' при-
способления» помещены: шахтный 
под'емник из боусьев высотой до 
50 м; приспособления для под'ема 
краном-укосиной дяиномерньгх и 

штучных грузов и кирпича; пере-
движной транспортер тов. Филип-
пова; стационарные транспортеры 
Хлебостроя и Метростроя; деревян-
ные и металлические бункера; тач-
ки для земли, бетона, раствора и 
кирпича; дозировочные; стерлин-
ги; стрелочный перевод и поворот-
ный круг. 

Деревянный стационарный транс 
портер типа Хлебостроя может 
устраиваться из отдельных типо-
вых секций длиной в 5 м и об-
щей длиной до 100 м. Производи-
тельность транспортера 30 м3/час. 
Состоит транспортер (станина его) 
из трех частей; хвостовой—служа-
щей основанием для натяжной 
станции, головной — являющейся 
основанием для приводной стан-
ции, и средней—являющейся осно-
ванием для роликовых опор. У 
транспортера имеется несколько 
бункеров, благодаря которым в 
любом месте может производиться 
загрузка его. Секции средней ча-
сти имеют вес не более 250 кг 
Транспортеры Хлебостроя и Метро-
строя за простоту устройства и 
экономичность следует рекомендо-
вать для массового применения 
при земляных работах. 

Остроумен по идее и заслужи-
вает широкого распространения по-
воротный круг (стр. 359). который 
можно установить в любом месте 
и применять, не разрезая рельс. 
Состоит этот круг из основания и 
верхнего, вращающегося на роли-
ках по основанию, железного ли-
ста. Вместе с вращающимся лис-
том соединены и поворачиваются 
наездные и с'ездные рельсы. 

В разделе «Оборудование для 
плотничных, опалубочных и сто-
лярных работ» представляют инте-
рес: шаблоны тов. Мищенко для 
изготовления с помощью циркуль-
ной пилы клиньев, зарезки гнезд в 
брусьях, изготовления шпонок; 
шаблоны для заготовки скосов с 
помощью циркульной и маятнико-
вой пил; шаблон для ручной попе-
речной распиловки. Шаблоны эти 
необходимо сделать известными 
всем плотникам. 'Следует также 
широко применять на постройках 
помещенные в книге приборы для 



сплачивания полов тт. Лычкина и 
Мищенко. Особо следует выделить 
цепь стахановца тов. Лычкина, ра-
бота при помощи которой дает 
увеличение производительности 
труда до 600 проц. Ничем нельзя 
об'яснить, что этот раздел авторы 
открывают копром для забивки 
свай. 

Все остальные разделы справоч-
ника представлены неизмеримо 
беднее первых четырех. Так, на-
пример, раздел «Оборудование ка-
менных работ» занимает только 
3 страницы. Кстати, в этом разде-
ле на стр. 387 совершенно безгра-
мотно вычерчены металлические 

рамки для кирпича. Так же беден 
и раздел штукатурных работ, в 
котором имеются только тележка, 
щит и инструменты тов. Артемен-
ко. 

В разделе «Прочих работ» вме-
сто показанного станка для загиб-
ки фальцев кровельных листов 
следовало бы поместить гораздо 
более производительный и универ-
сальный станок стахановца Де-
мина. 

В заключение следует указать, 
что, вследствие принятого в книге 
показа метода размещения мате-
риала ів виде отдельных специфи 
каций — карточек, книга оказа-

лась невероятно об'емистой. За 
счет иного размещения материала 
об'ем книги без какого бы то ни 
было ущерба для содержания 
можно было уменьшить вдвое. При 
этом книга только выиграла бы, 
так как ею легче было бы пользо-
ваться. 

Указанные дефекты и недостат-
ки альбома Гипрооргстрой дол-
жен учесть, я мы надеемся, что 
следующие выпуски такого спра-
івочника окажутся более полными, 
удобными для пользования и сво-
бодными от ошибок. 

Инж. А. П. 

Давідсон А. Г. Оскови механизаціі 
будівельных робіт Харків. ДНТ8У. 
1937 г., 372 стр., 430 рис. 1500 экз. 
ц. 6 р. 35 к. (с переплетом).* 

В книге инж. А. Г. Дэвидсона, 
как указано в предисловии, изло-
жены общеизвестные способы ме-
ханизации основных строительных 
работ. 

Книга эта, отмечает ее редактор 
проф. Неровецкий, «может слу-
жить хорошим справочным пособи-
ем для студентов». Пособия по ме-
ханизации строительства необхо-
димы, однако, автор не совсем 
удачно восполнил пробел в этой 
области. 

Для большинства строительных 
производств А. Г. Давидсон при-
водит элементарные схемы и дает 
способы подсчета производитель-
ности и количества потребных ма-
шин, однако в ряде случаев он 
не приводит условий выбора наи-
более рациональных схем. 

В начале книги автор приводит 
способы механизации, а в конце 
ее дает краткие сведения о маши-
нах. Такой способ изложения нель-
зя признать правильным, что под-
тверждает и сам автор, сбиваяс7> 
при изложении способов механиза-
ции на конструктивное описание 
машин. 

Подбора машин для механизации 
отдельных звеньев стройпроцессов 
большею частью не приводится. 
Так, при описании механизации зе-
мляных работ (стр. 9-8—102) автор 
не приводит линейных размеров 
одноковшевых и других экскавато-
ров и дает лишь общие сведения 
о конструктивных особенностях 
снарядов. Также схематично изло-
жена глава «механизация монтажа 
конструктивных элементов» (стр. 
301—319). 

Несмотря на то, что разделы ме-
ханизации отвода и водоотлива 
грунтовых вод, земляных и бетон-
ных работ изложены полнее дру-
гих (гл. Il, V и VII), все ж е сведе-
ния о машинах и организации про-
изводства опалубочных работ со-

*) По материалам Библиографи-
ческого сектора Государственной 
научной библиотеки НКТП СССР. 

всем не приведены. Не имеется 
также сведений о машинах для сан-
технических и других специальных 
работ и их механизации. Из-за от-
сутствия описания производства 
механизированных работ не отра-
жены и достижения стахановского 
движения в этой области. 

Калькуляционные и технико-про-
изводственные сведения, приводи-
мые автором, не базируются на 
узаконенных ЕНВ и «Сметном 
справочнике». Поэтому сведения 
для калькуляции (стр. 117—128, 
стр. 136—137) о производительности 
экскаваторов и мешалок (стр. 221—-
231 и стр. 266—272) случайны и не 
могут быть использованы проекти-
ровщиками и производственниками. 
С другой стороны, автор очень 
сложно на указанных страницах 
излагает способы подсчета произ-
водительности машин, не делая, 
однако, рекомендательных выво-
дов. 

Давая сведения по определению 
производительности растворомеша-
лок (стр. 266—272), автор повто-
ряет аналогичные формулы и све-
дения для подсчета производитель-
ности бетономешалок. Вместе с 
тем рекомендовать формулу опре-
деления литража мешалок, приве-
денную на стр. 222 и 267, нельзя, 
так как производительность маши-
ны соответствует каждой модели 
машины, а при наличии установ-
ленных в 1936 г. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР технических норм произво-
дительности машин подбор их 
значительно упрощается. 

В книге очень много повторений: 
повторяются изложения целых раз-
делов, описание схем и способов 
работы (стр. 281—283 и стр. 230— 
237), отдельные рисунки (242 и 292; 
243, 244 с 297 и 298). Это не слу-
чайно; принятый метод изложения 
заставил автора все, что он гово-
рил о бетономешалках, повторить 
и при описании растворомешалок. 
В существующих же руководствах 
обычно об'единяют принципиаль-
ные указания о механизации бето-
но-растворэмешальных и им по-
добных производств, что упрощает 
пользование книгой. 

Допустив излишние повторения, 
автор недостаточно осветил меха-
низацию подачи бетона новыми и 
более совершенными методами, с 
применением ленточных транспор-
теров, вибролотков, уделяя излишне 
много внимания «Баукрафту», уста-
ревшим системам растворомеша-
лок и т. п. 

Автор не приводит современных 
и совершенных способов подачи 
штукатурного раствора и затирки 
штукатурки, ограничиваясь только 
указанием н.а растворонаоос Соко-
лова-Соколовского. 

Рекомендательных данных по 
применению отдельных систем ма-
шин приведено мало; приведенные, 
например (стр. 280), сведения о 
применении при транспортировании 
бетона кранов-укосин, шахтопод'-
емников и других машин не пра-
вильны. 

Неудачны рекомендации неосу-
ществленных машин (303 и 363 стр.), 
крана НИИЖС, тракторного крана 
(309 стр.) (кстати выпускаются не 
3-х, а 2-тонный тракторный кран 
на базе трактора ЧТЗ). Автор без 
достаточных оснований выпячивает 
недостатки наших копров и малый 
вес баб (стр. 79) по сравнению с 
немецкими и временное отсутствие 
индивидуальных монтажных средств 
(стр. 311). 

Сведения для книги компилирова-
, ны автором из обширной советской 
литературы по механизации строи-
тельства и машинам. Вместе с тем 
автор не дал библиографии исполь-
зованной литературы. 

Нечеткость изложения, отсутствие 
сведений для проектирования про-
изводства, расплывчатость и по-
вторение излагаемого — все это 
•произошло из-за неясности целево-
го назначения книги. Трудно выяс-
нить профиль читателя этой книги. 
Из нее могут почерпнуть некото-
рые полезные сведения учащиеся, 
проектировщик, производственник, 
однако книга не может быть до 
конца полезной для какой-либо из 
этих категорий строителей. 

Инж. И. Копытов и А. Сошин 



п о г о р о д а м С С С Р 
ПРОЕКТ ДОМА ТЕХНИКИ В АШХАБАДЕ 

Дом техники железнодорожни-
ков будет сооружен в Ашхабаде 
на пересечении двух магистралей: 
улицы Свободы и вновь проекти-
руемой улицы. 

Согласно заданию, Дом техники 
разбивается на два самостоятель-
но работающих элемента — собст-
венно Дом техники и интернат на 
100 человек, при чем учебные по-
мещения должны располагаться в 
части здания, выходящей на про-
ектируемую магистраль, а интер-
нат на ул. Свободы. 

При проектировании дома учи-
тывались форма участка, характер 
задания, климатические условия и 
национальные черты, свойственные 
Туркменской ССР. 

Для того, чтобы максимально 
подчеркнуть пересечение двух ма-
гистралей, в планировке помеще-
ний и их архитектурном оформле-
нии сильно акцентирован угол зда-
ния. Со стороны проектируемой 
улицы это достигается об'емно 
выступающим портиком, а со сто-
роны улицы Свободы неглубокой 
лоджией. 

При решении фасада по проек-
тируемой магистрали, перед авто-
ром стояла сложная задача приве-
дения в равновесие разновысот-
Н Ы І Х помещений и увязки двух 
входов, из которых один должен 
быть основным, а второй подчи-
ненным ему, но вместе с тем и в 
достаточной мере выразительным. 

Первый вход выступает из гла-
ди стены, а второй решается как 
плоскостной, но с более богатой 
декоративной разделкой. Часть 
здания между входами подчинена 
спокойному ритму окон с чере-
дующимися через окно пилястра-
ми. Фасад по ул. Свободы имеет 
более скромный характер, опреде-

Проект Дома техники в Ашхабаде. 
Автор арх. В. Д. Владимиров 

ляемы-й внутренним с о д е р ж а н и е м -
интернатом. 

В простенках окон первого эта-
жа по главному фасаду приме-
няется живопись по способу 
сграффито. 

При решении планов, автор до-
бивался максимальной функцио-
нальной связи всех помещений. В 
первом этаже располагаются ди-
рекция, библиотека и учебные ка-

Фасад 

бинеты. Второй этаж занят учеб-
ными кабинетами, залом на 300 
человек с фойе, кинобудкой и лек-
торской. В третьем этаже запроек-
тированы аудитории и чертежные. 
Общая кубатура здания 23.992,4 м3. 

Дом техники проектировался в 
10-й архитектурно-проектной ма-
стерской Моссовета (руководитель 
проф. В. Д. Кокорин). Автор про-
екта арх. В. Д. Владимиров. 

Перспектива 

З а р у б е ж н ы й о п ы т с т р о и т е л j> с т в а 
Пустотелая кирпичная стена 

«Барриер» 

(„American Builder" октябрь 1937 г.) 

В 1936 г. в Америке впервые ста-
ла применяться новая английская 
система пустотелой кирпичной 
кладки, так называемая система 
«Барриер». Стена «Барриер» стро-
ится из обыкновенного кирпича 
стандартных размеров. Она пред-
ставляет собой пустотелую стену 
толщиной 9Уг д, уложенную по 
обычной перевязке без тычков и 
состоящую из двух перегородок с 
промежутком между ними в 2 д, 
скрепленных через каждые пять 
рядов металлическими круглыми 
стержнями толщиной Уі д, распо-
лагаемыми через каждые 12 д 
друг от друга. 'Стержни изогнуты 
в виде латинской буквы зет, при 

чем общая длина каждого стерж-
ня в распрямленном виде состав-
ляет около 12 д. Посредством раз-
деления наружных кирпичных стен 
подобным образом на две различ-
ных перегородки, ;в значительной 
степени изолированные друг от 
друга, достигаются следующие 
преимущества. 

Сырость, собираясь на наружной 
и в наружной части стены, не мо-
жет .проникать во внутреннюю 
часть. 

Если пустотелый промежуток 
внутри стены совершенно замкнут, 
то находящийся в нем воздух Дей-
ствует в качестве теплоизоляции. 

Если пустотелый промежуток в 
стене вентилируется, то сырость, 
образовавшаяся на внутренней 
стороне наружной перегородки, 
быстро испаряется, что препятст-
вует возникновению грибка и пле-
сени. Однако такое проветривание-

значительно охлаждает помещения, 
что следует учитывать в зимнее 
время. 

Пластмасса для пропитывания 

дерева 

(„Architectural Kecord" ноябрь 1937) 

В американской промышленности 
по изготовлению пластмасс произ-
водятся лабораторные исследова-
ния и опыты по применению пласт-
масс для производства строитель-
ных материалов. В результате про-
изведенных до сих пор опытов 
получена жидкая пластмасса, мо-
гущая применяться для пропиты-
вания дерева и искусственных 
плит. Пропитывание этой пласт-
массой делает дерево водонепро-
ницаемым и огнеупорным, прида-
вая его поверхности красивый-вид. 



М о с к в а н а с т р о й к е 
Архитектурно-художественное 

оформление магистралей 

Архитектурно - художественная 
мастерская треста «Мосгороформ-
ление» приступила к составлению 
единого проекта оформления ма-
гистралей и площадей г. Москвы. 
В проект включается: оформление 
города архитектурой малых форм— 
киосками, ларьками, палатками, 
летними кафе, застройкой свобод-
ных участков павильонами; офор-
мление обыкновенной и ночной 
световой рекламой, вывеской; ок-
раска и реконструкция существую-
щих фасадов зданий, оформление 
витрин; садовое и уличное обо-
рудование (фонари, скамьи, урны, 
указатели транспорта). 

Одновременно с разработкой 
проекта в мастерской будет соста-
влена генеральная схема оформле-
ния улиц и площадей города с 
указанием очередности работ. 

К первой очереди относятся ра-
боты по оформлению ул. Горько-
го—от Охотного ряда до Белорус-
ского вокзала; ул. Кирова — от 
пл. Дзержинского до Комсомоль-
ской пл.. Арбата — от Арбатской 
пл. до Киевского вокзала, а также 
Васильевского спуска на Красной 
пл. 

Этот проект явится руководя-
щим материалом по внешнему 
оформлению Москвы. К составле-
нию проекта привлечены архитек-
торы, художники и специалисты 
по светотехнике. 

В Управлении промышленности 
стройматериалов и стройдеталей 

# Управление промышленности 
стройматериалов и стройдеталей 
Моссовета проводит большие под-
готовительные работы по строи-
тельству новых заводов готовых 
перегородок, плит для междуэтаж-
ных перекрытий, сборных железо-
бетонных конструкций (колонн 
балок, лестничных ступеней и 
плит). 

# Трест отделочных материа-
лов заканчивает технический про-
ект расширения завода сухой шту-
катурки с доведением его мощно-
сти до 2,5 млн м2 сухой штука-
турки и изоплит в год. Подходит 
к концу составление проектного 
задания нового завода перегоро-
док и органической сухой штука-
турки. Пооектная мощность заво-
да — 2,5 млн м2 перегородок в 
год. Кроме этого, трест приступает 
к составлению планового задания 
завода готовых перегородок из не-
органической сухой штукатурки. 
Готовится технический проект тер-
ракотового завода. Терракота яв-
ляется прекрасным облицовочным 
материалом для отделки фасадов 
зданий. 

# Трест «Мосстройдеталь» в 
1938 году будет снабжать жилиш-
не е и культурно-бытовое строи-
тельство Моссовета готовыми же-
лезобетонными и шлакобетонными 
плитами для междуэтажных пере-

крытий и плитами «Дифферент» 
для перегородок. 

Закончен технический проект за-
вода гипсолитовых плит для пере-
крытий. Лабораторно проработан 
вопрос замены деревянных между-
этажных перекрытий (черный на-
кат, подшивка) гипсолитовыми 
блоками. Опыты показали высо-
кие качества гипсолитовых блоков 
для широкого применения в жи-
лищном и культурно-бытовом 
строительстве. 

Городской пассажирский транспорт 

# 800 новых автобусов будут 
пущены в эксплоатацию в течение 
1938 года, из них 300 комфорта-
бельных, многоместных (32 места) 
новой конструкции. В течение го-
да намечается (не меняя конструк-
ции мотора и шасси) изменить 
форму кузовов всех эксплоати-
руемых автобусов на обтекаемую. 
Это позволит увеличить емкость 
автобуса на 5 мест и создаст боль-
шие удобства для пассажиров. В 
тресте «Мосавтотранс» разрабаты-
вается проект окраски всех авто-
бусов в разнообразные цвета. 

Троллейбусный парк гор. Моск-
вы в 1938 году увеличится на 700 
новых троллейбусов, из них 200— 
двухэтажные. 

В связи с огромным ростом 
троллейбусного движения, разра-
батывается проект разветвления 
троллейбѵсных линий. Будет про-
ложено 240 км новых однопутных 
линий — по магистрали Бульвар-
ного кольца; от Киевского вокзала 
по новой магистрали Ленинских 
гор через Калужскую площадь « 
Павелецкомѵ вокзалу; продолжены 
линии по Ленинградскому шоссе 
до Химкинского речного вокзала; 
по Хорошевскому шоссе до Сеое-
бряного бора; по магистрали Са-
дового кольца троллейбусы будут 
ходить по замкнутому кольцу и 
по Ярославскому шоссе — до Все-
союзной сельскохозяйственной вы-
ставки. 

Для создания пемонтной базы 
растущего троллейбусного хозяй-
ства Москвы 1-й троллейбусный 
гараж на Ленинградском шоссе 
будет переоборудован в ремонт-
ные мастерские. 

На трамвайные линии в 1935 г. 
будут пушены в эксплоатаііию 109 
многоместных, комфортабельных 
(с мягкими сидениями) бесшумных 
вагонов. Будет построено 40 км 
новых линий — к с . Ногатино; от 
Покровского-Стрешнево до дер. 
Щѵкино и т. д. 20 км трамвайных 
путей будет реконструировано — 
переложены рельсы на литое бе-
тонное основание и 30 км путей 
будет капитально отремонтиро-
вано. 

Для обслуживания населения 
грѵзовыми такси их количество 
бѵдет доведено к концу года до 
600. Значительно пополняется парк 
легковых такой — их будет 2300, 
в том числе 300 марки «ЗИС-101». 
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На станции метрополитена „Площадь 
Революции" бригадир лепщик тов. 
Ахов И. В. отделывает скульптуру 
„Красный партизан" 

__ Для снабжения автотранспорта 
бензином и смазочным материалом 
в план включено строительство 
24-х автозаправочных станций. 
Кроме этого, в Москве будет по-
строен вулканизационный завод. 

Подготовке кадров шоферов для 
обслуживания новых машин в пла-
не 1938 г. уделено большое внима-
ние. Будут построены 2 автомо-
бильные школы (типа средней 
школы) и открыта большая сеть 
автомобильных курсов. 

На транспортное хозяйство Мо-
сквы в 1938 г. ассигновано 270 млн 
рублей. 

В отделе проектирования 

# В отдел проектирования Мос-
совета представлены 18 конкурс-
ных эскизных проектов дач. В кон-
курсе принимали участие молодые 
архитекторы г. Москвы. Для рас» 
смотрения этих проектов создано 
жюри в составе: проф. арх. И: И. 
Машкова, арх. А. С. Бухтенко, 
В. М. Маят и инж. Д. Н. Морозо-
ва. 

# Жюри по конкурсу, об'явлен-
ному Отделом проектирования 
Моссовета на проектирование типо-
вых жилых ячеек для строительст-
ва Моссовета в 1938 г., постанови-
ло первую и вторую премию не 
присуждать, так как ни один из 
представленных 123 проектов не 
разрешил достаточно удовлетвори-
тельно поставленную конкурсом 
задачу. 

Третья премия присуждена за 
проекты: арх. Л. А. Степановой 
и Г. Н. Кудрявцеву; арх. Д. П. 
Ксирихи; арх. Жуковской и Ф. 3. 
Мазель; арх. Стрижевскому. Чет-
вертая премия — инж. арх. Н. Н. 
Дееву; арх. Г. Н. Кудрявцеву и 
Л. А. Степановой, арх. Е. Г. Мор-
двишову. 



Живописный плафон ресторанного зала гостиницы „Москва" , выполнен 
ный худ. M. М. Адамовичем 

Гостиница «Москва» 

# Заканчивается внутренняя от-
делка ресторанного и банкетного 
залов, приемной, холла, биллиар-
дной, комнат отдыха и игр, гости-
ной, главного холла и вестибю-
ля гостиницы «Москва», располо-
женных в трех этажах корпуса по 
ул. Горького. Характер отделки 
всех этих помещений — однород-
ный. Стены, колонны, пилястры к 
полы отделаны искусственным и 
естественным мрамором; потолки— 
живописью, капители — художе-
ственной лепкой. Лестница, веду-
щая из вестибюля в ресторан, — 
трехмаршевая, отделана естествен-
ным белым мрамором. 

Канализационные трубы 

# Для замены канализационных 
блоков (заделка швов которых 
представляет большие трудности) 
трест «Мосстройканализация» раз-
работал проект строительства труб 
из монолитного бетона. По этому 
проекту работы производятся еле-

Огромный ресторанный зал, на 
третьем этаже корпуса, площадью 
в 8Ѳ0 м2 и высотою в 11,5 м, пере-
крыт железобетонными плитами 
по фермам Веренделля. В техни-
ческом чердаке над рестораном 
установлены тепловые и силовые 
аггрегаты воздушного калорифер-
ного отопления. На плоской кры-
ше ресторана будет оборудовано 
летнее кафе. 

В ближайшее время начнется 
монтаж электроприборов для при-
готовления пищи в центральной 
кухне площадью в 900 м2, распо-
ложенной рядом с главным ресто-
раном. 

из монолитного бетона 

дующим образом: за металличе-
скими кружалами щита уклады-
вается опалубка, в которую при 
помощи бетононасоса нагнетается 
бетон. В ближайшее время эта 
установка будет проверена на 
"опытном участке. 

Коммунальное оборудование 

Главное управление заводов 
Коммунального и строительного 
оборудования НКМП приступило 
к разработке проектов новых ма-
шин для коммунального и жилищ-
ного строительства, а также к ос-
воению ранее выпущенных образ-
цов машин. 

Для индивидуального обслужи-
вания населения g коммунальных 
домах механизированными прачеч-
ными разрабатываются проекты 
четырех типов комплектов обору-
дования — стиральные машины, 
центрофуга для отжима белья, 
гладильная машина и сушильный 
шкаф. Весь комплект оборудова-
ния рассчитан на загрузку от 8 до 
22 кг белья. 

В 1938 г. на заводах главка бу-
дут освоены новые виды прямо-
бортных ванн, ванн для сидения, 
для душа и детских ванн. Кроме 
того, будут изготовлены новые ти-
пы смывных кранов, заменяющих 
промывные бачки, квартирные хо-
лодильники и мусоропроводы, ку-
хонные мойки увеличенного раз-
мера, индивидуальные умывальни-
ки с высокой -спинкой. В 1938 г. 
заводы выпустят около 60 тыс. 
ванн различных типов. 

Заменители свинца 

# В строительстве водопровода 
применяются в широком масштабе 
цементные стыки—заменители свин-
цовых. Однако цемент не является 
полноценным заменителем свинца. 
Цемент неудобен в производстве, 
потому что вводится в виде по-
рошка, и, самое главное, его нель-
зя перечеканить. 

П о заданию треста «Мосводо-
провод» институт ВОДГЕО НКТП 
проверил несколько десятков за-
менителей свинца. Из этой серии 
заменителей, в результате лабора 
торной проработки и испытания 
на участке строительства 9-го во-
довода, наиболее удачными были 
признаны асбоцементные стыкл. 
Эти стыки дают хорошие углы 
прогиба, хорошее сопротивление. 
Они значительно более гидростой-
ки, чем цементные стыки. Произ-
водство их также значительно 
проще, так как асбоцемент в рас-
трубы вводится в виде смятых 
трубкой валиков, что ускоряет ч;-
канку. Кроме этого, он поддается 
перечеканке. 

В институте проводится дальней-
шая работа по изучению других 
заменителей свинца. 

В основном одобренный Научно-
техническим советом Моссовета, 
асбоцемент как заменитель свин-
ца в 1938 г. широко будет приме-
няться для расчеканки швов тру-
бопроводов. Для этой цели инсти-
тут ВОДГЕО приступил к подго-
товке кадров специалистов-чекан-
щиков. Институт и тресты «Мос-
водопровод» и «Мосвокстрой» раз-
рабатывают программу работ для 
представления на рассмотрение 
президиума Моссовета. 
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И. В. Сталин. «О недостат-
ках партийной работы и ме-
рах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников». До-
клад и заключительное слово 
на пленуме ЦК ВКО(б) 3— 
5 марта 1937 года . . . . 4 

В. М. Молотов. «К двадца-
тилетию Октябрьской рево-
люции». Доклад на торжест-
венном заседании в Большом 
театре 6 ноября 1937 г. . . 19/20 

И. В. Сталин. Речь на пред-
выборном собрании избира-
телей Сталинского избира-
тельного округа г. Москвы 
11 декабря 1937 г. в Боль-
шом театре 21 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
В Совнаркоме Союза ССР 

и ЦК ВКП(б). Сообщение 
ТАСС о строительстве III 
очереди московского метро-
политена 3 

Об окончании строительст-
ва канала Мооківа—Волга. 
Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 4 июля 1937 г. 12 

Постановления ЦИК СССР 
от 11 октября 1937 г. 

О дне выборов в Верхов-
ный Совет СССР. 

Об утверждении состава 
Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет СССР . . . 15 

Сообщение ТАСС о поста-
новлении ЦИК СССР от 11 
октября 1937 г. об избира-
тельных округах по выборам 
в Совет Союза и Совет На-
циональностей 15 

Из сообщения Центральной 
избирательной комиссии об 
общих итогах выборов в Вер-
ховный Совет СССР . . . . 21 

Сообщение Центральной 
избирательной комиссии о 
количестве избирателей, голо-
совавших за кандидатов бло-
ка коммунистов и беспартий-
ных на выборах в Верховный 
Совет СССР от 12 декабря 
1937 года 21 
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II пятилетки 4 

Накануне с'езда . . . . 5 
Преодолеть Косность. Стро-

ить полноценные квартиры . 6 
Третья сталинская пятилет-
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К новым успехам . . . . 9 
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Гордость эпохи 12 
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Третья очередь метро . . 14 
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партийных 18 

V Внимание жилищному строи-
тельству 22 

По великому сталинскому 
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ПЛАНИРОВКА МОСКВЫ 

Докучаев, Н. В. Эскизный 
проект застройки Садового 
кольца 7 

Орлеанский, В. Л. Важней-
шая проблема , 7 

Бялынович, Ю. П., инж. 
Площадь Маяковского . . . 7 

Сорокин, Л. Н., инж. Кол-
хозная площадь 7 

Сорокин, Л. Н., инж. Пере-
сечение Садового кольца и 
Ново-Кировской улицы . . 7 

Голодковский, Г. H., инж. 
Площадь Красных ворот . . 7 

Болдырев, С. А., арх. и 
Поляков, В. И., инж. Пло-
щадь Земляного вала . . . 7 

Бабичев, А. В., инж. Пло-
щадь Курского вокзала . . 7 

Мушинский, Ю. Н., арх. и 
Шкабатур, Г. А., инж. Та-
ганская площадь 7 

Манкевич, Ясенев, арх. и 
Горохова, О. Н., инж. Пло-
щадь Саратовского вокзала . 7 

Каценбоген, С., инж. Доб-
рынинская площадь . . . . 7 

Елисеев, Т. М., инж. Ок-
тябрьская площадь . . . . 7 

Каленова, Л. И., инж. 
Крымская и Зубовская пло-
щади . 7 

Тизенберг, А. Ю., арх. и 
Черепанов, В .А., инж. Смо-
ленская площадь 7 

Глухов, И. Б., инж. Пло-
щадь Восстания 7 
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Кобзарь, С. Г., инж. Транс-
порт Москвы в III пятилет-
ке ; . 8 

Талалай, Л. Я., арх. и Ме-
делец, Ю. Г., арх. Благоуст-
ройство города 9 
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Владимиров, В. Д. арх Но-
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Захаров, Г., арх. Дом радио 18 
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Аранович, Д. М. Дворец 

культуры 2. 
Юзепчук, А. В., арх. Опыт 

форпроектирования Садово-
го кольца 22 

Дель, Евгений. Забытые 
форпроекты 22 

Гриншпун, Л. О., арх. Про-
екты лечебных учреждений . 22 

Бродкин и Хейфец. Строи-
тельство Всесоюзного инсти-
тута экспериментальной ме-
дицины им. Горького . . . 23/24 
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Позденко, Н. И., инж. Мо-
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Петров, В. Н., арх. Генплан 
Северной гавани 5 

Рухлядев, А. М., арх. Реч-
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Поморцев, П. А., инж. Ме-
ханизация перегрузочных ра-
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Юзепчук, А. В., арх. Обра-
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Катцен, И. Е., инж. Линии 
метро III очереди 3 

Сафьян, Б. Г., инж. Под-
вижной состав для II очере-
ди метро 3 

Кравец, С., арх. Гордость 
советской архитектуры . . 19/20 

Катцен, И. Е., инж. Техни-
чески совершенное сооруже-
ние 19/20 

ДВОРЕЦ СОВЕТОВ 
Липатов, В. Сооружение 

фундаментов Дворца Сове-
тов 9 

Станкевич, И. Г., инж. Чем 
облицовывать Дворец Сове-
тов 18 

Гельфрейх, В. Г., проф., 
Иофан, Б. М., арх., ІЦуко, 
В. А., акад. Архитектурная 
доминанта Москвы . . . . 19/20 

Вениаминов, Е. Торжество 
передовой техники . . . . 19/20 

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Долганов, В. И., арх. Пар-

костроение и озеленение 
Москвы 9 

Бабуров, В. В., арх. Освое-
ние лесопарковой зоны . . 9 

Прохорова, М. И., арх. Соз-
дать полноценный парковый 
ансамбль 10 

Коржев, М. П., арх. и Про-
хорова, М. И., арх. Парк 
ЦДКА Первомайского района 10 

Лунц, Л. Б. Пути зелено-
го строительства 10 

Аранович, Д. М. Ботаниче-
ский сад Академии наук 
СССР 

Лунц, Л. Б. Зеленое строи-
тельство Москвы за 20 лет . 

№№ журн. 
7 

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Абрамов, И. Н., инж. Пер-

вый опыт 
Подляшук, А. Б., инж. По-

стройка школы в 42 дня . . 
Бородин, И. И. Образец 

согласованной работы . . . 
Пеклер, А. Н., инж. Непро-

изводительные затраты и 
разрушение домов . . . . 

Редакционная. Еще о над-
стройках 

Соломонов, М. Три года 
ожиданий. Хронология одной 
надстройки. На скорую руку, 

14 

21 

4 

4 

4 

без проектов, без смет -
Редакционная. Как не нуж-

но строить 8 
Липатов, В. Строительство 

театра Красной Армии . . . S 
Черный, М. С. Первый опыт 8 
Бать, А., инж. «Загадка» 

бутового камня . . . . . 9 
Редакционная. О двух над-

стройках 10 
Абрамов, И. Н., инж. Но-

;вые факторы в строитель-
стве 11 

Ушаков, И. Е. Скоростное 
строительство кирпичных 
зданий 11 

Бать, А., инж. Тщательно 
проверять качество гравия . 11 

Грейман, В. А., инж. О фун-
даменте шахты под'емника . 11 

Липатов, В. Не повторять 
ошибок 12 

Гуткин, А. Я., доц. Архи-
тектура и строительство дет-
ских учреждений и некото-
рые вопросы гигиены . . . 12 

В. Л. Когда же будут сняты 
леса? 12 

Успенский, В. В. Упорядо-
чить гараіжное строитель 
ство 12 

Бать, А., инж. Навести по-
рядок в погрузке щебня . . 12 

Бать, А., инж. Опасный 
«источник экономии» . . . 13 

Путилов, А. Н. Защита де-
рева от огня 13 

Санин, Д. В., инж. Ликви-
дировать разнобой и кустар-
щину в облицовочных рабо-
тах 14 

Бронгулеев, В. В., инж. 
Малая механизация на строи-
тельстве канала • 14 

Санин, Д. В., инж. Техника 
установки облицовки из есте-
ственного камня 15 

Успенский, В. В. Рацио-
нально использовать чердач-
ные помещения . . . . . 15 

Бронгулеев, В. В., инж. 
Механизация транспортиров-
ки грунта 15 

Татарский, Н. В. Примене-
ние флюатов при покрасках. 16 

Санин, Д. В., инж. Облицо-
вочные работы на Химкин-
ском речном вокзале . . . 18 

Погарский, С. И., инж. Ра-
бота транспортеров . . . . 16 

Кокорин, Л. Д., инж. 65 ООО 
тонн экономии цемента . . 17 

Горин, М, А., инж. и Цы-
плаков, В. Д., инж. Железо-
бетонные трубы водопровод-
ного канала 17 

Кормилицин, С. М., воен. 
инж. Новый метод уплотне-
ния бетона на больших плос-
костях 18 

Давыдов, И. Д. Выше куль-
туру жилищного строитель-
ства 19/20 

Полканов, М. Д. Культур-
но-бытовое строительство в 
Москве 19/20 

Юрьев, В. Стройка рекорд-
ных сроков 21 

Скосырев, В. П., инж. 
Круглогодичный равнопоточ-
ный график строительных 
работ 22 

Санин, Д. В., инж. Крепле-
ние облицовки из естествен-
ных камней в конструкцию . 22 

Путилов, А. Н. Двухцветная 

отделка стен 
красками . . 

№№ жури, 
масляными 

23/24 

ТВОРЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРО-

ВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Владимиров, В. Д., арх. 
Создавать достойные Мо-
сквы сооружения 1 

Яковлевы, К. Н. и Ю. Н., 
арх. Организовать советы 
проектировщиков 1 

Ефименко, Т. П. О ценах 
на стройматериалы и обору-
дование '2 

Булгаков, Д. Д., арх. Уре-
гулировать заработки архи-
текторов 2 

Манн, В. За плановую за-
грузку мастерских . . . . 3 

Павлов, Н. П. К вопросу 
о рабочей силе 4 

Успенский, В. Транспорт-
ная проблема . . . . . . 4 

Гезенцвей, арх. Районным 
центрам — архитектурное 
шефство 4 

Кугач, П. Еще о перестрой-
ке 5 

Альтшулер, В. Г., арх. О ре-
организации проектной си-
стемы Моссовета 5 

Пряхин, А. И., инж. .Про-
блемы вертикальной плани-
ровки 6 

Бялынович, Ю. П., инж. 
С вертикальной планировкой 
неблагополучно 6 

Успенский, В. В. Поднять 
квалификацию работников 
строительных механизмов . 6 

Левин, С. А, Плачевные 
итоги , 8 

Кугач, П. Упорядочить 
проектно-сметную работу . 8 

Сучков, И. Г. За рациональ-
ное использование автотранс-
порта 8 

Дедюхин, В. А. Пути пере-
стройки архитектурного про-
ектирования 9 

Пряхин, А. И., инж. Унич-
тожить разрыв 9 

Рагинский, С. А., инж. Ус-
корить жилищное строитель-
ство 9 

Корсунский, Г. В. Некото-
рые вопросы керамического 
искусства 1Û 

Успенский, В. В. Четко ру-
ководить спецконторами 
стройтреста 10 

Шахов, инж. Систематизи-
ровать техническую учебу 
строителей 12 

Заславский, А. М., арх. За-
вершить творческую пере-
стройку 13 

Успенский, В. В. Диспетче-
ризация строительства . . . 14 

Циперсон, Л. О., арх. Пла-
нировка мелкометражных 
квартир 16 

Липкин, В. С. Извращения 
системы зарплаты на строй-
ках 17 

Путилов, А. Н. Возможно-
сти снижения стоимости от-
делки зданий 18 

Гомберг, Д. Л. За ком-
плексный выпуск рабочих 
чертежей на стройки . . . 21 

Успенский, В. В. Ввести 
двукратную приемку новых 
зданий 21 



•NSjNs жури. 
Ефименко, Т. П. Нужен но-

вый справочник цен на строи-
тельные материалы . . . . 21 

Пряхин, А. И., инж. и По-
ляков, В. И., арх. Техниче-
ский проект планировки Мо-
сквы 2'2 

Малышенко, инж. и Ло-
мовский, инж. Место инже-
нерно-геологических работ в 
реконструкции Москвы . . . 23/24 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В. В. Есть советские цвет-
ные цементы . . . . . . 2 

Лузин, И. К. Керамика в 
строительстве Москвы . . . 2 

Путилов, А. Н. Расширить 
выбор древесины для отде-
лочных работ 

Зеленин, М. А., инж. Мра 
мор для Москвы . . . . 

Ляпин, К. О снабжении пес 
ком московского строитель 
ства 

Машко, Е. П. Гравий и ще 
бень реконструируемой Mo 
скве 

Розенблат, А. С. Производ 
ство отделочных материалов 

Бродский, Г. С. Как увели 
чить производство цемента . 16 

Санин, Д. В., инж. Нейс 
пользованные ресурсы . . . 17 

Постернак, С. С., инж. При 
менение доменных пеношла 
ков в строительстве . . . . 18 

Сиверцев, Г. Н. Пробужден 
ный бетон для строек Mo 
сквы 21 

№№ журн. 
Турбин, Н. И., инж. Меха-

низация штукатурных работ . 4 
Хрусталев, M. М. Электро-

сушка штукатурки . . . . 4 
Цепляев, М. Д., проф. Ме-

ханизация доставки кирпича S 
Григорьев, H. Н., инж. Эле-

ктросушка штукатурки . . . 9 
Скородумов, П. Н., проф. 

Быстрорежущие и самозата-
чивающиеся инструменты . 12 

Д. С. Механизация камне-
обработки 16 

Степанов, А. М., инж. и До-
бротворский, Б. Н., инж. Ин-
дустриальные стандарты жи-
лищного строительства . . . 22 

Санин, Д. В., инж. Меха-
низировать камнедобычу . . 23/24 

8 

10 

•2 

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Кремнев, А. Эксперименты 
стаханоБца-мраморщика . . 3 

Редакционная. Стаханов-
ский счет командирам стро-
ек 13 

Ширков, И. П. Косность или 
вредительство? 13 

Гавриков, Е. П., Ипатов 
М. С., Кулаков, Е. А., Кузь-
мин, И. К. Простаиваем по 
вине администрации . . . . 13 

Никитин, Б. Р. и Воронцов, 
И. К. Работать мешает неор-
ганизованность 13 

Липатов, В. Стахановская 
стройка . 17 

Кабанов, В. С. Рекорды 
стахановца - каменщика тов. 
Максименко 23/24 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И МЕХА-
НИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Успенский, В. За централи-
зованное гашение извести и 
приготовление бетона . . . 2 

Рагинский, С. А., инж. Сбор-
ный санузел жилого дома . 2 

Некрасов, В, П., проф. 
Сборные междуэтажные пере-
крытия из бесцементного ав-
токлавного железобетона . . 2 

Рагинский С. и Степанов А., 
инж. Новые конструкции 
строительных лесов . . . . 3 

№ № журн. 
линская водопроводная стан 
ция 

Дель, Е. Организовать цен 
тральное фотохранилище . 

Рухлядев, А. М., арх. Соз 
дать «Галлерею архитекту 
ры» 

Дель, Е. Запечатлеть в фо 
тоснимках историю Москвы 

Томсон, H. М. Роль разры 
вов в проіветривании внутри 
квартальной территории . . 14 

Ковельман, И. А., инж. 
Очистка каменной облицовки 
зданий . . . ' 13 

4 РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ 
И НАУКА 

6 \ Терпигорев, А. М., акад. 
1 Реконструкция Москвы и за-

_ „ дачи советской науки . . . 1о 
7 Саваренский, Ф. П., проф. 

Строительство Москвы и ее 
геология 15 

Васильев, В. Н., инж. 06'-
единить научно-исследова-
тельскую работу 18 

V ИЗ ПРОШЛОГО МОСКВЫ 
Родин, А, Ф. .Пушкинская 

площадь 
Страментов, А. Е. Набереж-

ные 3 
Сытин, П. Площадь Дзер-

жинского 13 
Сытин П. Улица Кирова . 14 
Сытин, П. Улица Горького. 16 
Мандель, Е. В. и Родин, 

А. Ф. Район Дворца Советов 19/20 
Мандель, Е. В. и Родин, А, Ф. 

Куйбышевский район . . . 22 
Мандель, Е. В. и Родин, А. Ф. 

Ростокинокий район . . . . 23/24 
Сытин, П. В. Площадь 

Свердлова 23/24 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Путилов, А. Н. Флюати-
рование естественных камней 
в сооружениях 2 

Карпов, С. М., инж. О ма-
териалах, поглощающих шум. 4 

Карпов, С. М., инж. Защи-
та сооружений от действия 
вредных факторов . . . . 5 

Новиков, А. Л. Планиров-
ка и оборудование американ-
ской квартиры 6 

Новиков, А. 'Строительство 
в Америке 8 

Лунц, Л. Б. и Палентреер, 
С. Н. Зеленые насаждения 
Нью-Йорка 1Э 

Шнееров, А. И., доц. Сани-
тарные приборы в жилых и 
общественных зданиях . . . 11 

РАЗНОЕ 
Материалы, посвященные 

Сталинской Конституции 
СССР 1 

Дель, Е. Выставка «Архи-
тектура СССР» 1 

Радецкий, К. К., инж. Ста-

БИБЛИОГРАФИЯ 
«От бревенчатого дома до 

небоскреба». Льюис Мум-
форд. Автор рецензии Д. Ара-
НОВИЧ 1 

«Работы архитектурных 
мастерских». Издание Отдела 
проектирования Моссовета. 
Автор рецензии арх. Ю—к. 3 

«Архитектурная акустика». 
Верно Кнудсен. Автор ре-
цензии проф. С. Я. Лифшиц. 5 

«Указания к пользованию 
электрифицированным ин-
струментом», под ред. гл. 
инж. П. Н. Гурова. Автор ре-
цензии инж. И. Н. Абрамов . 5 

«Механизмы монтажа и 
транспорта для крупноблоч-
ного строительства». Уры-
сон, И. Г. Автор рецензии 
инж. М. Кан 8 

«Мусоропроводы в много-
этажных зданиях». Иваньян, 
A. Г. и Зубарев, Н. Д. Автор 
рецензии Ф. Бурче . . . . 10 

«Путеводитель по Москва-
реке». Составил Е. Сим. Ав-
тор рецензии П. Сытин . . . 17 

«Осмотр Москвы в три, пять 
и десять дней». Составил 
B. Л. Длугач и П. А. Порту-
галов. Автор рецензии Л. Б. 
Лунц ijj 

«Стахановские методы ра-
бот в строительном произ-
водстве». Макарочкин М. Ф. 
и др. Автор рецензии доц. 
A. А. Шишкин 18 

«Строительное оборудова-
ние». Менделевич, И. Р., 
Алексеев, И. И., Свияжский, 
B. А. Автор рецензии инж. 
А. П. . 23/24 

«Основи механизаціі буді-
ведьных робіт» инж. А. Г. 
Давідсон. Авторы рецензии 
инж. И. Копытов и А. Со-
шкин . . . . . . . . . 23/24 

По городам СССР — Странички 
в номерах 1, 3, 5, 8, 9, 11 14, 16, 
19/2«, 22, 23/24. 

Странички изобретателя-строите-
ля в номерах 6, 11, 16. 

Зарубежный опыт строитель-
ства — странички в номерах 3, 9, 
17, 18, 21, 23/24. 

По страницам иностранных жур-
налов — странички в номерах 1, 2, 
3, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 21, 22. 

Письма в редакцию — в номерах 
3, 10, И, 12, 13, 14. 
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Управление культурно-бытового строительства Моссовета 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
= ТРЕСТ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ РАБОТАМ = 

» МОССПЕЦ 
П р и н и м а е т з а я в к и н а 1 9 3 8 г . н а с л е д у ю щ и е в и д ы р а б о т : 

П А Р К Е Т Н Ы Е . Настилка полов 
на рейку, асфальте и мастике 
.,Асфальтин". 

П Л И Т О Ч Н Ы Е . Настилка полов 
метлахскими плитками, облицов-
ка стен, шкафов, ванн, столов 
и пр. глазурованной, стеклян-
ной и другими плитками. 

М О З А И Ч Н Ы Е . Устройство мо-
заичных полов, моек, столов, 
подоконников и ступенек с ук-
ладкой. 

К С И Л О Л И Т О В Ы Е . Устройство 
ксилолитовых полов, лестниц, 
подоконников и столов. 

М Р А М О Р Н Ы Е . Изготовление 
искусственного мрамора, обли-
цовка колонн, стен, пилястр 
и пр-

Т О Р Ц Е В Ы Е . Настилка полов 
деревянными (торцовыми; шаш-
ками. 

А Э Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е работы 
по высокохудожественной рос-
писи стен, потолков и пр. 
Художественно-проектные ра-
боты. Имеются в продаже го-
товые колерные книжки и ко-
лерные таблицы, а также ху-
дожественные трафареты. 

Трест доводит до сведения всех строительных организаций и хозорганов, что он в преде-
лах своей программы имеет возможность принять н выполнению вышеуказанные работы. 

ЗАКАЗЫ И ЗАПРОСЫ АДРЕСОВАТЬ: Москва, 5, Ладожская ул., д . 13|17. Тел. Е1-49-42 и Е1-21-21. 

В виду ограниченной возможности приема работ на 1933 год заявки и заключение договоров 
трест просит обеспечить ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

И 3 0 Л И Т С Т Р 0 Й 
Д О В О Д И Т ДО С В Е Д Е Н И Я 
всех заинтересованных учреждений и 
предприятий, что на строительный се-
зон 1938 года приступил к приему 
заявок на следующие работы: 

1. Производство изоляционных работ 
от потери тепла, замерзания и потения, 
теплофикационных линий с перегретой 
водой 140° С, паропроводов, аппаратов 
промышленных печей, сушилок и все-
возможных холодильных установок. 

2. У с т р о й с т в о толе-руберойдных 
крыш с отеплением и.без отепления, 
шлако-алебастровых коробов и будок 
для вентиляции и асфальтовые работы. 

МОСКВА, ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 
ТЕЛЕФОНЫ К 5 - 8 6 - 3 8 (Контора). 
Тел. правления К 2 - 3 0 - 6 6 . 

И 3 0 Л И Т С Т Р 0 И извещает, что при 
термоизоляцион ных 

работах им применяются новейшие достиже-
ния, дающие наивысший эффект: 

Паропроводные объекты обкладываются 
обожженными (и без обжига лишь просушен-
ными при нормальной температуре) термо-
литовыми с воздушными камерами сегмента-
ми, сформованными из инфузорной земли с 
древесными опилками. Это дает легкость, 
пористость и простую возможность уклады-
вания на объект и, при надобности, снятия 
и укладки на другой объект;тем самымсохра-
няются изделия и снижается себестоимость 
работ. При крупных работах свыше 5000 кв. 
метров формовка и обжиг сегментов может 
производиться на месте работ, что дает воз-
можность изготовить сегменты более легки-
ми, т. е. с более высоким коэффициентом 
полезного действия. 

Срок подачи заявок до 1 февраля 1938 г. 
Не подавшие заявки в указанный срок в 

план работ на 1938 год не включаются, и 
И30ЛИТСТР0Й нѳ сможет гарантировать 
выполнение работ в стройсезон 1ь38 г. 

, БЕЛГОРОДСКИЙ ПРОЕЗД, д. № 25. 
Ж 1 - 4 9 - 8 0 (Склад). 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на 1938 год 

на двухнедельный архитектурно-строительный журнал 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
M о с к в ы 

орган Президиума Московского Совета PK и КД 

15-й год издания 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" в 1938 году широко осветит работы, 
связанные с выполнением генерального плана реконструкции Москвы. 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" особое внимание уделит критическим, 
обзорам наиболее значительных и характерных сооружений Москвы 
и продукции отдельных архитектурных мастерских. 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" посвятит ряд специальных номеров метро 
2-й и 3-й очереди, мостам, сельскохозяйственной выставке и будет 
детально освещать опыт проектирования и строительства Дворца 
Советов, Академии наук, ВИЭМ, новых жилых, школьных, больнич-
ных, театральных и т. п. зданий Москвы. 

„СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ" будет систематически и всесторонне ос-
вещать вопросы стахановского движения в строительстве, органи-
зации и механизации строительных работ, развертывание базы строи-
тельных материалов и проч. вопросы индустриализации строительства. 

Постоянные отделы журнала: „Проектная практика", „На стройке жилых 
домов", „Реконструкция Москвы и наука", „Из прошлого Москвы", 
„Страничка изобретателя-строителя", „По городам СССР", ,,3арубеж і  

ный строительный опыт", „По страницам иностранных журналов", 
„Библиография", 
В журнале—цветные обложки и вкладки. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
12 месяцев 24 номера 36 руб. 

6 „ 12 ,, 18 „ 
3 „ 6 „ 9 „ 

Подписка принимается всюду на почте, у письмоносцев; в отделениях „Союзпечати" 
и в редакции „Строительства Москвы" , Москва, ул. Горького, 114. Телеф.: Д1-04-43, 

Д1-33-16 и Д1-64-39. 
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